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ImpregnatyDomieszki do zapraw murarskich, tynkarskich i betonu

ADMIX POWDER
Plastifikatorius mūro ir tinko mišiniams

Paskirtis
ADMIX POWDER naudojamas kaip 
plastifikatorius cementiniams mūro ir tinko 
mišiniams, atliekant visų tipų tinkavimo ir 
mūrijimo darbus

∙ didina mišinių homogeniškumą ir
lipnumą

∙ pagerina mišinio sukibimą su pagrindu
∙ mažina reikalingo vandens kiekį
∙ mažina druskų dėmių atsiradimą
∙ didina mišinio tūrį
∙ sudėtyje nėra chloro
∙ labai efektyvus
∙ mažina statybos kaštus
∙ galima sandėliuoti esant žemai
temperatūrai

Naudojimo būdas
Dozuokite kartu su maišomu vandeniu. 
Gerai išmaišykite. Dėl skirtingų cemento 
tipų būtina atlikti technologinį bandymą!

Papildoma informacija
Prieš naudojimą perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis rudi milteliai

Cheminė sudėtis Nejoninės paviršinio veikimo 
medžiagos

Dozavimas 0,03-0,06% lyginamojo 
cemento svorio 
(1 pakelis 16 g skirtas 50kg 
cemento)

Saugojimas ir
transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausoje ir 
tamsioje vietoje, originalioje 
sandariai uždarytoje pakuotėje 
+5 iki +25˚C temperatūroje.

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Vienetinė
pakuotė

maišelis 16 g

Grupinė
pakuotė

kibiras 70 vnt., 150 
vnt.,  300 vnt.

P A K U O T Ė S

70 vnt. 150 vnt.
300 vnt.16 g

Savybės
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ADMIX LIQUID
Plastifikatorius mūro ir tinko mišiniams

Zastosowanie
ADMIX LIQUID naudojamas kaip 
plastifikatorius cementiniams mūro ir 
tinko mišiniams, atliekant visų tipų 
tinkavimo ir mūrijimo darbus

Savybės
∙ didina mišinių homogeniškumą ir

lipnumą
∙ gerina mišinio sukibimą su

pagrindu
∙ mažina reikalingo vandens kiekį
∙ mažina druskų dėmių atsiradimą
∙ didina mišinio tūrį apie 15%
∙ sudėtyje nėra chloro
∙ labai efektyvus
∙ mažina statybos kaštus

Naudojimo būdas
Dozuokite kartu su maišomu vandeniu. 
Gerai išmaišykite. Dėl skirtingų cemento 
tipų būtina atlikti technologinį bandymą!

Papildoma informacija
Prieš naudojimą perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis raudonas skystis

Cheminė sudėtis       dervų ir nejoninių
paviršinio aktyvumo
medžiagų mišinys

Dozavimas 0,3-0,4% lyginamojo 
cemento svorio  
(75-100ml - 25kg cemento)

Saugojimas ir
transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausoje ir 
tamsioje vietoje, originalioje, 
sandariai uždarytoje pakuotėje 
+5 iki +25˚C temperatūroje.

Galiojimo terminas   24 mėnesiai

Pakuotė  1 l buteliukas, 5 l 
bakelis, 1000 l talpa

P A K U O T Ė S

1 L 5 L

1000 L
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ADMIX LIQUID ZIMOWY
Plastifikatorius mūro ir tinko mišiniams darbui žemoje temperatūroje

Paskirtis
ADMIX LIQUID ZIMOWY naudojamas 
kaip plastifikatorius cementiniams mūro 
ir tinko mišiniams, atliekant visų tipų 
tinkavimo ir mūrijimo darbus, esant 
žemai aplinkos temperatūrai

Savybės
∙ Leidžia atlikti darbus esant žemai

temperatūrai iki  –8°C
∙ mažina reikalingo vandens kiekį
∙ sumažina vandens užšalimo tašką

mišiniuose
∙ didina mišinio atsparumą šalčiui ir

sandarumą
∙ didina mišinio plastiškumą ir aeruoja
∙ didina atsparumą įtrūkimams
∙ pagerina mišinio sukibimą su

pagrindu
∙ mažina druskų dėmių atsiradimą
∙ sudėtyje nėra chloro

Naudojimo būdas
Dozuokite kartu su maišomu vandeniu. 
Gerai išmaišykite. Dėl skirtingų cemento 
tipų būtina atlikti technologinį bandymą! 
Laikykitės visų technologinių reikalavimų 
keliamų darbams šaltuoju metų laiku.

Papildoma informacija
Prieš naudojimą perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis raudonas skystis

Cheminė sudėtis dervų ir nejoninių paviršinio 
aktyvumo medžiagų mišinys

Dozavimas 0,3-0,4% lyginamojo 
cemento svorio (75-100 ml)

Saugojimas 
ir transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausoje 
ir tamsioje vietoje, originalioje, 
sandariai uždarytoje pakuotėje 
0 iki +25˚C temperatūroje.

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotė 5 l bakelis, 
1000 l talpa

P A K U O T Ė S

5 L

1000 L

ATLIKTI DARBUS ESANT

TINKAMAS -8°iki C
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POWER ADMIX LIQUID
Superplastifikatorius mūro ir tinko mišiniams

Paskirtis
POWER ADMIX LIQUID naudojamas kaip 
plastifikatorius cementiniams mūro ir 
tinko mišiniams atliekant visų tipų 
tinkavimo ir mūrijimo darbus

Savybės
∙ puikus lipnumas ir sukibimas
∙ suteikia mišiniui "sviesto" konsistencija
∙ neleidžia vandens atsiskyrimo
∙ ilgina apdorojamumo laiką
∙ suteikia mišiniui slydimą
∙ mažina druskų dėmių atsiradimą
∙ aeruoja mišinius (apie 20% padidina

mišinio apimtį)
∙ sudėtyje nėra chloro
∙ labai efektyvus
∙ mažina statybos kaštus

Naudojimo būdas
Dozuokite kartu su maišomu vandeniu. 
Gerai išmaišykite. Dėl skirtingų cemento 
tipų būtina atlikti technologinį bandymą!

Papildoma informacija
Prieš naudojimą perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis raudonas skystis

Cheminė sudėtis dervų ir nejoninių paviršinio 
aktyvumo medžiagų mišinys

Dozavimas 0,3-0,4% lyginamojo 
cemento svorio 
(75-100ml - 25kg cemento)

Saugojimas sausoje ir tamsioje vietoje 
esant +5 iki +25˚C

Galiojimo terminas       24 mėnesiai

Pakuotė 5 l bakelis,  
1000 l talpa

P A K U O T Ė S

5 L

1000 L
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BETONMIX
Plastifikatorius betonui

Paskirtis
BETONMIX naudojamas kaip 
plastifikatorius betono gaminių gamyboje, 
pvz.:plokščių, bortelių, sąramų, trinkelių, 
betoninių žiedų, lubų, betoninių tvorų, 
liejant pamatus ir t.t. Taip pat liejant 
grindis, įskaitant šildomas, terasose ir 
balkonuose

Savybės
∙ paruoštas naudoti skystas priedas
∙ pagerina skiedinio apdirbamumą
∙ pagerina skiedinio tankį ir vienalitiškumą
∙ didina betono stiprį
∙ mažina susitraukimą, įtrūkimų galimybę
ir betono susėdimą

∙ nesukelia metalų korozijos
∙ didina atsparumą šalčio ir druskų
poveikiui

Naudojimo būdas
Dozuokite kartu su maišomu vandeniu. 
Gerai išmaišykite. Dėl skirtingų cemento 
tipų būtina atlikti technologinį bandymą!

Papildoma informacija
Prieš naudojimą perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis tamsiai rudas skystis

Cheminė sudėtis lignosulfonatų mišinys

Dozavimas 0,5-1% lyginamojo cemento 
svorio  (125-250 ml - 25 kg 
cemento)

Saugojimas ir
transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausoje ir 
tamsioje vietoje, originalioje, 
sandariai uždarytoje pakuotėje 
+5 iki +25˚C temperatūroje.

Galiojimo terminas    12 mėnesių

Pakuotė 1 l buteliukas,  5 l bakelis, 
1000 l talpa

P A K U O T Ė S

1 L 5 L

1000 L
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BETONMIX ZIMOWY
Žieminis betono plastifikatorius

Paskirtis
BETONMIX ZIMOWY tai plastifikatorius 
betonui, leidžiantis atlikti betonavimo 
darbus žemoje temperatūroje iki  –8°C

Savybės
∙ mažina vandens užšalimo temperatūrą
∙ didina betono atsparumą šalčiui ir
druskų poveikiui, mažina vandens
laidumą

∙ didina plastiškumą
∙ mažina susitraukimą ir įtrūkimų galimybę
∙ didina patvarumą
∙ nesukelia armatūrinio plieno korozijos
∙ didina atsparumą šalčio ir druskų
poveikiui

Naudojimo būdas
Dozuokite kartu su maišomu vandeniu. 
Gerai išmaišykite. Dėl skirtingų cemento 
tipų būtina atlikti technologinį bandymą! 
Laikykitės visų technologinių reikalavimų 
keliamų darbams šaltuoju metų laiku.

Papildoma informacija
Prieš naudojimą perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis tamsiai rudas skystis

Cheminė sudėtis lignosulfonatų mišinys

Dozavimas 0,5-1% lyginamojo cemento 
svorio (125-250 ml - 25 kg 
cemento)

Sauojimas ir 
transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausoje ir 
tamsioje vietoje, originalioje, 
sandariai uždarytoje pakuotėje 
0 iki +25˚C temperatūroje.

Galiojimo terminas    12 mėnesių

Pakuotė 5 l bakelis, 
1000 l talpa

ATLIKTI DARBUS ESANT

TINKAMAS -8°C

P A K U O T Ė S

5 L

1000 L

iki
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BETONMIX PLUS
Betono plastifikatorius

Paskirtis
BETONMIX PLUS naudojamas kaip 
plastifikatorius betoninių grindų įrengimui, 
ypač rekomenduojamas šildomoms 
grindims, terasų ir balkonų grindims. 
Priedas taip pat puikiai tinka įvairių rūšių 
betono elementų gamybai.

Savybės
∙ skystas priedas
∙ didina plastiškumą
∙ gerina apdirbamumą
∙ didina betono atsparumo parametrus
∙ mažina susitraukimą, įtrūkimų
galimybę ir betono susėdimą

∙ didina atsaprumą šalčiui
∙ nesukelia metalo korozijos
∙ gerina mišinio tankį ir vienalitiškumą
∙ didina gaminių atsparumą terminiam
šokui

Naudojimo būdas
Dozuokite kartu su maišomu vandeniu. 
Gerai išmaišykite. Dėl skirtingų cemento 
tipų būtina atlikti technologinį bandymą! 
Laikykitės visų technologinių reikalavimų 
keliamų darbams šaltuoju metų laiku.

Papildoma informacija
Prieš naudojimą perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis tamsiai rudas skystis

Cheminė sudėtis lignosulfonatų mišinys

Dozavimas 0,5-1% lyginamojo cemento 
svorio (125-250 ml - 25 kg 
cemento)

Saugojimas ir
transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausoje ir 
tamsioje vietoje, originalioje, 
sandariai uždarytoje pakuotėje 
+5 iki +25˚C temperatūroje.

Galiojimo terminas   12 mėnesių

Pakuotė 5 l bakelis,  
1000 l talpa

P A K U O T Ė S

5 L

1000 L
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FASTPROOF
Betono, cementinių mišinių ir klijų kietėjimą greitinantis priedas

Paskirtis
Skystas priedas betonams, cemento 
mišiniams, tinkams ir klijams. Leidžia atlikti 
statybos darbus esant žemai temperatūrai 
iki -10o C

Savybės
∙
be atsparumo praradimo

∙ didina atsparumą ardančiam šalčio
poveikiui

∙ gerina mišinių apdirbamumą
∙ nesukelia druskų ir baltų apnašų
atsiradimo

∙ mažina reikalingo vandens kiekį
∙ sudėtyje nėra chloro

Naudojimo būdas
Dozuokite kartu su maišomu vandeniu. 
Gerai išmaišykite. Dėl skirtingų cemento 
tipų būtina atlikti technologinį bandymą! 

Papildoma informacija
Prieš naudojimą perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą. 
Laikykitės visų technologinių reikalavimų 
keliamų darbams šaltuoju metų laiku.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis šviesiai melsvas skystis

Cheminė sudėtis      organinės cheminės 
medžiagos , aminai 

Dozavimas 1-2% lyginamojo cemento 
svorio (250-500 ml - 25 kg 
cemento)

Saugojimas ir
transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausoje ir 
tamsioje vietoje, originalioje, 
sandariai uždarytoje pakuotėje 
+5 iki +25˚C temperatūroje.

Galiojimo terminas   24 mėnesiai

Pakuotė 1 l buteliukas, 5 l bakelis,  
1000 l talpa

iki

P A K U O T Ė S

1 L 5 L

1000 L
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FAST GL
Prieššaltinis priedas klijams

Paskirtis
FAST GL tai prieššaltinis skystas priedas 
pagreitinantis klijų rišimąsi, kai klijų 
rišamoji medžiaga cementas

Savybės
∙ skirtas cementiniams klijams
∙ mažina reikalingo vandens kiekį
∙ mažina vandens užšalimo
temperatūrą

∙ pagreitiną mišinio rišimąsi
∙ sudėtyje nėra chloro
∙ leidžia atlikti fasadų šiltinimo ir plytelių

klijavimo darbus esant iki –10°C

Naudojimo būdas
Dozuokite kartu su maišomu vandeniu. 
Gerai išmaišykite. Dėl skirtingų cemento 
tipų būtina atlikti technologinį bandymą! 
Laikykitės visų technologinių reikalavimų 
keliamų darbams šaltuoju metų laiku.

Papildoma informacija
Prieš naudojimą perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Cheminė sudėtis sudėtyje yra kalcio nitrato

Dozavimas apie 2% lyginamojo klijų svorio 
(0,5 l - 25 kg mišinio)

Saugojimas ir
transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausoje ir 
tamsioje vietoje, originalioje, 
sandariai uždarytoje pakuotėje 
nuo 0 iki +25˚C temperatūroje.

Galiojimo terminas   12 mėnesių

Pakuotė 5 l bakelis, 
1000 l talpa

TINKAMAS 
NAUDOTI IKI -10 °C

P A K U O T Ė S

5 L

1000 L
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Impregnaty Impregnaty

WATERPROOF
Betono ir mišinių sandarinimo priedas

Paskirtis
Betonams, mūro mišiniams ir tinkams 
gaminti. Idealiai tinka spalvotiems betono 
gaminiams gaminti naudojant vibropresą su 
optiškai uždarais paviršiais, 
pvz.:spalvotoms grindinio trinkelėms, 
šaligatvio plytelėms, polisadoms, 
bordiūrams. Dėl sandarinimo savybių gali 
būti sėkmingai naudojamas gaminiams, kur 
reikalingas sandarumas ir maža įgertis pvz.: 
vamzdžiams, rentiniams, septiniams 
rezervuarams ir pan. gaminti

Savybės
∙ riboja paviršiaus įgertį
∙ didina gaminių sandarumą ir atsparumą

atmosferos poveikiui
∙ mažina druskų dėmių atsiradimą
∙ mišinys tampa homogeniškas ir

geriau sutankintas

Naudojimo būdas
Dozuokite kartu su maišomu vandeniu. 
Gerai išmaišykite. Dėl skirtingų cemento 
tipų būtina atlikti technologinį bandymą! 
Laikykitės visų technologinių reikalavimų 
keliamų darbams šaltuoju metų laiku.

Papildoma informacija
Prieš naudojimą perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis vienalytis baltas skystis

Cheminė sudėtis      paviršinio veikimo medžiagų
mišinys

Dozavimas 1-2% lyginamojo cemento
svorio

Saugojimas ir
transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausoje ir 
tamsioje vietoje, originalioje, 
sandariai uždarytoje pakuotėje 
nuo +5 iki +25˚C temperatūroje.

Galiojimo terminas  12 mėnesių

Pakuotė 1 l buteliukas,  5 l bakelis, 
1000 l talpa

P A K U O T Ė S

1 L 5 L

1000 L
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IMPREGNANTAI

www.presteja.lt
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ImpregnatyImpregnaty

MOKRA KOSTKA R (ŠLAPIO GRINDINIO EFEKTAS)
Skiediklinis impregnantas trinkelėms ir betonui

Savybės
∙ suteikia paviršiui "šlapio grindinio efektą"
∙ atnaujina spalvą
∙ apsaugo nuo vandens prasiskverbimo
∙ palengvina paviršiaus valymą ir priežiūrą
∙ skiediklinis produktas, rekomenduojama

naudoti išorės darbams

Paskirtis
Grindinio trinkelių, spalvotų ir natūralios 
spalvos betono gaminių, bei kitų 
surenkamų ir monolitinių betono paviršių 
impregnavimui

Naudojimo būdas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. 
Impregnuojamas paviršius turi būti sausas ir 
švarus. Paviršių denkite voleliu, šepečiu 
arba žemo slėgio purkštuvu. Siekiant 
geresnio efekto naudokite ne mažiau kaip 2 
preparato sluoksnius. Po pirminio 
ankstesnio sluoksnio išdžiovinimo tepkite 
sekančius sluoksnius. 
Maždaug po 24 valandų impregnuotas 
paviršius įgauna visas hidrofobines 
savybes. Šiuo periodu apsaugokite paviršių 
nuo lietaus, intensyvių saulės spindulių ir 
purvo. Pėsčiųjų eismas neleidžiamas iki 12 
valandų po impregnavimo.
Dėl impregnuojamų paviršių įvairovės (jų 
spalvos, žaliavos, cheminės sudėties ir pan) 
pirmiausia atlikite impregnavimo bandymą 
mažiau matomoje vietoje.

Papildoma informacija
Lengvai užsidegantis produktas, 
naudojimo metu venkite atvirų ugnies 
šaltinių. Prieš naudodami perskaitykite 
techninę kortelę ir produkto saugos 
duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis Bespalvis skystis

Cheminė sudėtis Silanai ir siloksanai

Sąnaudos vienam
sluoksniui

1 l - 7-15 m²

Saugojimas ir
transportavimas

Laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra           +5 iki +25˚C

Įrankių valymas skiedikliu

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotė Skardinės 1 l, 3 l

1 L 3 L

P A K U O T Ė S
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PROTECT UNI
Impregnantas mineraliniams paviršiams

Savybės
∙ sudaro neblizgią dangą
∙ paryškina impregnuotų paviršių spalvą

ir struktūrą
∙ suteikia paviršiams hidrofobinių savybių
∙ padeda išlaikyti estetinę išvaizdą
∙ užtikrina ilgametę apsaugą
∙ riboja biologinę koroziją
∙ skiediklinis produktas skirtas išorės
darbams

Paskirtis
Skirtas visų tipų mineralinių ir įgeriančių 
paviršių apsaugai

Naudojimo būdas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. 
Impregnuojamas paviršius turi būti sausas ir 
švarus. Paviršių denkite voleliu, šepečiu 
arba žemo slėgio purkštuvu. Siekiant 
geresnio efekto naudokite ne mažiau kaip 2 
preparato sluoksnius. Po pirminio 
ankstesnio sluoksnio išdžiovinimo tepkite 
kitus sluoksnius. Impregnuoti paviršiai 
įgauna visas hidrofobines savybes po 
maždaug 24 valandų. Šiuo periodu 
apsaugokite paviršių nuo lietaus, intensyvių 
saulės spindulių ir purvo. Pėsčiųjų eismas 
neleidžiamas iki 12 valandų po 
impregnavimo. Dėl impregnuojamų paviršių 
įvairovės (jų spalvos, žaliavos, cheminės 
sudėties ir pan) pirmiausia atlikite 
impregnavimo bandymą mažiau matomoje 
vietoje.

Papildoma informacija
Lengvai užsidegantis produktas, naudojimo 
metu venkite atvirų ugnies šaltinių. Prieš 
naudodami perskaitykite techninę kortelę ir 
produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Cheminė sudėtis silanai ir siloksanai,
modifikuotas benzinas

Sąnaudos vienam
sluoksniui

1 l - 7-15 m²

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 iki 
+25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra           +5 do +25˚C

Įrankių valymas skiedikliu

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotė 1 l, 3 l skardinės

1 L 3 L

P A K U O T Ė S
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PROTECT BT
Plytų ir čerpių impregnantas

Savybės
∙ paviršiuje sukuria apsauginę neblizgančią

dangą
∙ nekeičia impregnuojamų paviršių

spalvos ir struktūros
∙ apsaugo nuo drėgmės ir druskų nuosėdų
∙ saugo paviršius nuo purvo
∙ skiediklinis produktas, rekomenduojama

naudoti išorėje arba gerai vėdinamose
patalpose

Paskirtis
Senų ir naujų keraminių, klinkerio, rankomis 
formuotų plytų, klinkerio plytelių, klinkerio ir 
betoninių čerpių apsaugai.

Naudojimo būdas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. 
Impregnuojamas paviršius turi būti sausas ir 
švarus. Paviršių denkite voleliu, šepečiu 
arba žemo slėgio purkštuvu. Siekiant 
geresnio efekto naudokite ne mažiau kaip 2 
preparato sluoksnius. Po pirminio 
ankstesnio sluoksnio išdžiovinimo tepkite 
kitus sluoksnius. Impregnuoti paviršiai 
įgauna visas hidrofobines savybes po 
maždaug 24 valandų. Šiuo periodu 
apsaugokite paviršių nuo lietaus, intensyvių 
saulės spindulių ir purvo. Pėsčiųjų eismas 
neleidžiamas iki 12 valandų po 
impregnavimo. Dėl impregnuojamų paviršių 
įvairovės (jų spalvos, žaliavos, cheminės 
sudėties ir pan) pirmiausia atlikite 
impregnavimo bandymą mažiau matomoje 
vietoje.

Papildoma informacija
Lengvai užsidegantis produktas, naudojimo 
metu venkite atvirų ugnies šaltinių. Prieš 
naudodami perskaitykite techninę kortelę ir 
produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis skaidrus skystis

Cheminė sudėtis silanai ir siloksanai, 
modifikuotas benzinas

Sąnaudos vienam 
sluoksniui

1 l - 7-15 m²

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
sandariai uždarytoje pak.  
+5 iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra           +5 do +25˚C

Įrankių valymas skiedikliu

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotė 1 l, 3 l skardinės

1 L 3 L

P A K U O T Ė S
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PROTECT PV
Grindinio trinkelių ir betono impregnantas

Savybės
∙ sukuria ilgalaikę paviršių apsaugą
∙ išlaiko natūralią spalvą ir struktūrą
∙ apsaugo nuo neigiamo vandens

poveikio
∙ apsaugo nuo kerpių ir samanų vystymosi
∙ skiediklinis produktas skirtas naudoti

išorėje arba gerai vėdinamose patalpose

Paskirtis
Grindinio trinkelių, bordiūrų, šaligatvio 
plytelių, betoninių tvorų, pamatų, visų rūšių 
spalvotų ir natūralių betono gaminių, taip 
pat kitokių surenkamų ir monolitinių betono 
paviršių impregnavimui.

Naudojimo būdas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. 
Impregnuojamas paviršius turi būti sausas ir 
švarus. Paviršių denkite voleliu, šepečiu 
arba žemo slėgio purkštuvu. Siekiant 
geresnio efekto naudokite ne mažiau kaip 2 
preparato sluoksnius. Po pirminio 
ankstesnio sluoksnio išdžiovinimo tepkite 
kitus sluoksnius. Impregnuoti paviršiai 
įgauna visas hidrofobines savybes po 
maždaug 24 valandų. Šiuo periodu 
apsaugokite paviršių nuo lietaus, intensyvių 
saulės spindulių ir purvo. Pėsčiųjų eismas 
neleidžiamas iki 12 valandų po 
impregnavimo. Dėl impregnuojamų paviršių 
įvairovės (jų spalvos, žaliavos, cheminės 
sudėties ir pan) pirmiausia atlikite 
impregnavimo bandymą mažiau matomoje 
vietoje.

Papildoma informacija
Lengvai užsidegantis produktas, naudojimo 
metu venkite atvirų ugnies šaltinių. Prieš 
naudodami perskaitykite techninę kortelę ir 
produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Cheminė sudėtis silanai ir siloksanai,
modifikuotas benzinas

Sąnaudos vienam
sluoksniui

1 l - 7-15 m²

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
sandariai uždarytoje pak.  
+5 iki +25˚C 
temperatūroje.

Darbo temperatūra           +5 iki +25˚C

Įrankių valymas skiedikliu

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotės 1 l, 3 l skardinės

1 L 3 L

P A K U O T Ė S
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PROTECT ST
Impregnantas akmeniui

Savybės
∙ apsaugo paviršius nuo drėgmės, purvo

ir druskų atsiradimo
∙ palengvina impregnuotų paviršių

valymą ir priežiūrą
∙ atgaivina ir išsaugo natūralią akmens

struktūrą ir spalvą
∙ užtikrina ilgalaikę paviršiaus apsaugą
∙ skiediklinis produktas skirtas išorės
darbams arba gerai vėdinamose
patalpose

Paskirtis
Natūraliems akmenims, tokiems kaip: 
smiltainis, travertinas, kalkakmenis, 
skalūnas, granitas, bazaltas, teraco 
(mozaikinio betono) ir kt. apsaugai.

Naudojimo būdas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. 
Impregnuojamas paviršius turi būti sausas ir 
švarus. Paviršių denkite voleliu, šepečiu 
arba žemo slėgio purkštuvu. Siekiant 
geresnio efekto naudokite ne mažiau kaip 2 
preparato sluoksnius. Po pirminio 
ankstesnio sluoksnio išdžiovinimo tepkite 
kitus sluoksnius. Impregnuoti paviršiai 
įgauna visas hidrofobines savybes po 
maždaug 24 valandų. Šiuo periodu 
apsaugokite paviršių nuo lietaus, intensyvių 
saulės spindulių ir purvo. Pėsčiųjų eismas 
neleidžiamas iki 12 valandų po 
impregnavimo. Dėl impregnuojamų paviršių 
įvairovės (jų spalvos, žaliavos, cheminės 
sudėties ir pan) pirmiausia atlikite 
impregnavimo bandymą mažiau matomoje 
vietoje.

Papildoma informacija
Lengvai užsidegantis produktas, naudojimo 
metu venkite atvirų ugnies šaltinių. Prieš 
naudodami perskaitykite techninę kortelę ir 
produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Cheminė sudėtis silanai ir siloksanai,
modifikuotas benzinas

Sąnaudos vienam 
sluoksniui

1 l - 7-15 m²

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
sandariai uždarytoje pak.  
+5 iki +25˚C 
temperatūroje.

Darbo temperatūra          +5 iki +25˚C

Įrankių valymas skiedikliu

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotės 1 l, 3 l skardinės

1 L 3 L

P A K U O T Ė S



B  2019-1 	 Impregnantai | Gaminių katalogas | JURGA |  19

Impregnaty Impregnaty

PROTECT OIL
Klinkerio impregnantas su aliejumi

Savybės
∙ dvejopo naudojimo produktas
∙ apsaugo ir pagerina
∙ pagerina paviršiaus spalvą ir struktūrą
∙ palengvina impregnuotų paviršių

valymą
∙ tinka prieš ir po rievėjimo
∙ vidaus ir lauko darbams

Paskirtis
Skirtas apsaugoti seną ir naują keramiką, 
klinkerį, rankomis formuotas plytas, 
klinkerio ir cemento čerpes

Naudojimo būdas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. 
Impregnuojams paviršius turi būti sausas ir 
švarus. Paviršiaus valymui rekomenduojame 
naudoti JURGA CLEANER BR. Jei paviršiuje 
yra mikrobiologinio užteršimo naudokite 
JURGA MOSSPROOF. Paviršių denkite 
voleliu, šepečiu arba žemo slėgio purkštuvu. 
Siekiant geresnio efekto naudokite ne 
mažiau kaip 2 preparato sluoksnius. Po 
pirminio ankstesnio sluoksnio išdžiovinimo 
tepkite kitus sluoksnius. Impregnuoti 
paviršiai įgauna visas hidrofobines savybes 
po maždaug 24 valandų. Šiuo periodu 
apsaugokite paviršių nuo lietaus, intensyvių 
saulės spindulių ir purvo. Pėsčiųjų eismas 
neleidžiamas iki 12 valandų po 
impregnavimo. Dėl impregnuojamų paviršių 
įvairovės (jų spalvos, žaliavos, cheminės 
sudėties ir pan) pirmiausia atlikite 
impregnavimo bandymą mažiau matomoje 
vietoje.

Papildoma informacija
Lengvai užsidegantis produktas, naudojimo 
metu venkite atvirų ugnies šaltinių. Prieš 
naudodami perskaitykite techninę kortelę ir 
produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis gelsvas skystis

Cheminė sudėtis mineralinis aliejus, silanai 
ir siloksanai, modifikuotas 
benzinas

Sąnaudos vienam 
sluoksniui

1 l na 10-15 m²

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra           +5 iki +25˚C

Įrankių valymas skiedikliu

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotė 1 l, 3 l skardinės

1 L 3 L

P A K U O T Ė S
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WOOD OIL
Alyva medienai

Savybės
WOOD OIL yra linų sėmenų aliejus, į kurį 
įdėta ingredientų, pagreitinančių džiuvimą ir 
skverbimąsi. Tai ekologiškas produktas, 
jame nėra dervų ir tirpiklių. Sukuria neblizgę 
paviršiaus dangą, kuri apsaugo nuo žalingo 
vandens ir kitų atmosferos veiksnių 
poveikio, išryškina medienos spalvą ir 
struktūrą. Aliejus apsaugo nuo grybelio ir 
pelėsių augimo. Naudojamas vidaus ir 
lauko darbams.

Paskirtis
WOOD OIL skirtas impregnuoti 
neapdirbtą medieną. Langų, staliaus 
dirbinių ir palangių apsaugai, sodo 
baldams, tvoroms, lauko indams, 
pergolėms, pavėsinems, garažams. 
WOOD OIL idealiai tinka lauko baldų, 
medinių grindų, stalviršių, terasų, medinių 
įrankių rankenų, ginklų buožių ir medinių 
aksesuarų impregnavimui ir atnaujinimui. 
Tinka visoms kietos ir minkštos medienos 
rūšims, o taip pat egzotinėms.

Naudojimo būdas
Impregnuojami paviršiai turi būti sausi, 
švarūs, lygūs, be dulkių ir senų dangų 
likučių. Organinius nešvarumus pašalinkite 
naudodami JURGA MOSSPROOF. Prieš 
naudojimą produktą gerai išmaišykite. 
Neskiestą produktą įtrinkite į paviršių.
Dėl medienos įvairovės pirmiausia atlikite  
bandymą mažiau matomoje vietoje

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Būvis aliejus

Cheminė sudėtis sėmenų aliejus ir 
praturtinantys priedai

Sąnaudos 1 l pakanka maždaug 
10-12 m² paviršiaus ploto 
(priklausomai nuo pagrindo 
rūšies).

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 iki 
+25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra     nuo +15°C iki +25°C.

Užnešimo būdai audiniu, šepečiu arba 
purškiant

Džiūvimo laikas 24-48 valandos

Įrankių valymas tirpikliu

Galiojimo terminas     12 mėnesiu

Pakuotė 1 l, 3 l skardinės

1 L 3 L

P A K U O T Ė S
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Impregnaty Impregnaty

WOODPROOF 1:9
Impregnantas medienai

Savybės
WOODPROOF tai skiedžiamas vandeniu 
(santykiu (1:9))  koncentratas medienos 
apsaugai nuo grybelio, pelėsių ir 
vabzdžių, greitai ir giliai įsiskverbiantis į 
medienos paviršių. Išdžiuvęs suteikia 
medienai ilgalaikę apsaugą. Preparatas 
nenuplaunamas, atsparus oro sąlygoms 
ir ypač lietui. Medienai suteikia žaliai 
alyvinę spalva. Impregnavimas nesukelia 
metalų ir stogo dangų korozijos.

Paskirtis
WOODPROOF tinka impregnuoti gegnes, 
medines konstrukcijas ir dailylentes, 
rąstus, malksnas, tvoras, sodo baldus ir 
pan. WOODPROOF apsaugoti elementai 
gali būti naudojami žmonėms ir gyvūnams 
skirtose patalpose, taip pat pašarų ir 
maisto saugyklose, su sąlyga, kad nebus 
tiesioginio kontakto su impregnuota 
mediena.

Naudojimo būdas
Impregnuojama mediena turi būti sausa ir 
švari, be to nuo paviršiaus pašalintos dažų 
ar lako dangos . Preparatas praskiedžiamas 
1: 9 vandeniu (sumaišykite 5l impregnavimo 
priemonės su 45 l vandens). Impregnuokite 
tirpalą purškiant keletą kartų purkštuvu, 
užnešant voleliu arba šepečiu (sekančius 
impregnavimo tirpalo sluoksnius užneškite 
išdžiovinus ankstesnį, sluoksnio džiovinimo 
laikas 1-2 valandų 20 ° C temperatūroje) 
arba panardinkite medieną į impregnavimo 
tirpalą nuo 30 minučių iki 6 valandų. Iki 
impregnavimo medžiagos užsifiksavimo 
medienoje (ne mažiau kaip 24 val.), 
impregnuotas paviršius turi būti apsaugotas 
nuo kritulių, po to mediena gali būti 
naudojama lauke. Mediena, naudojama po 
stogu, reikalauja ne mažiau kaip 0,5 L 
paruoštą impregnavimo tirpalo 1 m³  
medienos, o lauke naudojama mediena 
reikalauja ne mažiau kaip 1 l paruošto 
tirpalo 1 m³ impregnuojamos medienos.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Būvis aliejingas mėlynas skystis

Veikliosios 
medžiagos   

vario (II) karbonatas 
vario (II) hidroksidas (1: 1): 5,08 
g / 100 g poli (oksi-1,2-
etanodil), alfa - [- 2- 
(didecilmetilamino) etil] -. 
omega-hidroksi-, propanoatas 
(druska): 3,36 g / 100 g

Sąnaudos 1 l apie 25 m² paviršiaus ploto 
(priklausomai nuo įgerties)

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 iki 
+25˚C temperatūroje.

Užnešimo būdas purkštuvu, volieliu, šepečiu

Galiojimo terminas     12 mėnesių

Pakuotė 5 l bakelis

P A K U O T Ė

5 L

SAUGO NUO
GRYBELIO IR 
VABZDŽIŲ
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Impregnaty Impregnaty

WOODPROOF FIRE
Ugniai atsparus medienos impregnantas

Savybės
WOODPROOF FIRE - skystas preparatas 
saugantis mediena nuo grybelio, vabzdžių 
ir ugnies poveikio. 

Paskirtis
Produktas naudojamas medienos 
profilaktinei apsaugai tiek vidaus patalpose 
(1-ojo ir 2-ojo naudojimo klasė), tiek lauke 
(3-oji naudojimo klasė). Produktas skirtas 
medinių elementų, veikiamų tiesioginėmis 
oro sąlygomis, bet nesiliečiančiu su 
dirvožemiu ar vandeniu, apsaugai. Dėl 
sudėtyje esančiu antipirenų  apsaugo 
statybinę medieną nuo gaisro. Tinkamai 
impregnuota mediena įgauna B-s2, d0 
klasę, atitinkančią klasifikaciją „Nedegus 
produktas, neišskirianti dūmų, nelašantis 
“ (NRO). Nesukelia metalų korozijos.

Naudojimo būdas
Impregnuojama mediena turi būti tinkamai 
paruošta. Medienos drėgmė turėtų būti 
maks. 25%. Impregnuota mediena turi būti 
laikoma po stogu mažiausiai 48 valandas. 
Jei mediena bus naudojama lauke, 
saugokite ją nuo kritulių mažiausiai 20 
dienų.Impregnavimo metodas: paviršinis 
impregnavimas panardinant.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Būvis aliejingas mėlynas skystis

Veikliosios
medžiagos

vario (II) karbonatas - vario (II) 
hidroksidas (1: 1): 0,64g / 
100 g Poli (oksi-1,2 
etanodilo),. alfa- [2- 
(didecilmetilamino) etil] - 
omega. -hidroksi-, 
propanoatas (druska): 
0,42 g / 100 g

Sąnaudos produkto sąnaudos 
priklauso nuo biologinės 
korozijos rizikos ir 
naudojimo sąlygų.

Biologinio korozijos 
pavojaus klasė 1:

mediena po stogu, kuri 
nėra veikiama įmirkio:
 0,8 kg/m²

Biologinio korozijos 
pavojaus klasė 2:

mediena po stogu laikino 
įdrėkimo galimybė: 
0,8 kg/m²

Biologinio korozijos 
pavojaus klasė 3:

mediena nuolatos veikiama 
atmosferos salygų: 
1,2 kg/m²

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti sausoje 
ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 iki 
+25˚C temperatūroje.

Galiojimo terminas       36 mėnesiai

Pakuotė 5 l bakelis

P A K U O T Ė

5 L

VEIKSMINGAI
SAUGO NUO
UGNIES
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Impregnaty Impregnaty

MOKRA KOSTKA W (ŠLAPIO GRINDINIO EFEKTAS)
Trinkelių ir betono vandeninis impregnantas 

Savybės
∙ suteikia paviršiui "šlapio grindinio efektą"
∙ atnaujina spalvas
∙ saugo nuo vandens skverbties
∙ palengvina impregnuotų paviršių

priežiūrą ir valymą
∙ sudėtyje nėra benzino ar tirpikliu

Paskirtis
Natūralios spalvos ir spalvotų grindinio 
trinkelių bei betono impregnavimui.

Naudojimo būdas
Prieš impregnavimą, nuvalykite ir 
išdžiovinkite pagrindą. Sumaišykite 
preparatą. Užtepkite voleliu, šepečiu arba 
žemo slėgio purkštuvu. Siekiant geresnio 
efekto, naudokite ne mažiau kaip 2 
sluoksnius preparato. Po to, kai ankstesnis 
sluoksnis išdžiūvo, uždėkite kitus 
sluoksnius. Po maždaug 24 valandų 
impregnuotas paviršius pasižymi visomis 
hidrofobinėmis savybėmis. Per šį laiką 
apsaugokite jį nuo lietaus, intensyvaus 
saulės spindulių ir purvo. Pėsčiųjų eismas 
neleidžiamas iki 24 valandų po 
impregnavimo. Dėl impregnuojamų paviršių 
įvairovės (jų spalvos, žaliavos, cheminės 
sudėties ir pan.) pirmiausia atlikite 
impregnavimo bandymą mažiau matomoje 
vietoje.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis Bespalvis skystis

Cheminė sudėtis Silanų ir siloksanų 
vandeninis tirpalas

Sąnaudos vienam 
sluoksniui

1 l skirta 3-10 m²

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra          +5 iki +25˚C

Įrankių valymas vandeniu

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotė 1l purkštuvas, 5l bakelis

P A K U O T Ė S

1,0 L
5 L
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Impregnaty Impregnaty

PROOF CR
Grindinio trinkelių ir betono impregnantas

Savybės
∙ išlaiko natūralią paviršiaus struktūrą ir

spalvą
∙ saugo nuo drėgmės, nešvarumų ir

druskų nuosėdų
∙ apsaugo nuo samanų ir kerpių vystymosi
∙ palengvina impregnuotų paviršių

priežiūrą ir valymą
∙ sudėtyje nėra benzino ar tirpiklių

Paskirtis
Grindinio trinkelių, bordiūrų, čerpių, 
betoninių tvorų, pamatų, visų rūšių spalvotų 
ir natūralių betono gaminių, bei kitų betono 
gaminių ir monolitinio betono paviršių 
impregnavimui.

Naudojimo būdas
Prieš impregnavimą, nuvalykite ir 
išdžiovinkite pagrindą. Sumaišykite 
preparatą. Užtepkite voleliu, šepečiu arba 
žemo slėgio purkštuvu. Siekiant geresnio 
efekto, naudokite ne mažiau kaip 2 
sluoksnius preparato. Po to, kai ankstesnis 
sluoksnis išdžiūvo, uždėkite kitus 
sluoksnius. Po maždaug 24 valandų 
impregnuotas paviršius pasižymi visomis 
hidrofobinėmis savybėmis. Per šį laiką 
apsaugokite jį nuo lietaus, intensyvaus 
saulės spindulių ir purvo. Pėsčiųjų eismas 
neleidžiamas iki 24 valandų po 
impregnavimo. Dėl impregnuojamų paviršių 
įvairovės (jų spalvos, žaliavos, cheminės 
sudėties ir pan.) pirmiausia atlikite 
impregnavimo bandymą mažiau matomoje 
vietoje.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Cheminė sudėtis silanų ir siloksanų 
vandeninis tirpalas

Sąnaudos vienam 
sluoksniui

1 l skirta 3-10 m²

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra           +5 do +25˚C

Įrankių valymas vandeniu

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotė 1 l buteliukas, 5 l bakelis

P A K U O T Ė S

1 L 5 L

Impregnaty Impregnaty
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PROOF ST
Impregnantas akmeniui, plytoms, gipsui

Savybės
∙ sukuria apsauginį sluoksnį be blizgesio
∙ sumažina druskų nuosėdų ir pelėsio

susidarymo tikimybę
∙ atnaujina spalvas
∙ palengvina impregnuotų paviršių

priežiūrą
∙ sudėtyje nėra benzino ar tirpiklių

Paskirtis
Natūralaus akmens, pvz., smiltainio, 
kalkakmenio, travertino, granito, skalūno ir 
plytų, vidaus ir fasado plytelių, pagamintų 
iš akmens, klinkerio, gipso ar kitų 
įgeriančių mineralinių medžiagų, 
impregnavimui.

Naudojimo būdas
Prieš impregnavimą, nuvalykite ir 
išdžiovinkite pagrindą. Sumaišykite 
preparatą. Užtepkite voleliu, šepečiu arba 
žemo slėgio purkštuvu. Siekiant geresnio 
efekto, naudokite ne mažiau kaip 2 
sluoksnius preparato. Vėlesnius sluoksnius 
užneškite po trumpo laiko tarpo, naudojant 
„šlapias ant šlapio“ metodą. Po maždaug 
24 valandų impregnuotas paviršius 
pasižymi visomis hidrofobinėmis 
savybėmis. Per šį laiką apsaugokite jį nuo 
lietaus, intensyvaus saulės spindulių ir 
purvo. Pėsčiųjų eismas neleidžiamas iki 24 
valandų po impregnavimo. Dėl 
impregnuojamų paviršių įvairovės (jų 
spalvos, žaliavos, cheminės sudėties ir 
pan.) pirmiausia atlikite impregnavimo 
bandymą mažiau matomoje vietoje.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Cheminė sudėtis silanų ir siloksanų 
vandeninis tirpalas

Sąnaudos vienam 
sluoksniui

1 l skirta 3-10 m²

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra           +5 do +25˚C

Įrankių valymas vandeniu

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotė 0,5 l  purkštuvas,
1 l buteliukas, 
5 l bakelis

P A K U O T Ė S

1 L0,5 L
5 L
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Impregnaty Impregnaty

PROOF MAX
Hidrofobinis ir oleofobinis impregnantas

Savybės
∙ nepoliruotoms plytelėms, terakotai,

natūraliam akmeniui, betonui
∙ paryškina impregnuojamų paviršių

spalvą
∙ saugo nuo drėgmės riebalinių dėmių

ir tepalų
∙ riboja mikroorganizmų gyvavimą
∙ sudaro matinę apsauginę dangą
∙ didelis atsparumas alkoholiui, plovimo

priemonėms ir rūgštims
∙ sudėtyje nėra benzinų ir tirpiklių

Paskirtis
Įgeriančių, nepoliruotų, neglazūruotų 
statybinių mineralinių paviršių 
impregnavimui, tokie kaip natūralus akmuo 
(travertinas, smiltainis, kalkakmenis, 
granitas, skalūnas), terrazzo, betonas, 
plytelės, grindinio akmenys, klinkeris, 
keramikos dirbiniai ir kt. Šį impregnantą 
rekomenduojama naudoti garažuose , 
dirbtuvėse, važiuojamose dalyse, degalinių 
zonose, salėse ar pan., kuriuose labai 
tikėtina tarša tepalais, riebalais ar aliejais.
PASTABA! Produktas netinka mažai 
įgeriantiems, poliruotiems ar 
glazūruotiems paviršiams.

Naudojimo būdas
Prieš impregnavimą, nuvalykite ir 
išdžiovinkite pagrindą. Sumaišykite 
preparatą. Užtepkite voleliu, šepečiu arba 
žemo slėgio purkštuvu. Siekiant geresnio 
efekto, naudokite ne mažiau kaip 2 
sluoksnius preparato. Vėlesnius sluoksnius 
užneškite po trumpo laiko tarpo, naudojant 
„šlapias ant šlapio“ metodą. Po maždaug 
24 valandų impregnuotas paviršius 
pasižymi visomis hidrofobinėmis 
savybėmis. Per šį laiką apsaugokite jį nuo 
lietaus, intensyvaus saulės spindulių ir 
purvo. Pėsčiųjų eismas neleidžiamas iki 24 
valandų po impregnavimo. Dėl 
impregnuojamų paviršių įvairovės (jų 
spalvos, žaliavos, cheminės sudėties ir 
pan.) pirmiausia atlikite impregnavimo 
bandymą mažiau matomoje vietoje.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Cheminė sudėtis silanai, siloksanai, 
fluoropolimerai

Sąnaudos vienam 
sluoksniui

1 l skirta 3-10 m²

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra          +5 iki +25˚C

Įrankių valymas vandeniu

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotės 0,5 l purkštuvas,  
1 l buteliukas

P A K U O T Ė S

1 L0,5 L
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Impregnaty Impregnaty

DUSTPROOF
Dulkių surišėjas betoniniams paviršiams

Savybės
∙ paruoštas naudoti
∙ riboja grindų dilimą ir dulkėjimą
∙ apsaugo nuo dulkėjimo nesukietėjusius

paviršius
∙ mažina vandens ir tepalų skvarbą

Paskirtis
DUSTPROOF yra rekomenduojamas 
grindų apsaugai prieš klojant grindų dangą. 
Sukuria sluoksnį, kuris riboja nepadengtų 
paviršių dulkes: žvyro keliai, aikštės ir pan.

Naudojimo būdas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Tepkite 
ant švaraus ir sauso paviršiaus tiesiai iš 
pakuotės arba naudokite laistytuva, tolygiai 
pasiskirstę ant paviršiaus šepečiu ar voleliu. 
Jei paviršius yra labai sugeriantis, 
rekomenduojama naudoti antrą sluoksnį. 
Po darbo vandeniu nuplaukite įrankius. 
Prieš pradedant naudoti visame plote, 
rekomenduojama išbandyti pagrindo 
reakciją į preparatą mažiau matomoje 
vietoje.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Cheminė sudėtis skystas stiklas

Sąnaudos vienam 
sluoksniui

1 l skirta 3-5 m²

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra          +5 iki +25˚C

Įrankių valymas vandeniu

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotė 5 l bakelis

P A K U O T Ė

5 L
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Impregnaty Środki czyszczące

Valymo priemonės

 

www.presteja.lt
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Impregnaty Środki czyszczące

CLEANER REMONT
Statybinių medžiagų likučių valiklis

Savybės ir paskirtis
Valiklis, skirtas paviršių valymui nuo 
statybinių medžiagų likučių pvz., gipso ir 
cemento skiedinių, plytelių glaistų, tinko, 
mūro mišinių ir dažų likučių. Jis taip pat 
gerai veikia, kai valomos suodžių dėmės, 
kalkių nuosėdos ir nedidelės rūdžių dėmės. 
Jis gali būti naudojamas ant daugelio 
mineralinių ir keraminių paviršių, tokių kaip 
plytos, plytelės, akmuo, keramikos dirbiniai 
ir kt. Idealiai tinka statybinių įrankių valymui 
po mūro ir tinkavimo darbų.

Naudojimo būdas
Prieš valydami, sudrėkinkite paviršių šiltu 
vandeniu (padidina priemonės efektyvumą). 
Preparatą užtepkite ant nešvaraus 
paviršiaus, pageidautina putų pavidalu 
(naudojant purkštuvą ). Palaukite 5-10 
minučių. Patrinkite šepečiu arba šiurkščia 
kempine. Nuplaukite vandeniu. Prieš 
pradedant naudoti visame plote, 
rekomenduojama išbandyti pagrindo 
reakciją į preparatą mažiau matomoje 
vietoje.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą. 
Dirbdami patalpose, užtikrinkite gerą 
vėdinimą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Kvapas švelnus

Cheminė sudėtis rūgštis, paviršinio 
aktyvumo medžiagos

Sąnaudos nuo 0,1-0,35 ml/m², prik-
lausomai nuo užterštumo

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra          +5 iki +25˚C

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotės 1 l buteliukas,  
0,5 l purkštuvas

P A K U O T Ė S

1 L0,5 L
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ImpregnatyŚrodki czyszczące

CLEANER FUGUE
Plytelių siūlių glaisto valiklis

Savybės ir paskirtis
CLEANER FUGUE - tai saugus naudoti, 
stipraus poveikio, plytelių siūlių glaisto 
valiklis. Tinka baltoms ir spalvotoms 
siūlėms. Pašalina vandens apnašas ir rūdžių 
nuosėdas, muilo ir valymo priemonių 
liekanas, riebalines dėmes. Valo greitai ir 
efektyviai. Tinka visiems keraminių plytelių, 
klinkerio, natūralaus akmens ir kt. siūlių 
glaistams.

Naudojimo būdas
Prieš valydami, sudrėkinkite paviršių šiltu 
vandeniu (padidina priemonės efektyvumą). 
Preparatą užtepkite ant nešvaraus 
paviršiaus, pageidautina putų pavidalu 
(naudojant purkštuvą ). Palaukite 5-10 
minučių. Patrinkite šepečiu arba šiurkščia 
kempine. Nuplaukite vandeniu. Prieš 
pradedant naudoti visame plote, 
rekomenduojama išbandyti pagrindo 
reakciją į preparatą mažiau matomoje 
vietoje.
Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą. 
Dirbdami patalpose, užtikrinkite gerą 
vėdinimą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Kvapas švelnus

Cheminė sudėtis rūgštis, paviršinio 
aktyvumo medžiagos

Sąnaudos nuo 0,1-0,35 ml/m², prik-
lausomai nuo užterštumo

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra          +5 iki +25˚C

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotė 0,5 l purkštuvas

P A K U O T Ė

0,5 L
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ImpregnatyŚrodki czyszczące

CLEANER BR
Klinkerio valiklis

Savybės ir paskirtis
Paruoštas naudoti valiklis kalkių, druskos 
nuosėdų, gipso, cemento, suodžių, 
vandens nuosėdų ir lengvų rūdžių dėmių 
valymui ir šalinimui nuo mineralinių paviršių, 
tokių kaip: plytų, plytelių, akmens, klinkerio, 
keramikos, plytelių ir pan. statybinių įrankių 
valymui po mūro ir tinkavimo darbų.

Naudojimo būdas
Prieš valydami, sudrėkinkite paviršių šiltu 
vandeniu (padidina priemonės efektyvumą). 
Mechaniškai pašalinkite organinės kilmės 
nešvarumus. Preparatą užtepkite ant 
nešvaraus paviršiaus, pageidautina putų 
pavidalu (naudojant purkštuvą ). Palaukite 
5-10 minučių. Patrinkite šepečiu arba
šiurkščia kempine. Nuplaukite vandeniu.
Prieš pradedant naudoti visame plote,
rekomenduojama išbandyti pagrindo
reakciją į preparatą mažiau matomoje
vietoje.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą. 
Dirbdami patalpose, užtikrinkite gerą 
vėdinimą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Kvapas švelnus

Cheminė sudėtis rūgštis, paviršinio aktyvumo 
medžiagos

Sąnaudos nuo0,1-0,35 ml/m², prik-
lausomai nuo užterštumo

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 iki 
+25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra +5 iki +25˚C

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotė  0,5 l purkštuvas,
 1 l buteliukas

P A K U O T Ė S

1 L0,5 L
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Impregnaty Impregnaty

CLEANER HD
Trinkelių ir betono valiklis

Savybės ir paskirtis
Intensyvus valiklis grindinio trinkelėms ir 
plytelėms, akmenims, palisadoms, 
borteliams, važiuojamosios dalies ir betono 
takams bei plytelių tarpų glaistams. Valo 
gipso, cemento, suodžių, rūdžių, kalkių ir 
druskos apnašas, tepalines dėmes.

Naudojimo būdas
Prieš valydami, sudrėkinkite paviršių šiltu 
vandeniu (padidina priemonės efektyvumą). 
Preparatą užtepkite ant nešvaraus 
paviršiaus, pageidautina putų pavidalu 
(naudojant purkštuvą ). Palaukite 5-10 
minučių. Patrinkite šepečiu arba šiurkščia 
kempine. Nuplaukite vandeniu. Prieš 
pradedant naudoti visame plote, 
rekomenduojama išbandyti pagrindo 
reakciją į preparatą mažiau matomoje 
vietoje.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą. 
Dirbdami patalpose, užtikrinkite gerą 
vėdinimą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Kvapas intensyvus

Cheminė sudėtis mineralinės rūgštys, pa-
viršinio veikimo medžiagos

Sąnaudos nuo 0,1-0,30 ml/m², pri-
klausomai nuo užterštumo

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra          +5 iki +25˚C

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotės 1 l buteliukas, 5 l bakelis

P A K U O T Ė S

5 L1 L
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Impregnaty Impregnaty

WASH PV
Priemonė trinkelių plovimui

Savybės ir paskirtis
WASH PV -tai priemonė skirta grindinio 
trinkelių ir kitų betono paviršių valymui ir 
priežiūrai. Priemonė turi valymo savybes, 
atstato natūralią plaunamo paviršiaus 
spalvą ir struktūrą. Puikiai tinka išlaikyti 
švarius paviršius automobilių stovėjimo 
aikštelėse, garažuose, privažiavimo 
keliuose ir šaligatviuose.

Naudojimo būdas
Rankinio valymo ar didesnio užteršimo 
atveju, tepkite tiesiai valomą paviršių, 
pageidautina putų pavidalu. Silpnesnio 
užteršimo atveju produktas naudojamas 
skiedžiant vandeniu santykiu 1: 1 arba 1: 2. 
Mašininio plovimo atveju skiedžiamas 
vandeniu 1:10 arba 1:20. Po preparato 
užtepimo palaukite 5-10 minučių. 
Nuvalykite šepečiu arba šiurkščia kempine. 
Nuplaukite vandeniu. Dirbdami patalpose, 
užtikrinkite gerą vėdinimą. Prieš pradedant 
naudoti visame plote, rekomenduojama 
išbandyti pagrindo reakciją į preparatą 
mažiau matomoje vietoje.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis geltonas skystis

Kvapas švelnus

Cheminė sudėtis      mineralinės rūgštys, paviršinio
veikimo medžiagos

Sąnaudos nuo0,1-0,35 ml/m², priklauso-
mai nuo skiedimo laipsnio, 
užnešimo metodo, bei taršos 
intensyvumo

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti sausoje ir 
tamsioje vietoje, originalioje, 
sandariai uždarytoje pakuotėje  
+5 iki +25˚C temperatūroje.

Darbo
temperatūra

+5 iki +25˚C

Galiojimo terminas   24 mėnesiai

Pakuotės 1 l buteliukas, 5 l bakelis

P A K U O T Ė S

5 L1 L

TINKA PLAUTI
AUKŠTU SLĖGIU
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Impregnaty Impregnaty

FUNGI STOP
Priešpelėsinė priemonė

Savybės ir paskirtis
FUNGI STOP yra skirta grybelio ir pelėsio 
šalinimui nuo akrilo, silikono ir mineralinių 
paviršių, išskyrus medieną. Produktas turi 
dezinfekcinį poveikį. Tuo pat metu jis veikia 
paviršių impregnuojančiai, užkertant kelią 
mikroorganizmų išplitimui. Skirta naudoti 
pastatų išorėje ir viduje.

Naudojimo būdas
Preparatą užneškite ant pelėsiu pažeisto 
pagrindo teptuku, šepečiu, voleliu arba 
purškimo būdu. Palikite nuo 12 iki 24 
valandų. Po džiovinimo nešvarumu likučius 
nuvalykite aštriu šepečiu. Esant dideliam 
užteršimui, pakartokite procedūrą. 
DĖMESIO: Užnešant preparatą teptuku, 
šepečiu, voleliu, naudokitės apsauginėmis 
pirštinėmis ir akiniais. Purškiant reikia 
apsaugoti kvėpavimo takus. Biocidinis 
aktyvumas atsiranda per 1 valandą po 
produkto užnešimo ant pagrindo.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Veikliosios medžiagos Didecildimetilamonio 
chloridas; CAS 
7173-51-5, 2,05 g / kg
2-oktil-2H-izotiazol-3-
onas; CAS 26530-20-1,
0,45 g / kg

Sąnaudos priklausomai nuo poreikio

Užnešimo metodas teptuku,  šepečiu,
voleliu,  purškiant

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje, tamsioje vietoje, 
vėdinamoje vietoje,  
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 iki 
+30˚C temperatūroje.

Galiojimo terminas 12 mėnesiu

Pakuotė 0,5 l purkštuvas

P A K U O T Ė

0,5 L
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Impregnaty Impregnaty

MOSSPROOF
Priemonė pelėsių ir dumblių šalinimui

Savybės ir paskirtis
Giliai įsiskverbiantis preparatas samanų, 
kerpių, dumblių ir kitų mikrobiologinės 
kilmės nešvarumų šalinimui. MOSSPROOF 
gali būti naudojamas įvairiose  pastatų 
paviršiuose: sienų, mūro, stogų, grindinio 
trinkelių, akmens, keraminių plytelių ir kt. 
preparatas tinka baseinams, vonios 
kambariams, rūsiams, terasoms, 
balkonams, teniso kortams, valtims ir kt . 
Sudėtyje nėra chloro, todėl nesukelia 
valomų paviršių korozijos.

Naudojimo būdas
Užterštas mikroorganizmais paviršius 
plaunamas stipria vandens srove, kad 
pašalintumėte silpnai besilaikančius 
teršalus. Neskiestą preparatą kruopščiai 
užneškite ant paviršiaus teptuku, voleliu 
arba kempine, iki visiško įdrėkimo ir palikite 
6-12 valandų. Tada likę teršalai kruopščiai
pašalinami mechaninėmis priemonėmis
(pvz., naudojant aukšto slėgio įrangą).
Tolesnė priežiūra arba dažymas,
tinkavimas gali būti atliekami tik po to, kai
paviršius visiškai išdžiūvo po paskutinio
biocido panaudojimo.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Kvapas švelnus

Veikliosios medžiagos alkilo (C12-16) dime-
tilbenzilo amonio chloridas 
(ADBAC / BKC (C12-16))
(0,48 g / 100 g)
2-oktil-2H-izotiazol-
3-onas (OIT), (0,049 g / 
100 g)

Sąnaudos apie 150 g/m² (t.y. apie 
150 ml/m²)

Saugojimas ir
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra         +5 iki  +25˚C

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Pakuotės 0,5 l purkštuvas, 1 l 
buteliukas, 5 l bakelis

P A K U O T Ė S

1 L0,5 L
5 L
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Impregnaty Impregnaty

CLEAN
Vonios įrangos ir dušo kabinų valiklis

Savybės ir paskirtis
CLEAN -  tai dušo kabinų ir vonios 
reikmenų (čiaupų, dušo kabinų ir vonios 
maišytuvų) plovimo ir valymo preparatas. 
Jis veiksmingai pašalina net sunkiausius 
mineralines nuosėdas: kalkių, muilo ir 
kosmetikos likučių nuosėdas. Palieka 
paviršių švarų ir blizgantį be dryžių ar 
dėmių.

Naudojimo būdas
Atblokuokite purškimo antgalio užraktą. 
Paskleiskite skystį ant valomo paviršiaus, 
palikite keliasdešimt sekundžių, tada 
kruopščiai nuvalykite minkštu audiniu arba 
popieriniu rankšluosčiu. Po valymo 
purškimo antgalį užblokuokite.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Kvapas švelnus

Cheminė sudėtis paviršinio veikimo 
medžiagos

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra         +5 iki  +25°C

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotės 0,5 l purkštuvas

P A K U O T Ė

0,5 L
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Impregnaty Impregnaty

CLEAN
Veidrodžių ir stiklo valiklis

Savybės ir paskirtis
CLEAN  skirtas stiklo, veidrodžių ir kitų 
stiklo paviršių valymui. Valo greitai ir 
efektyviai, nepalieka dryžių ir įbrėžimų. 
Nanodalelelės trukdo kauptis dulkėms ir 
nešvarumams.

Naudojimo būdas
Atblokuokite purškimo antgalio užraktą. 
Užpurkškite priemonę ant valomo 
paviršiaus , palikite keliasdešimt 
sekundžių, tada kruopščiai nuvalykite 
minkštu audiniu arba popieriniu 
rankšluosčiu. Po valymo purškimo antgalį 
užblokuokite. Prieš naudodami ant kitokių 
paviršių nei stiklas ir veidrodžiai, 
patikrinkite pagrindo reakciją į preparatą 
nematomoje vietoje.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Kvapas švelnus

Cheminė sudėtis paviršinio veikimo 
medžiagos

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra          +5 iki  +25˚C

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotės 0,5 l purkštuvas 

P A K U O T Ė

0,5 L
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Impregnaty Impregnaty

CLEAN
Pelėsių ir grybelio valiklis

Savybės ir paskirtis
Produktas skirtas nešvarumų valymui 
susidariusių pelėsių ir grybelio augimo 
vietoje. Produktas tinka valyti silikonus, 
plytelių glaistus, tinkus, vidines ir išorines 
sienas. Veikia greitai ir efektyviai.

Naudojimo būdas
Atblokuokite purškimo antgalio užraktą. 
Užpurkškite vietose, užterštose grybeliu ar 
pelėsiu, palikite kelias minutes, tada 
nuvalykite šepečiu, kempine ar pan. Po 
plovimo paviršių nuplaukite vandeniu. Po 
valymo purškimo antgalį užblokuokite. 
Esant dideliam užteršimui, pakartokite 
procedūrą. Dėmesio! Naudokite asmenines 
apsaugos priemones. Produktas turi 
balinimo efektą. Prieš naudojimą 
patikrinkite pagrindo reakciją į preparatą 
nematomoje vietoje.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Veikliosios medžiogos natrio hipochloritas, natrio 
tetraboratas, natrio 
hidroksidas, <5% 
anijoninės aktyviosios 
medžiagos, <5% 
polikarboksilanai

Taikymo metodas purškiant

Saugojimas ir 
transportavimas

sausoje, tamsioje, 
vėdinamoje vietoje, esant 
+5 iki + 30 ° C 
temperatūrai, originaliuose 
sandariuose pakuotėse

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Pakuotės 0,5 l purkštuvas

P A K U O T Ė

0,5 L
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Impregnaty Impregnaty

CLEAN
Židinio stiklo valiklis

Savybės ir paskirtis
CLEAN - tai židinio stiklo valymo 
priemonė. Greitai ir efektyviai pašalina 
suodžius, dūmų ir degimo liekanas. 
Palieka paviršių švarų, be jokių nuodegų 
ar įbrėžimų. Šiuolaikinė valiklio sudėtis 
mažina nešvarumų nusėdimą ant stiklo 
paviršiaus .

Naudojimo būdas
Atblokuokite purškimo antgalio užraktą. 
Užpurkškite skystį ant valomo paviršiaus, 
palikite keliasdešimt sekundžių, tada 
kruopščiai nuvalykite minkštu audiniu arba 
popieriniu rankšluosčiu. Po valymo 
purškimo antgalį užblokuokite.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis bespalvis skystis

Kvapas intensyvus

Cheminė sudėtis paviršinio veikimo 
medžiagos

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra         +5 iki  +25°C

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotės 0,5l  purkštuvas P A K U O T Ė

0,5 L
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Impregnaty Impregnaty

CLEAN
Universalus nuriebalintojas

Savybės ir paskirtis
Produktas, turintis labai platų panaudojimo 
spektrą, skirtas valyti visas dėmes nuo 
riebalų, tepalų, alyvų, suodžių. Valikliu 
rekomenduojama valyti šarmams atsparius 
paviršius, pvz., grindinio trinkeles, 
šaligatvio plyteles, natūralaus akmens 
paviršius, betono paviršius, nerūdijantį 
plieną, plytas, PVC, tinkus. Tinka variklių, 
staklių ir įrengimų valymui.

Naudojimo būdas
Prieš valydami mechaniškai pašalinkite 
organinės kilmės nešvarumus  (samanas, 
kerpes). Užneškite priemonę ant nešvaraus 
paviršiaus, pageidautina putų pavidalu. 
Galima naudoti aukšto slėgio plovimo 
įrangą (Karcher). Užnešus palaukite 5-10 
minučių. Nuvalykite šepešiu arba šiurkščia 
kempine. Kruopščiai ir gerai išplaukite 
vandeniu, pageidautina šiltu. Prieš 
naudojimą patikrinkite pagrindo reakciją į 
preparatą nematomoje vietoje. Jei metalai 
nėra atsparūs šarmams, tai gali sukelti 
koroziją. Venkite valyti karštus paviršius. 
Per greitas preparato džiuvimas apsunkins 
paviršiaus valymą. Nuvalytus ir išdžiovintus 
mineralinius paviršius rekomenduojama 
apsaugoti „JURGA PROTECT“ arba 
„JURGA PROOF“ serijos priemonėmis.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis geltonas skystis

Cheminė sudėtis paviršinio veikimo 
medžiagos

Sąnaudos nuo 0,1-0,35 ml/m², 
priklausomai nuo 
užterštumo

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra         +5 iki  +25°C

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotės 0,5l purkštuvas 
1 l buteliukas

P A K U O T Ė S

1 L0,5 L

TINKA PLAUTI
AUKŠTU SLĖGIU
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Impregnaty Impregnaty

CLEAN
Tepalo dėmių valiklis

Savybės ir paskirtis 
Šiuolaikinė formulė. Giliai įsiskverbiantis 
produktas, pašalina net ir sunkiausiai 
valomas aliejų ir tepalų dėmes. Tinka 
grindinio trinkelių, plytelių, betoninių 
paviršių, tokių kaip: garažų, dirbtuvių, 
važiuojamosios dalies, šaligatvių ir kt. 
valymui.

Naudojimo būdas
Kiekvieną kartą prieš naudojimą kruopščiai 
suplakite (ne trumpiau kaip 30 sekundžių), 
kad ingredientai gerai išsimaišytu. Negalima 
skiesti. Valomas paviršius turi būti sausas. 
Priemonę reikia užpilti ant viso tepaluoto 
paviršių iš karto po suplakimo. Palaukite 
kelias minutes, kol atsiras baltos apnašos. 
Tada pašalinkite baltas apnašas  „sausuoju 
būdu“, naudodami šepetį arba šiurkščią 
kempinę. Po valymo paviršių kruopščiai 
nuplaukite vandeniu, pageidautina šiltu ir 
leiskite išdžiūti. Labai stipraus ištepimo 
atveju rekomenduojama pakartoti valymo 
operacijas.

Papildoma informacija
Dėl paviršių įvairovės (jų spalvos, žaliavos, 
cheminės sudėties ir pan.) pirmiausia 
atlikite valymo bandymą mažiau matomoje 
vietoje.
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis balkšvos spalvos 
suplakus

Kvapas intensyvus

Cheminė sudėtis lengvas benzinas 
apdorotas vandeniliu, 
pagalbiniai priedai

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra         +15 iki  +25°C

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

Pakuotės 1 l 

1 L

P A K U O T Ė



	   B  2019-1

Impregnaty Preparaty gruntujące
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Impregnaty Preparaty gruntujące

PRIMER CONTACT
Sukibimą gerinantis kvarcinis gruntas

Savybės
∙ padidina sukibimą su įgeriančiais ir

neįgeriančiais pagrindais
∙ suvienodina pagrindo įgertį
∙ nenuteka nuo vertikalių paviršių
∙ vidaus ir lauko darbams
∙ tinka šildomoms grindims

Paskirtis
PRIMER CONTACT rekomenduojamas 
naudoti lygiems betoniniams ar neįgeren-
tiems mineraliniams paviršiams, pvz., 
keraminėms plytelėms, akmenims ir pan. 
Preparatas gali būti naudojamas mūro 
pagrindams, tinkamai paruoštoms ir 
stabilizuotoms OSB plokštėms, gipso 
pluošto plokštėms, gipso kartono, gipso ir 
cemento, akyto betono, gelžbetonio, tinkų 
ir kt., patalpose prieš lyginamuosius 
mišinius, remontinius mišinius, savaime 
išsilyginančius mišinius, plytelių klijus, 
betoninėms grindims,  prieš tinkavimą ir kt.
PRIMER CONTACT rekomenduojama 
gruntuoti prieš dedant JURGA IZOMASS ir 
JURGA FOLMIX serijos hidroizoliacines 
dangas. Produktas reikalingas mediniams 
ar  OSB plokštės pagrindams prieš  
FOLMIX PLUS hidroizoliacine membrana.

Naudojimo būdas
Pagrindas prieš gruntavimą turėtų būti 
tvirtas, stiprus, švarus, be dulkių ir riebalų, 
riebių dėmių, senų dažų ir kitų sukibimą 
mažinančių dangų. Cemento pagrindai turi 
būti subrandinti ir sausi, santykinė drėgmė 
neturi viršyti 4%, o gipso pagrindams - 
mažiau nei 0,5%. Seni, nestabilus, biraus 
tinko paviršiai turi būti padengti giliai 
įsiskverbian-čiu preparatais PRIMER PLUS 
arba PRIMER SILICATE kurie sutvirtins 
pagrindą. Prieš naudojimą PRIMER 
CONTACT reikia gerai išmaišyti iki 
homogeniškos konsistencijos. Gruntas 
pilnai paruoštas naudoti. Grunto negalima 
skiesti vandeniu ar kitomis medžiagomis. 
Lauko darbų atveju apsaugokite gruntuotą 
paviršių nuo kritulių ir šalčio.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis baltas skystis

Cheminė sudėtis stearino-akrilo dispersija, 
kvarco smėlis

Sąnaudos nuo 0,25 iki 0,35 kg/m² 
(priklausomai nuo 
pagrindo įgerties)

Vieno sluoksnio 
džiuvimo laikas

apie 3-6 val. (esant 
23°C, 60% santykinės 
oro drėgmės)

Taikymo metodas teptuku, voleliu 
(rekomend. teptuku)

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Naudojimo salygos temp. +5 iki  +25˚C, 
santykinė oro drėgmė 50%

Įrankių valymas vandeniu

Galojimo terminas 18 mėnesių

Pakuotės kibiras 1,5 kg, 5 kg, 15 kg

P A K U O T Ė

5 kg
1,5 kg

15 kg
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Impregnaty

PRIMER SILICATE
Silikatinis gruntas

∙
∙
∙

savaime išsilyginančių mišinių, tinkų,
plytelių klijų sukibimą su pagrindu.

∙ vidaus ir lauko darbams
∙ vertikaliems ir horizontaliems
paviršiams

∙ šildomoms grindims
∙ mažos sąnaudos
∙ skiedžiamas vandeniu

Paskirtis
Įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų  pvz., 
betono, akytojo betono, juodgrindžių, 
cementinių ir anhidritinių mišinių grindims, 
cementinių tinkų, cementinių-kalkinių tinkų, 
kalkinių tinkų, gipsinių tinkų, gipso kartono 
plokščių, gipso plokščių, OSB medžio 
drožlių plokščių gruntavimui. 
Rekomenduojamas kritiniams paviršiams, 
pvz., seniems tinkams, mūrui, akmeniui, 
plytelėms, lentoms, medžio drožlių 
plokštėms. PRIMER SILICATE galima 
naudoti prieš JURGA hidroizoliacines 
medžiagas, tokias kaip: IZOMASS 2K, 
FOLMIX, FOLMIX IN, FOLMIX PLUS.

Naudojimo būdas
Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, 
be senų dangų. Mikrobiologinis 
užterštumas turi būti pašalintas naudojant 
biocidinę MOOSPROOF priemonę. Gipso 
paviršiai, anhidritas, senos dažų dangos turi 
būti pašiurkštintos šlifavimo popieriumi ir 
kruopščiai pašalintos dulkės. Drožlių 
plokštės, pvz., OSB, turi būti valomos muilu 
ir vandeniu. Mažiau įgeriantiems 
pagrindams šis preparatas gali būti 
praskiestas vandeniu santykiu 1: 1, 1: 2 
arba 1: 3. Absorbuojančių pagrindų, pvz., 
OSB plokščių atveju, grunto neskieskite. 
Labai įgerenčius pagrindus gruntuokite du 
kartus.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą. 
Gruntavimo metu būtina apsaugoti 
medinius ir stiklinius paviršius !!!

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis mėlynas skystis

Cheminė sudėtis akrilo dispersija, 
silikatai

Sąnaudos 1 l -5-10 m² priklausomai 
nuo pagrindo įgerties

Džiuvimo laikas apie 2-4 valandas

Taikymo metodas teptuku, voleliu, 
purškiant

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Naudojimo salygos +5 do +25˚C, santykinė 
oro drėgmė 50%

Įrankių valymas vandeniu

Galiojimo terminas 18 mėnesių

Pakuotės 5 l bakelis

P A K U O T Ė

5 L
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Impregnaty

PRIMER PLUS
Greitai džiūstantis gruntas

Savybės
∙ skiedžiamas vandeniu
∙ aukštos koncentracijos
∙ giliai įsiskverbia į pagrindą
∙ sustiprina pagrindus ir išlygina pagrindų

įgertį
∙ pagerina sukibimą su glaistais,

tinkais, dažais, klijais ir pan.
∙ greitai džiūsta
∙ vidaus ir lauko darbams
∙ vertikaliems ir horizontaliems
paviršiams

∙ šildomiems pagrindams

Paskirtis
Įgerentiems ir neįgerentiems mineraliniams 
paviršiams, pvz., betonui, akytam betonui, 
plytoms, lyginamiesiems mišiniams, 
cemento ir anhidrito grindims, cemento 
tinkams, cemento kalkių tinkams, kalkių 
tinkams, gipso pagrindams, gipso 
plokštėms, gipso kartono plokštėms, OSB 
medžio drožlių plokštėms. PRIMERPLUS 
galima naudoti prieš įrengiant JURGA 
hidroizoliacijas, tokias kaip: IZOMASS 2K, 
FOLMIX, FOLMIX IN, FOLMIX PLUS.

Naudojimo būdas
Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, 
be senų dangų. Cemento pagrindai turi 
būti subrandinti ir sausi, santykinė drėgmė 
neturi viršyti 4%, o gipso pagrindams - 
mažiau nei 0,5%. Prieš naudojimą gruntą 
būtina kruopščiai išmaišyti. Galima skiesti 
vandeniu santykiu 1:1. Gipsiniams 
pagrindams gruntas neskiedžiamas.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis baltas skystis

Cheminė sudėtis stearino-akrilo dispersija

Sąnaudos 1 l - 5-10 m² priklausomai 
nuo pagrindo įgerties

Džiuvimo laikas apie 2 valandas

Taikymo metodas teptuku, voleliu, 
purškiant

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Naudojimo salygos temp. +5 do +25˚C, 
santykinė oro drėgmė 50%

Įrankių valymas vandeniu

Galiojimo terminas 18 mėnesiu

Pakuotės 1 l buteliukas, 5 l bakelis

P A K U O T Ė S

5 L1 L
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Impregnaty Impregnaty

POPULAR
Gruntas

Savybės
∙ paruoštas naudoti
∙ išlygina paviršiaus įgertį
∙ gerina sukibimą
∙ vidaus ir lauko darbams
∙ tinka sienų ir grindų gruntavimui

Paskirtis
Absorbuojantiems mineraliniams 
pagrindams gruntuoti, pvz., betonui, 
akytam betonui, lyginamiesiems 
mišiniams, cemento grindims, cemento 
kalkių tinkams, gipso kartono plokštėms.

Naudojimo būdas
Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, 
be senų dangų. Cemento pagrindai turi būti 
subrandinti ir sausi, santykinė drėgmė 
neturi viršyti 4%, o gipso pagrindams - 
mažiau nei 0,5%. Prieš naudojimą gruntą 
POPULAR būtina kruopščiai išmaišyti. 
Labai įgeriančius paviršius gruntuokite 
pakartotinai.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis baltas skystis

Cheminė sudėtis stearino-akrilo dispersija

Sąnaudos 1 l - 3-10 m² priklausomai 
nuo pagrindo įgerties

Džiūvimo laikas apie 2 valandas

Taikymo metodas teptuku, voleliu, 
purškiant

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 iki 
+25˚C temperatūroje.

Naudojimo salygos temp. +5 do +25˚C, 
santykinė oro drėgmė 50%

Įrankių valymas vandeniu

Galiojimo terminas 18 mėnesių

Pakuotės 5 l bakelis

P A K U O T Ė

5 L
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Impregnaty Impregnaty

PURPRIMER PU
Gruntas hermetikams ir poliuretano klijams

Savybės ir paskirtis 
PURPRIMER PU tai skaidrus, 
vienakomponentis, giliai prasiskverbiantis 
gruntas, skirtas gruntuoti absorbuojančius 
ir ne absorbuojančius pagrindus, prieš 
naudojant poliuretano pagrindu 
pagamintus hermetikus.

Naudojimo būdas
Užtepkite ant švaraus, sauso ir tolygaus 
pagrindo. Naudokite šepečius storais 
šeriais. Prieš pradedant naudoti atlikite 
technologinį bandymą.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą. 
Degus produktas.

Techniniai duomenis

Spalva skaidrus

Paviršinio kietėjimo
laikas

2-3 valandos

Taikymo metodas teptuku

Darbo temperatūra   5-35°C

Saugojimas ir  
transportavimas

Laikyti 5-30 ° C temperatūroje. 
Saugokite nuo drėgmės ir 
saulės spindulių. Nelaikyti lauke.

Pakuotės 1 l buteliukas

Galiojimo terminas 24 mėnesiai

P A K U O T Ė

1 L
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Impregnaty Uszczelnienia i hydroizolacje

FLEXPROOF
Vienkomponentė poliuretano sandarinimo ir klijavimo masė

Savybės
FLEXPROOF tai lankstus, patvarus, 
atsparus oro sąlygoms, drėgmei, vibracijai, 
valymo priemonėms ir tirpikliams 
hermetikas. Hermetikas turi labai gerą 
sukibimą su tipinėmis statybinėmis 
medžiagomis, tokiomis kaip plienas, 
aliuminis, betonas, medis, stiklas ir PVC. 
Po sukietėjimo tinkamas dažymui.

Paskirtis
∙ kompensacinių siūlių užpildymui
  pramoninėse grindyse.

∙ struktūrinėms jungtims vibruojančiose
konstrukcijose.

∙ staliaus dirbinių montavimui
∙ metalo konstrukcijų ir suvirintų jungčių

sandarinimas ir klijavimas
∙ užpildyti tarpus tarp daugumos statyboje
naudojamų medžiagų

Naudojimo būdas
Prieš naudodami paviršių nuvalykite ir 
išdžiovinkite. Stiklas ir metalo paviršiai turi 
būti nuriebalinti. Judančiose jungtyse turėtų 
būti vengiama trišalio hermetiko prilipimo 
prie paviršiaus, nes tai gali sukelti jo 
pažeidimą. Šiuo tikslu, prieš dengiant 
hermetiką, į siūlę turi būti įdėta išsiplėtimo 
virvė, kuris užtikrins dvipusį hermetiko 
sukibimą ir užtikrins tinkamą siūlės judėjimą. 
Prieš panaudojant hermetiką, paviršius 
reikia gruntuoti Jurga PURPRIMER PU.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.
Prieš pradedant naudoti atlikite 
technologinį bandymą.

Techniniai duomenis

Cheminė sudėtis poliuretanas

Spalva pilka

Kietėjimo laikas apie 2,5 mm per parą

Darbo temperatūra 7-30°C

Saugojimas ir 
transportavimas

Saugoti 10-25°C. 
temperatūroje. Saugojimo 
metu vengti drėgmės ir 
saulės spindulių. Nesaugoti 
lauke.

Pailgėjimas iki 
nutrūkimo

> 600%

Shore kietumas A 40˚

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Pakuotės 600 ml, dėžė 12 vnt

P A K U O T Ė S

600 g 12 vnt.
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Impregnaty

FOLMIX IN
Teptinė hidroizoliacija vidaus darbams

Savybės
∙ nuolat elastinga izoliacinė danga
∙ nelaidi vandeniui
∙ patogi naudoti konsistencija
∙ be tirpiklių
∙ skirta vidaus darbams
∙ vertikaliems ir horizontaliems paviršiams
∙ šildomoms grindims
∙ puikiai sukimba su pagrindu ir
cementiniais kljais

Paskirtis
FOLMIX IN tai paruošta naudoti, pusiau 
skysta, vieno komponento hidroizoliacija, 
skirta naudoti prieš plytelių klijavimą. 
FOLMIX IN naudojama paviršiams 
veikiamiems drėgmės ar laikino kontakto 
su vandeniu, pvz., vonios kambariuose, 
virtuvėse, rūsiuose ir skalbyklose. 
Produktas skirtas įvairiems statybiniams 
pagrindams pvz., juodgrindėms, anhidrito 
ir cemento grindims, išlyginamiesiems 
skiediniams, cemento tinkams, cemento 
kalkių ir kalkių tinkams, gipso ir betono 
pagrindams. FOLMIX IN galima naudoti 
šildomoms grindims.

Naudojimo būdas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. 
Nuvalykite paviršių, užgruntuokite PRIMER 
PLUS arba PRIMER SILICATE giliai 
prasiskverbiančiu gruntu. Grindų ir sienų 
kampuose, taip pat vandens įvado vietose, 
naudokite JURGA TAPEMIX serijos 
kampus, manžetus ir sandarinimo juostą. 
Uždėkite izoliaciją teptuku arba lygia 
plienine glaistykle. Užtepkite mažiausiai 2 
sluoksnius. Po ankstesnio sluoksnio 
išdžiovinimo tepkite kitus sluoksnius. 
Šviežiai padengtas sluoksnis turi būti 
apsaugotas nuo oro sąlygų (saulės, vėjo, 
kritulių) ir drėgmės, kol visiškai išdžius. 
Galutinis izoliacijos sluoksnį turi būti 
apklijuotas keraminėmis plytelėmis.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis pusiau skysta pilka pasta

Cheminė sudėtis akrilo kopolimerų 
vandeninių dispersijų 
mišinys, mineraliniai 
užpildai ir gerinantis 
priedai 

Reikalingi sluoksniai min. 2

Bendras izoliacijos
sluoksnis

min. 1 mm

Sąnaudos 1 sluoksniui    1,2-1,8 kg/m² priklausomai
nuo pagrindo paruošimo, 
užnešimo būdo ir sisteminio 
sprendimo

Džiūvimo laikas
1 sluoksniui

min. 3 valandos

Taikymo metodas teptuku, lygia metaline 
glaistykle

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo salygos temp. +5 do +25˚C

Įrankių valymas vandeniu

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Pakuotės kibirai 4 kg, 7 kg, 12 kg

P A K U O T Ė S

4 kg 7 kg 12 kg
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Impregnaty

FOLMIX
Teptinė hidroizoliacija vidaus ir lauko darbams

Savybės
∙ sandari, lanksti, vandeniui atspari

danga
∙ turi tiksotropinių savybių
∙ sudėtyje nėra tirpiklių
∙ vidaus ir lauko darbams
∙ šildomoms grindims
∙ atspari šalčiui
∙ puikiai sukimba su pagrindu ir

cementiniais klijais

Paskirtis
FOLMIX - pusiau skysta, vienkomponentė, 
paruošta naudoti hidroizoliacija skirta 
naudoti prieš plytelių klijavimą. 
Suprojektuota paviršiams veikiamiems 
drėgmės ar laikino kontakto su vandeniu, 
pvz., vonios kambariams, virtuvėms, 
balkonams, rūsiams, skalbimo kambariais. 
Produktas tinkamas daugeliui statybinių 
pagrindų, pvz., gipso tinkams, cemento ir 
kalkių tinkams, cemento ir anhidrito 
lyginimo mišiniams, taip pat ir šildomoms 
grindims, betonui ir kt. izoliuoti.

Naudojimo būdas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. 
Nuvalykite paviršių, užgruntuokite jį 
PRIMER PLUS arba PRIMER SILICATE 
giliai prasiskverbiančiu gruntu. Grindų ir 
sienų kampuose, taip pat santechninių 
įvadų vietose, naudokite JURGA TAPEMIX 
serijos kampus, manžetus ir sandarinimo 
juostas. Hidroizoliaciją užtepkite šepečiu 
arba lygia plienine glaistykle. Tepkite 
mažiausiai 2 sluoksnius. Po ankstesnio 
sluoksnio išdžiovinimo tepkite kitus 
sluoksnius. Šviežiai padengtas sluoksnis 
turi būti apsaugotas nuo oro sąlygų (saulė, 
vėjas, krituliai, rūkas) ir drėgmės iki visiško 
išdžiuvimo. Galutinis izoliacijos sluoksnis 
turi būti padengtas keraminėmis plytelėmis.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis pusiau skysta mėlyna pasta

Cheminė sudėtis akrilo kopolimerų, 
vandeninių dispersijų 
mišinys, mineraliniai 
užpildai ir gerinantis 
priedai

Sluoksnių kiekis min. 2

Bendras izoliacijos
sluoksnis

min. 1 mm

Sąnaudos 1 sluoksniui     1,2-1,8 kg/m² priklausomai
nuo pagrindo paruošimo, 
užnešimo būdo ir sisteminio 
sprendimo

1 sluoksnio
džiuvimo laikas

min. 3 valandos

Taikymo metodas teptuku, lygia metaline 
glaistykle

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo salygos temp. +5 iki +25˚C

Įrankių valymas vandeniu

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Pakuotės kibirai 1 kg, 4 kg, 7 kg, 
12 kg, 25 kg

P A K U O T Ė S

4 kg 7 kg

12 kg

1 kg

25 kg
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FOLMIX PLUS
Teptinė hidroizoliacija ypatingai svarbioms vietoms

Savybės
∙ vandeniui atspari izoliacja
∙ puikiai prilimpanti ir elastinga
∙ sustiprinta mikropluoštu
∙ uždengia tandartinius įtrūkimus
∙ sudėtyje nėra tirpiklių
∙ atspari žemoms temperatūroms
∙ tinka horizontaliems ir vertikaliems
paviršiams

∙ tinka šildomoms grindims
∙ vidaus ir lauko darbams

Zastosowanie
FOLMIX PLUS yra paruoštas naudoti, vieno 
komponento teptinė hidroizoliacija skirta 
naudoti po keramikos apdaila. FOLMIX 
PLUS naudojamas ant paviršių, kurie gali 
būti veikiami vandens, pavyzdžiui: balkonai, 
terasos, vonios kambariai, virtuvės, rūsiai, 
skalbyklos. Produktas skirtas naudoti 
vietose kur ypatingai svarbus sandarumas  
pvz., gipso pluošto plokštėms, medienos 
pagrindams, medžio drožlių plokštėms, 
OSB plokštėms. Izoliacija rekomenduojama 
tipiniams statybiniams pagrindams, pvz., 
anhidrito ir cemento grindims, 
išlyginamiesiems skiediniams, cemento 
tinkams, cemento kalkių ir kalkių tinkams, 
gipso ir betono pagrindams. FOLMIX PLUS 
galima naudoti ir ant šildomų grindų.

Naudojimo būdas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Turi būti 
užtikrinta, kad tokie pagrindai, kaip: G / K 
plokštės, gipso pluošto plokštės, medienos 
pagrindai, medžio drožlių plokštės, OSB 
plokštės, lentos būtų tinkamai surinktos 
(susuktos arba priklijuotos) ir nejūdėtų. 
Tokie pagrindai turi būti nuplauti, pašiaušti 
ir gruntuoti PRIMER CONTACT gruntu. 
Prieš padengiant hidroizoliacija, visi 
pagrindai turi būti gruntuoti JURGA gruntu. 
Grindų ir sienų kampuose, taip pat 
vandens įvadų vietoje, naudokite JURGA 
TAPEMIX serijos kampus, manžetus ir 
sandarinimo juostą. Uždėkite foliją šepečiu 
arba lygia plienine glaistykle. Tepkite 
mažiausiai 2 sluoksnius. Vėlesni sluoksniai 
tepami tik išdžiuvus ankstesniam 
sluoksniui . Šviežiai padengtas sluoksnis 
turi būti apsaugotas nuo oro sąlygų 
(saulės, vėjo, krituliųi, rūko) ir drėgmės, kol 
visiškai sukietės. Galutinis izoliacijos 
sluoksnis turi būti padengtas keraminėmis 
plytelėmis.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis pusiau skysta raudona pasta

Cheminė sudėtis akrilo kopolimerų, 
vandeninių dispersijų 
mišinys, mineraliniai 
užpildai ir gerinantis 
priedai

Sluoksnių kiekis min. 2

Bendras izoliacijos
storis

min. 1 mm

Sąnaudos 1 sluoksniui     1,2-1,8 kg/m² priklausomai
nuo pagrindo paruošimo, 
užnešimo būdo ir sisteminio 
sprendimo

1 sluoksnio 
džiuvimo laikas

min. 3 valandos

Taikymo metodas teptuku, lygia metaline 
glaistykle

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo temperatūra temp. +5 iki +25˚C

Įrankių valymas vandeniu

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Pakuotės kibirai 4 kg, 7 kg, 12 kg

P A K U O T Ė S

4 kg 7 kg 12 kg
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FOLMIX DACH
Teptinė stogo izoliacija

Savybės
∙ elastinga ir tvirta danga
∙ atspari krituliams
∙ plokštiems ir šlaitiniams paviršiams
∙ betonui, bituminiai dangai, skardai,

eternit plokštėms, plieno dangoms

Paskirtis
Vienkomponentinis pusiau skystas, 
paruoštas naudoti hermetikas, skirtas 
apsaugoti stogus. Naudojamas betoninių 
perdengimų, bituminės dangos, plieninių 
stogo lakštų, eternito, skardos lankstinių 
sandarinimui. Po išdžiuvimo sukuria 
lanksčia, atsparią vandeniui dangą.

Naudojimo būdas
Prieš naudojimą, produktą gerai 
išmaišykite, neskieskite. Pagrindas turi būti 
sausas, švarus, tvirtas, stabilus, išlygintas. 
Įgeriantys pagrindai turi būti gruntuojami 
giliai prasiskverbiančiu JURGA PRIMER 
PLUS arba PRIMER SILICATE, o 
neįgeriantys pagrindai, skardos lakštai, 
bituminiai pagrindai atskiestu Folmix Dach 
tirpalu (1: 5). Tepkite izoliaciją šepečiu arba 
lygia plienine glaistykle. Tepkite mažiausiai 
2 sluoksnius. Po to, kai ankstesnis 
sluoksnis išdžiūvo, uždėkite kitus 
sluoksnius. Kiekvieno sluoksnio džiovinimo 
laikas yra min. 3 valandos. Minimalus 
galutinės izoliacijos storis yra 1 mm. Šviežiai 
padengtas sluoksnis turi būti apsaugotas 
nuo oro sąlygų (saulės, vėjo, kritulių, rūko) ir 
drėgmės,iki visiško išdžiuvimo.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis pusiau skysta spalvota masė 
plytų, ruda, pilka, antracitinė

Cheminė sudėtis      akrilo kopolimerų vandeninė
dispersija,  mineraliniai užpildai 
ir gerinantis priedai

Sluoksnių kiekis min. 2

Bendras izolacijos
storis

min. 1 mm

Sąnaudos
1 sluoksniui

1,0-1,4 kg/m² priklausomai
nuo pagrindo paruošimo, 
užnešimo būdo ir sisteminio 
sprendimo

1 sluoksnio
džiuvimo laikas

min. 3 godziny

Taikymo metodas teptuku, lygia metaline glaistykle

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti sausoje ir 
tamsioje vietoje, originalioje, 
sandariai uždarytoje pakuotėje  
+5 iki +25˚C temperatūroje.

Darbo
temperatūra

temp. +5 iki +25˚C

Įrankių
valymas

vandeniu

Galiojimo terminas   12 mėnesių

Pakuotės kibiras 4 kg, 12 kg

Galimos spalvos plytų, ruda, pilka, antracitinė

O P A K O W A N I A

4 kg 12 kg
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IZOMASS 2K
Dviejų komponentų cemento-polimerų hidroizoliacija

Savybės
∙ elastinga ir sandari danga
∙ puikiai sukimba su paviršiais

ir cementiniais klijais
∙ sandarumas – 15 m vandens stulpo
∙ vidaus ir lauko darbams
∙ atspari šalčiui
∙ atspari žemai temperatūrai ir chlorui
∙ atspari UV spinduliams
∙ vertikaliems ir horizontaliems paviršiams

Paskirtis
IZOMASS 2K skirtas balkonų ir terasų, 
baseinų, dušo kabinų, sanitarinių patalpų,  
rūsio sienų ir pamatų, veikiamų nuolatinio 
kontakto su požeminiu vandeniu 
sandarinimui ir vandens rezervuaruose. 
IZOMASS 2K tinka naudoti ant daugelio 
statybinių paviršių, tokių kaip betonas, 
cemento kalkių tinkai, gipso tinkai, GK ir 
cemento drožlių plokštės, anhidrito ir 
cemento pagrindų, akyto betono, 
keraminių plytų ir blokelių, pamatų blokų, 
senų plytelių ir medinių pagrindų bei 
šildomų grindų.

Naudojimo būdas
Izoliuojamasis pagrindas turi būti lygus, 
stabilus, sausas ir švarus. Bet kokie 
nelygumai šlyginami mineraliniu skiediniu. 
Pagrindai turi būti gruntuoti PRIMER PLUS 
gruntu. Komponentus kruopščiai 
sumaišykite tarpusavyje, išpilant skystą 
komponentą į birų. Masę naudokite min. 2 
sluoksniais. Darbai turėtų būti pradėti nuo 
vietų, kuriose papildomai bus naudojamos 
TAPE-MIX arba TAPEMIX PLUS juostos ir 
kampai, jie padidina drėgmės veikiamų 
vietų, pvz., jungčių ir siūlių, sienų, sienų ir 
grindų sandūrų sandarumą.  
Pirmąjį sluoksnį užtepkite šepečiu arba 
teptuku, kruopščiai įtrindami į pagrindą. 
Kiekvienas paskesnis sluoksnis tepamas 
tik po to, kai ankstesnis sluoksnis išdžiuvo. 
Kruopščiam ir tolygiam izoliacijos 
užnešimui ant viso paviršiaus naudokite 
lygią plieninę glaistyklę.  Vieno sluoksnio 
storis neturi viršyti 1 mm, o galutinis 
dangos storis turi būti ne mažesnis kaip 2 
mm. Plytelių klijavimui rekomenduojama
naudoti elastingus klijus.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis skystas komponentas: baltas, 
birus komponentas: pilkas

Cheminė sudėtis komponentas A skystis: 
sintetinės dervos, komp. B: 
cementas, mineraliniai 
užpildai, polimerai

Sudedamųjų dalių 
maišymo santykis

A:B 1:3

Sluoksnių kiekis min. 2

Bendras izoliacijos
storis

lengva izoliacija – nuo 
drėgmės – 2 mm,
vidutinė – gruntiniai 
vandenys -2,5mm,
atspari – veikiama vandens 
spaudimo – 3 mm

Sąnaudos 1 sluoksniui     vidutiniškai 1,5 kg/m²

1 sluoksnio džiuvimo
laikas

apie 3-4 valandas

Paruoštos masės 
suvartojimo laikas

iki 1 valandos

Taikymo metodas teptuku, lygia metaline glaistykle

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo salygos temp. +5 iki +25˚C, 
santykinė oro drėgmė 
55-60%

Dangos apkrova kontaktas su lietaus 
vandeniu po 12 valandų, 
padengimas plytelėmis po 
24 valandų, kasinių 
užpilimas po 3 dienų, 
vanduo veikiamas slėgio po 
7 dienų, pėsčiųjų eismas 
po 24 valandų

Įrankių valymas vandeniu

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Pakuotės kibirai 10 kg, 20 kg

P A K U O T Ė S

10 kg
20 kg
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DECAMIX
Greito remonto ir sandarinimo mastika

Savybės
∙ vienkomponentė, tiksotropinė, bituminė

mastika
∙ elastinga danga, kompensuoja

pagrindo deformacijas
∙ sausiems ir drėgniems paviršiams
∙ galima naudoti po vandeniu
∙ gali kontaktuoti su polistirenu ir

plastiku
∙ galima naudoti neigiamoje

temperatūroje

Paskirtis
Masė ypač rekomenduojama taisyti stogų 
dangos pažeidimus ir užpildyti įtrūkimus, 
plyšius, pūsleles, lūžius ir t.t., atlikti 
sandarinimo ir skardos lankstinių 
montavimo darbus, ventiliacijos kaminams. 
Izoliacija gali būti naudojama požeminių 
vamzdžių ir pamatų sandarinimui.

Naudojimo būdas
Išvalykite remontuojamą vietą. Pagrindas 
negali būti apšerkšnijęs ar padengtas ledu. 
Išvalykite kampus. Tepkite DECAMIX su 
mentele, užpildydami pažeistas arba 
pratekėjimo vietas nuo 2 iki 5 mm storio 
sluoksniu. Drėgnus ir šlapius pagrindus 
įtrinkite lėtais judesiais, kad 
suaktyvintumėte cheminius junginius, kurie 
pagerina sukibimą su šlapia medžiaga. 
Rekomenduojama naudoti du plonesnius 
sluoksnius, nei vieną storą, taip pašalinami 
atsitiktiniai trūkumai ar atlikimo klaidos. 
Naudojant produktą esant aukštai 
temperatūrai, naudokite plonesnius 
sluoksnius, tai leidžia tolygiai garuoti 
skidikliui iš viso sluoksnio storio. Gautos 
dangos storis turi būti ne mažesnis kaip 1 
mm.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis juoda masė

Cheminė sudėtis asfalto, organinio 
tirpiklio, mineralinio 
užpildo, kaučiuko, 
priedų mišinys

Sluoksnių kiekis 1-4

Vieno sluoksnio storis    2-3 mm

Sąnaudos 1 sluoksniui vidutiniškai 1,2 kg/m²

1 sluoksnio džiuvimo  
laikas  

3-6 valandos, pilnai 
išdžiusta per 3-5 dienas

Taikymo metodas teptuku, lygia metaline 
glaistykle

Saugojimas ir  
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo salygos temp. -20 iki +35˚C

Įrankių valymas Vaitspiritu, organiniu 
tirpikliu

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Pakuotės kibirai 1 kg, 3 kg

P A K U O T Ė S

3 kg1 kg
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Tirpiklinė bitumo-kaučiuko mastika

Savybės
BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R tai 
aukščiausios kokybės tirpiklinė bitumo-
kaučiuko mastika, skirta stogų 
sandarinimui.

Paskirtis
∙ skardos lankstinių sandarinimui ir monta-
vimui, ventiliaciniamas kaminams sandarinti
∙ stogo dangos pažeidimų remontui ir
ertmių užpildymui
∙ užpildyti įtrūkimus, plyšius, pūsleles,
lūžius
∙ hidroizoliacinių dangų sandarinimui ir
remontui
∙ atsiklijavusių stogo dangų remontui
∙ deformacinių siūlių tarp betono ir plieno

įrengimui
∙ tik lauko darbams
∙ plokštiems ir šlaitiniams stogams
∙ tinka ant betono, medžio, bitumo

Pagrindo paruošimas 
Pagrindas turi būti sausas, lygus, be 
užteršimo, aštrios briaunos turi būti 
nuimtos, įgaubti kampai suapvalinti 
cemento skiediniu. Užpildykite bet  kokius 
paviršiaus nelygumus, įdubimus, įtrūkimus. 
Prieš gruntavimą ir hidroizoliacinio 
sluoksnio įrengimą, paviršiai su 
netaisyklingomis formomis, daug defektų ar 
iškyšų turi būti padengti cementiniu mišiniu. 
Prieš naudodamiesi stogo glaistu, pagrindą 
reikia gruntuoti JURGA BITUPRIMER R 
GRUNT. Venkite grunto balų susidarymo. 
Grunto perteklius turi būti nusausintas arba 
įtrintas į pagrindą. 

Naudojimo būdas
Remonto darbai: BITUMASS SZPACHLA 
DEKARSKA R padengiama su glaistykle 
arba trintuve, kad pažeistas vietas 
užpildytumėte 2-5 mm storio sluoksniu. 
Sandarinimo tarpikliai: lakštinio metalo 
paviršiai turi būti nuriebalinti, pašalinti 
korozijos pėdsakai ir apsaugoti nuo 
tolesnio jų vystymosi. Pagrindą 
gruntuokite JURGA Bituprimer R GRUNT 
o vėliau visą pagrindą padenkite
BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R .
Skardą būtina prispausti ir apkrauti, jei
reikalinga naudokite papildomus
mechaninius tvirtinimo elementus.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis juoda, tiršta tiksotropiška 
masė

Cheminė sudėtis asfaltas, sintetinis 
kaučiukas, armavimo 
pluoštas, priedai

Sluoksnių kiekis 1-4 priklausomai nuo 
darbų tipo

1 sluoksnio
storis

min. 1 mm

Sąnaudos 1 sluoksniui   apie1,0 kg/m²/ 1 mm 
storis (priklausomai nuo 
pagrindo tipo ir naudojimo)

Atsparumas dulkėms po 3-4 valandų

Dziuvimo laikas apie 3-4 dienas (oro 
temperatūra 20˚C)

Taikymo metodas šepetys, volelis, stogo 
šepetys

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 iki 
+25˚C temperatūroje.

Darbo salygos temperatūra nuo 5 iki 25 ° C, 
džiuvimo metu saugoti nuo 
užšalimo, sąlyčio su 
vandeniu, rūko, saulės, vėjo 
ir mechaninių pažeidimų

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Pakuotės kibirai 1 kg, 5 kg

P A K U O T Ė S

5 kg
1 kg

BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R
BITUMASS STOGDENGIO GLAISTAS S
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BITUPRIMER ALW GRUNT
Bituminė AL tipo anijoninė emulsija

∙
∙ stogų, perdengimų, betoninių grindų,
rūsių, vonių, terasų ir pamatų i

∙ betono apsaugai nuo korozijos
∙ vidinio armavimo klijavimui
∙ padidina sukibimą ir yra geras pagrindas

JURGA Bitumass HYDROKLEJ ALW
1 K ir BITUMASS POWŁOKA ALW
produktams

∙ saugus liestis su putų polistirenu
ir mineraline vata

∙ šlaitiniams ir plokštiems stogams
∙ tinka betonui, keramikai, skardai,
bitumui

Pagrindo paruošimas
Pagrindas turi būti sausas, lygus, be 
užteršimo, aštrios briaunos turi būti 
nuimtos, įgaubti kampai suapvalinti 
cemento skiediniu. Užpildykite bet  kokius 
paviršiaus nelygumus, įdubimus, įtrūkimus. 
Prieš gruntavimą ir hidroizoliacinio 
sluoksnio įrengimą, paviršiai su 
netaisyklingomis formomis, daug defektų ar 
iškyšų turi būti padengti cementiniu mišiniu. 

Naudojimo būdas
Prieš darbų pradžią emulsiją gerai 
išmaišykite. Absorbuojančių ir mineralinių 
pagrindų gruntavimui, priklausomai nuo 
įgerties, gruntas turėtų būti praskiestas 
vandeniu santykiu 1: 1 (1 dalis grunto ir 1 
dalis vandens) iki 1: 6. Gruntavimui emulsija 
dengiama vienu sluoksniu, o hidroizolavimui 
mažiausiai dviem sluoksniais, statmenais 
vienas kitam, užtikrinant, kad paskutinis 
sluoksnis būtų naudojamas vandens 
nuotėkio kryptimi. Naudojant 
hidroizoliavimui, naudokite gaminį 
neskiestu. Tepant kelis sluoksnius, 
kiekvienas paskesnis tepamas po 
ankstesnio sluoksnio išdžiuvimo.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis juoda tiršta masė

Cheminė sudėtis asfaltas, vanduo, 
praturtinantis priedai

Sluoksnių kiekis 1-3, priklausomai nuo poreikio

Vieno sluoksnio
storis

1 mm

Sąnaudos 1 sluoksniui  hidroizoliavimui 0,5-1 kg/m²/ 
1 sluoksniui (priklausomai 
nuo pagrindo ir užnešimo)
gruntavimui 0,2-0,4 kg/m²/ 
1 sluoksniui (paruošto 
mišinio)

1 sluoksnio
džiuvimo laikas

maks. 6 valandos (oro 
temperatūra 20 ° C, 
santykinis oro drėgnumas 
65%), priklausomai nuo 
sluoksnių storio, aplinkos 
sąlygų ir pagrindo, 
džiuvimo laikas gali būti 
kelis kartus ilgesnis. Pilnas 
atsparumas po 3-7 dienų

Taikymo metodas teptuku, voleliu, šepečiu, 
purškimo metodu

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 iki 
+25˚C temperatūroje.

Sandėliavimo
aukštis

2 sluoksniai

Darbo salygos t  emp.     +5 iki +25˚C, džiuvimo metu 
saugoti nuo užšalimo, sąlyčio 
su vandeniu, rūko, saulės, 
vėjo ir mechaninių pažeidimų

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Atitinka normas PN-B-24002:1997;  
PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Pakuotės kibirai 10 kg, 20 kg

P A K U O T Ė S

20 kg
10 kg
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Impregnaty Impregnaty

DYSPERBIT
Dispersinė bitumo ir kaučiuko mastika

Savybės
DYSPERBIT tai bitumo-kaučiuko mastika 
be tirpiklių, skirta paviršių apsaugai nuo 
drėgmės ir  impregnavimui.

Paskirtis
∙ pamatų hidroizoliavimui
∙ mineralinių pagrindų gruntavimui prieš
papildomą hidroizoliavimą ir bituminius
klijus
∙ stogo dangų hidroizoliavimui ir
konservavimui
∙ plokštiems ir šlaitiniams stogams
∙ tinka betonui, keramikai, skardai,
bitumines dangas

Pagrindo paruošimas
Pagrindai turi būti išlyginti, pašalinti 
nešvarumai , aštrios briaunos turi būti 
nuimtos, įgaubti kampai suapvalinti 
cemento skiediniu. Užpildykite bet  kokius 
paviršiaus nelygumus, įdubimus, įtrūkimus. 
Prieš gruntavimą ir hidroizoliacinį sluoksnį, 
paviršiai su netaisyklingomis formomis, 
daug defektų ar iškyšų turi būti padengti 
cemento tinku. Pagrindą gruntuokite 
JURGA BITUPRIMER ALW arba 
DYSPERBIT praskiedus vandeniu santykiu 
1: 1 (1 dalis DYSPERBIT - 1 dalis vandens) 
iki 1: 3.

Naudojimo būdas
Prieš pradedant darbą dispersiją gerai 
išmaišykite. Atliekant hidroizoliavimą, 
naudokite neskiestą. Mastika tepkite 
mažiausiai dviem vienas kitam statmenais 
sluoksniais, užtikrinant, kad paskutinis 
sluoksnis būtų naudojamas vandens 
nuotėkio kryptimi. Tepant kelis sluoksnius, 
kiekvienas paskesnis tepamas po 
ankstesnio išdžiuvimo. Absorbuojančių ir 
mineralinių pagrindų gruntavimui, 
priklausomai nuo įgerties , DYSPERBIT 
skiedžiamas vandeniu santykiu 1: 1 (1 dalis 
DYSPERBIT - 1 dalies vandens) iki 1: 3.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis juoda tiršta masė

Cheminė sudėtis bitumas, lateksas, vanduo, 
praturtinantis priedai

Sluoksnių kiekis 1-4 prklausomai nuo 
poreikio

1 sluoksnio storis          1 mm

Sąnaudos 1 sluoksniui     hidrozoliavimui  0,5-1 kg/
m²(priklausomai nuo 
pagrindo) gruntavimui 
0,2-0,4 kg/m²(paruošto 
mišinio)

1 sluoksnio
džiuvimo laikas

maks. 6 val. (temperatūra 
20°C santykinė oro drėgmė
65%

Taikymo metodas teptuku, voleliu, šepečiu, 
purškimo metodu

Saugojimas ir  
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Sandėliavimo 
aukštis

2 sluoksniai

Darbo salygos +5 iki +25˚C, džiuvimo 
metu saugoti nuo 
užšalimo, sąlyčio su 
vandeniu, rūko, saulės, 
vėjo ir mechaninių 
pažeidimų

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Atitinka norma PN-B-24000:1 1997 Dn

Pakuotės kibirai 5 kg, 10 kg, 20 kg

P A K U O T Ė S

20 kg
10 kg5 kg



B  2019-1 	 Sandarinimas ir hidroizoliavimas | Gaminių katalogas |  JURGA |   59

Impregnaty Impregnaty

BITUMASS DANGA ALW
AL tipo anijoninė bitumo-latekso emulsija

Savybės
BITUMASS POWŁOKA ALW tai bitumo-
latekso emulsija be tirpiklių. Skirta elastingų, 
efektyviai apsaugančiu nuo drėgmės ir 
vandens dangų įrengimui.

Paskirtis
∙ stogų, perdengimų, betoninių grindų, 

rūsių, vonių, terasų ir pamatų apsaugai 
nuo drėgmės

∙ betono apsaugai nuo drėgmės ir
korozijos

∙ praskiedus vandeniu veikia kaip gruntas
ir apatinis sluoksnis prilydomoms
dangoms, emulsijoms, bitumo
mastikoms ir tirpalams

∙ saugi naudoti su polistirenu ir mineraline
vata

∙ saugi aplinkai
∙ vidaus ir lauko darbams
∙ plokštiems ir šlaitiniams stogams
∙ tinka bitumo dangoms, skardai,

malksnai, eternitui, betonui

Pagrindo paruošimas
Pagrindai turi būti išlyginti, pašalinti 
nešvarumai , aštrios briaunos turi būti 
nuimtos, įgaubti kampai suapvalinti 
cemento skiediniu. Užpildykite bet  kokius 
paviršiaus nelygumus, įdubimus, įtrūkimus. 
Prieš gruntavimą ir hidroizoliacinį sluoksnį, 
paviršiai su netaisyklingomis formomis, 
daug defektų ar iškyšų turi būti padengti 
cemento tinku.

Prieš dengiant pagrindą reikia gruntuoti 
JURGA BITUPRIMER ALW GRUNT arba 
BITUMASS POWŁOKA ALW, atskiestą 
vandeniu santykiu 1: 1 (1 dalis BITUMASS 
POWŁOKA ALW ir 1 dalis vandens) iki 1: 3.

Naudojimo būdas
Prieš pradedant darbą emulsiją gerai 
išmaišykite. Atliekant hidroizoliavimą, 
naudokite neskiestą. Mastika tepkite 
mažiausiai dviem vienas kitam statmenais 
sluoksniais, užtikrinant, kad paskutinis 
sluoksnis būtų naudojamas vandens 
nuotėkio kryptimi. Tepant kelis 
sluoksnius, kiekvienas paskesnis 
tepamas po ankstesnio išdžiuvimo.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis juoda tiršta masė

Cheminė sudėtis bitumas, lateksas, vanduo, 
praturtinantis priedai

Sluoksnių kiekis 1-4 priklausomai nuo 
pagrindo

1 sluoksnio
storis

1 mm

Sąnaudos 1 sluoksniui   hidroizoliavimui 1,0-1,2 kg/
m²/ 1 sluoksniui 
priklausomai nuo pagrindo,
gruntavimui 0,2-0,5 kg/m²/ 
1 sluoksnis (paruošto 
mišinio)

1 sluoksnio
džiuvimo laikas

maks. 6 valandos (oro  
temperatūra 20C santykinė 
oro drėgmė 65%), 
priklausomai nuo sluoksnių 
storio, aplinkos sąlygų ir 
pagrindo, džiuvimo laikas 
gali būti kelis kartus 
ilgesnis. Pilnas atsparumas 
po 3-7 dienų

Taikymo metodas teptuku, voleliu, šepečiu, 
purškimo metodu

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 iki 
+25˚C temperatūroje.

Sandėliavimo
aukštis

2 sluoksniai

Darbo salygos +5 iki +25˚C, džiuvimo metu 
saugoti nuo užšalimo, sąlyčio 
su vandeniu, rūko, saulės, 
vėjo ir mechaninių pažeidimų

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Atitinka normas PN-B-24002:1997; PN-B-
24002:1997/Ap1:2001

Pakuotės kibirai 10 kg, 20 kg

P A K U O T Ė S

20 kg
10 kg

BITUMASS POWŁOKA ALW
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Impregnaty Impregnaty

BITUMASS HIDROKLIJAI ALW 1K
AL tipo anijoninė bitumo-latekso emulsija

Savybės
BITUMASS HYDROKLEJ ALW 1K tai 
bitumo-latekso mastika be tirpiklių, skirta 
hidroizoliuoti ir priklijuoti šiltinimo plokštes 
pagamintas iš EPS polistireno, XPS 
ekstrūdinio polistireno, kietos mineralinės 
vatos prie įgeriančių pagrindų: betono, 
mūro sienų, medienos, gruntuota esamų 
hidroizoliacinių dangų.

Paskirtis
∙ hidroizoliuoti įgeriančius pagrindus
∙ klijuoti EPS ir XPS šiltinimo plokštes
∙ klijuoti kietą mineralinę vatą
∙ klijuoti polistireną padengtą prilydoma
bitumine danga

∙ prie betono, keramikos, medienos,
skardos, bitumo

Pagrindo paruošimas
Pagrindas turi būti lygus, švarus, aštrios 
briaunos turi būti nuimtos, įgaubti kampai 
suapvalinti cemento skiediniu. Užpildykite 
bet  kokius paviršiaus nelygumus, 
įdubimus, įtrūkimus. Prieš gruntavimą ir 
hidroizoliacinio sluoksnio įrengimą, paviršiai 
su netaisyklingomis formomis, daug 
defektų ar iškyšų turi būti padengti 
cementiniu mišiniu. Prieš pagrindo 
padengimą arba šiltinimo medžiagų 
klijavimą naudokite gruntą JURGA 
BITUPRIMER ALW.

Naudojimo būdas
Prieš pradėdami emulsiją gerai išmaišykite. 
Atsparią vandeniui hidroizoliacinę masę turi 
būti tepama mažiausiai dviem arba 
keturiais, statmenais vienas kitam 
sluoksniais, užtikrinant, kad paskutinis 
sluoksnis būtų tepamas vandens nuotėkio 
kryptimi. Taikant kelis sluoksnius, kiekvieną 
sekantį sluoksnį tepame tik po ankstesnio 
sluoksnio išdžiūvimo. Vieno sluoksnio storis 
neturi viršyti 2 mm. Klijuojant polistireno 
plokštes prie pamato sienų - plokščių 
montavimo pusėje užtepkite 6-8 delno 
dydžio taškus. Klijuojant polistireną ir 
mineralinę vatą prie stogo - stogo viduryje 
pakanka padengti 50% plokštės, kraštuose 
ir kampuose net iki 90%, o kampinio krašto 
srityje rekomenduojama šilumos izoliacines 
plokštes papildomai pritvirtinti mechaniškai. 
Užtepus klijus ant plokščių būtina palaukti 
nuo kelių iki dešimties minučių, po ko 
stipriai prispaudžiame prie paviršiaus . 
Rišimosi laikas priklauso nuo oro sąlygų, 
pagrindo tipo, oro temperatūros ir 
drėgmės, o taip pat nuo naudojamo 
sluoksnio storio.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis juoda tiršta masė

Cheminė sudėtis bitumas, lateksas, vanduo, 
praturtinantis priedai

Sluoksnių kiekis 1-4 priklausomai nuo 
poreikio

Vieno sluoksnio storis    1 mm

Sąnaudos vienam 
sluoksniui 

hidroizoliavimui 1,0-1,2 
kg/m²/ 1 sluoksniui 
(priklausomai nuo 
pagrindo ir paskirties), 
klijavimui 1,0-2,0 kg/m²

1 sluoksnio
džiuvimo laikas

maks. 6 valandos (oro  
temperatūra 20C santykinė 
oro drėgmė 65 priklauso-
mai nuo sluoksnių storio, 
aplinkos sąlygų ir pagrindo, 
džiuvimo laikas gali būti 
kelis kartus ilgesnis. Pilnas 
atsparumas po 3-7 dienų

Taikymo metodas teptuku, voleliu, šepečiu, 
purškimo metodu

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Darbo salygos +5 iki +25˚C, džiuvimo 
metu saugoti nuo 
užšalimo, sąlyčio su 
vandeniu, rūko, saulės, 
vėjo ir mechaninių 
pažeidimų

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Atitinka normas PN-B-24002:1997; PN-B-
24002:1997/Ap1:2001

Pakuotės kibirai 5 kg, 10 kg, 20 kg

P A K U O T Ė S

20 kg
10 kg5 kg

BITUMASS HYDROKLEJ ALW 1K
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Impregnaty Impregnaty

BITUPRIMER R GRUNT
Tirpiklinis bitumo gruntas

Savybės
BITUPRIMER R GRUNT Tai aukščiausios 
kokybės giliai įsiskverbiantis, tirpiklinis 
bitumo tirpalas gruntavimui ir pagrindo 
sluoksniams atlikti prieš prilydomas 
dangas, tradicinius klijus, emulsijas, bitumo 
tirpalus ir mastikas.

Paskirtis
∙ efektyviai ir sistemiškai apsaugoti stogus
bei pamatus nuo drėgmės

∙ apsaugoti betoną nuo drėgmės ir
korozijos

∙ pagerinti pagrindo sukibimą su
dangomis

∙ apsaugoti nuo vandens
∙ plokštiems ir šlaitiniams stogams
∙ tinka ant bitumo, skardos, malkstos,
eternito, betono, keramikos

Pagrindo paruošimas
Pagrindas turi būti lygus, švarus, aštrios 
briaunos turi būti nuimtos, įgaubti kampai 
suapvalinti cemento skiediniu. Užpildykite 
bet  kokius paviršiaus nelygumus, 
įdubimus, įtrūkimus. Prieš gruntavimą ir 
hidroizoliacinio sluoksnio įrengimą, paviršiai 
su netaisyklingomis formomis, daug 
defektų ar iškyšų turi būti padengti 
cementiniu mišiniu. 

Naudojimo būdas
Prieš pradėdami emulsiją gerai išmaišykite. 
Gruntavimui masė tepama vienu sluoksniu, 
o įrengiant hidroizoliaciją, bent dviem,
statmenais vienas kitam sluoksniais, taip
kad paskutinis sluoksnis būtų tepamas
vandens nuotėkio kryptimi. Taikant kelis
sluoksnius, kiekvieną sekantį sluoksnį
tepame tik po ankstesnio sluoksnio
išdžiuvimo. Gruntuodami venkite emulsijos
balų susidarymo. Medžiagos perteklius turi
būti nusausintas arba įtrintas į pagrindą.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis juoda tiršta masė

Cheminė sudėtis bitumų mišinys, 
tirpiklis, praturtinantis 
priedai

Sluoksnių kiekis 1-3 priklausomai nuo 
paskirties

1 sluoksnio
storis

1 mm

Sąnaudos 1 sluoksniui   apie 0,2-0,4 kg/m² (priklauso-
                                       mai nuo pagrindo ir paskirties

Džiuvimo laikas pilnai išdžiusta po 
maždaug  24 valandų 
(oro temperatūra 20˚C)

Taikymo metodas teptukas, volelis, 
stogininko šepetys

Saugojimas ir  
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 iki 
+25˚C temperatūroje.

Sandėliavimo 
aukštis

2 aukštais

Darbo salygos +5 iki +25˚C, džiuvimo metu
saugoti nuo užšalimo, sąlyčio
su vandeniu, rūko, saulės,
vėjo ir mechaninių pažeidimų

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Atitinka normas PN-B-24620:1998+ 
Az1:2004 bituminis 
gruntavimo tirpalas

Pakuotės kibirai 4,5 kg, 9 kg, 18 kg

P A K U O T Ė S

18 kg
9 kg4,5 kg
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Impregnaty Impregnaty

BITUMASS POWŁOKA RP
Bitumo-latekso tirpiklinė mastika

Savybės
BITUMASS POWŁOKA RP -tai 
aukščiausios kokybės, tirpiklinė bitumo-
latekso mastika, skirta veiksmingai 
apsaugoti nuo drėgmės, vandens ir 
korozijos.

Paskirtis
∙ prilydomų dangų konservavimui,

stogo dangų remontui
∙ betono apsauga nuo drėgmės ir

korozijos
∙ sisteminis sprendimas stogų, betono

gaminių, pamatų ir t.t. apsaugai
∙ apsaugoti nuo vandens
∙ gerai sukimba su sausais pagrindais
∙ plokštiems ir šlaitiniams stogams
∙ tinka ant bitumo, skardos, malkstos,
eternito, betono

Pagrindo paruošimas
Pagrindas turi būti lygus, švarus, aštrios 
briaunos turi būti nuimtos, įgaubti kampai 
suapvalinti cemento skiediniu. Užpildykite 
bet  kokius paviršiaus nelygumus, 
įdubimus, įtrūkimus. Prieš gruntavimą ir 
hidroizoliacinio sluoksnio įrengimą, paviršiai 
su netaisyklingomis formomis, daug 
defektų ar iškyšų turi būti padengti 
cementiniu mišiniu.  Prieš padengiant 
paviršius mastika būtina gruntuoti JURGA 
BITUPRIMER R.

Naudojimo būdas
Prieš pradėdami darbus mastiką gerai 
išmaišykite. Mastiką tepkite mažiausiai 
dviem, statmenais vienas kitam 
sluoksniais taip, kad paskutinis sluoksnis 
būtų tepamas vandens nuotėkio kryptimi

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis juoda tiršta masė

Cheminė sudėtis bitumų mišinys, tirpiklis, 
praturtinantis priedai

Sluoksnių kiekis 1-4 sluoksniai priklausomai 
nuo paskirties

1 sluoksnio 
storis

1 mm

Sąnaudos 1
sluoksniui

0,4-0,7 kg/m²/ 1 sluoksniui 
(priklausomai nuo pagrindo 
tipo ir paskirties)

Džiuvimo laikas pilnai išdžiusta po 
maždaug  24 valandų 
(oro temperatūra 20˚C)

Taikymo metodas teptukas, volelis, 
stogininko šepetys

Saugojimas ir 
transportavimas

laikyti ir transportuoti sausoje 
ir tamsioje vietoje, originalioje, 
sandariai uždarytoje pakuotėje  
+5 iki +25˚C temperatūroje.

Sandėliavimo
aukštis

2 sluoksniais

Darbo salygos temp. +5 iki +25˚C, 
džiuvimo metu saugoti nuo 
užšalimo, sąlyčio su 
vandeniu, rūko, saulės, vėjo ir 
mechaninių pažeidimų

Galiojimo terminas       12 mėnesių

Atitinka normas PN-B-24620:1998+ 
Az1:2004 bitumo mastika

Pakuotės kibirai 5 kg, 10 kg, 20 kg

P A K U O T Ė S

20 kg
10 kg5 kg
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Impregnaty Impregnaty

BITUMASS KLEJ DO PAPY R

Bitumo-latekso tirpikliniai klijai

Savybės
BITUMASS KLEJ DO PAPY R tai 
aukščiausios kokybės bitumo-latekso klijai 
šaltam klijavimui.

Paskirtis
∙ šaltam tradicinių bituminių dangų

klijavimui prie betono ir tinko
∙ betono apsaugai nuo drėgmės ir

korozijos
∙ bituminių dangų klijavimui tarpusavyje

įrengiant daugiasluoksnę izoliaciją
∙ atlikti efektyvią, sisteminę, plokščių

stogų, betoninių grindų, terasų ir
pamatų apsaugą

∙ apsaugoti nuo vandens
∙ naudoti tik išorės darbams
∙ plokštiems ir šlaitiniams stogams
∙ ant betono, medžio, skardos, senos

ir naujos bituminės dangos
∙ pamato viršui ir pamato sienoms

Pagrindo paruošimas
Pagrindas turi būti lygus, švarus, aštrios 
briaunos turi būti nuimtos, įgaubti kampai 
suapvalinti cemento skiediniu. Užpildykite 
bet  kokius paviršiaus nelygumus, 
įdubimus, įtrūkimus. Prieš gruntavimą ir 
hidroizoliacinio sluoksnio įrengimą, paviršiai 
su netaisyklingomis formomis, daug 
defektų ar iškyšų turi būti padengti 
cementiniu mišiniu.  

Senos dangos nuoplaišos turi būti 
pašalintos, o stogo dangos medžiagų 
defektai turi būti užpildyti JURGA 
BITUMASS R arba DECAMIX. Prieš 
klijavimą ir prieš padengiant danga 
pagrindas turi būti gruntuotas JURGA 
BITUPRIMER R GRUNT.

Naudojimo būdas
Prieš pradedant darbą, produktas turi būti 
gerai sumaišytas. Ant klijuojamo pagrindo 
naudokite Bitumass klijus, palaukite apie 20 
minučių, tada paklokite bituminę dangą ir 
tvirtai prispauskite iki pilno klijų išdžiuvimo. 
Klijų džiuvimo metu prispauskite dangos 
kraštus . Klijuojant bituminę dangą ant 
bituminės dangos klijus užtepkite plonai ant 
abiejų paviršių. Kai klijuojate keliais 
sluoksniais, sekantį sluoksnį klijuokite tik po 
ankstesnio sluoksnio išdžiuvimo. Bituminės 
dangos sandūras po klijavimo padenkite 
Bitumass klijais arba glaistykite Szpachlą 
Dekarską Bitumass R arba JURGA 
Decamix.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis juoda tiršta masė

Cheminė sudėtis bitumų mišinys, 
tirpiklis, praturtinantis 
priedai

Sluoksnių kiekis 1-4 priklausomai nuo 
paskirties

Vieno sluoksnio storis    1 mm

Sąnaudos 1 sluoksniui     0,8-1,2 kg/m²(priklausomai
nuo pagrindo ir 
paskirties ).

Džiuvimo laikas pilnai išdžiusta po 
maždaug  24 valandų 
(oro temperatūra 20˚C)

Taikymo metodas teptukas, volelis,
stogininko šepetys

Saugojimas ir  
transportavimas

laikyti ir transportuoti 
sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje, sandariai 
uždarytoje pakuotėje  +5 
iki +25˚C temperatūroje.

Sandėliavimo 
aukštis

2 sluoksniai

Darbo salygos temp. +5 iki +25˚C, 
džiuvimo metu saugoti nuo 
užšalimo, sąlyčio su 
vandeniu, rūko, saulės, 
vėjo ir mechaninių 
pažeidimų

Galiojimo terminas 12 mėnesių

Atitinka normas PN-B-24620:1998

Pakuotės kibirai 5 kg, 10 kg, 20 kg

P A K U O T Ė S

20 kg
10 kg5 kg

BITUMASS KLIJAI BITUMINEI DANGAI S
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IZOFORM
Antiadhezinė priemonė betono formoms ir klojiniams

Savybės
IZOFORM yra paruoštas naudoti 
antiadhezinis preparatas, pagamintas iš 
mineralinių ir augalinių aliejų. Jis sumažina 
betono sukibimą su klojiniais ir betono 
formomis. Preparato naudojimas 
palengvina betono gaminių išmontavimą. 
Kontaktinis paviršius lieka lygus, o kraštai 
aštrūs. Produktas nekeičia betono spalvos 
ir neturi įtakos tolesniam  apdorojimui, 
pavyzdžiui: tinkavimui, dažymui, klijavimui, 
glaistymui. Nuolatinis IZOFORM 
naudojimas pratęsia formų ir klojinių 
eksploatacijos laiką.

Paskirtis
IZOFORM skirtas liejimo formoms ir visų 
rūšių klojiniams, pagamintiems iš įvairių 
medžiagų, pvz., medžio, plastiko, plieno ir 
kt., tepti ir prižiūrėti. Naudojamas kaip 
apsauga nuo pernelyg didelio betono 
maišytuvų, gamybos mašinų ir pastolių 
ištepimo.

Naudojimo būdas
IZOFORM turėtų būti tepamas ant nuvalyto 
paviršiaus šepečiu arba purškimo būdu, 
kad būtų gautas plonas, tolygiai 
paskirstytas sluoksnis ant viso sąlyčio su 
betonu paviršiaus. Dirbti vėdinamose 
patalpose. Prieš naudojimą lengvai 
išmaišykite.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Būvis šviesiai geltonas skystis

Cheminė sudėtis mineralinių ir augalinių aliejų 
mišinys

Išeiga maždaug 1 L - 5 m²

Įrankių valymas vaitspiritas, organinis 
tirpiklis

Galiojimo terminas     12 mėnesių

Pakuotės bakelis 5 L

P A K U O T Ė S

5 L
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P A K U O T Ė S

5 L

SKYSTAS STIKLAS
Natrio silkato vandeninis tirpalas

Savybės
Skystas stiklas tai natrio silikato vandeninis 
tirpalas

Paskirtis
Pramoniniams tikslams. Tinka naudoti viduje ir 
išorėje.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Būvis šviesiai geltonas skystis

Cheminė sudėtis paviršinio veikimo ir 
modifikuojančios medžiagos

Išeiga priklausomai nuo naudojimo, 3-5% 
santykinio svorio

Galiojimo terminas      24 mėnesiai

Pakuotės bakelis 5 l, buteliukai 1 l,  0,5 l

0,5 L 1 L

SLIPMIX
Slydimą gerinantis techninis gelis

Savybės
SLIPMIX tai paruoštas naudoti gelis, 
palengvinantis montavimą, užtikrina ilgalaikį 
slydimą, nenuslysta nuo paviršiaus darbo metu, 
neturi žalingo poveikio gumos sandarikliams. 
Pagerina jungčių sandarumą. Ilgai džiūstantis 
produktas. Leidžia montuoti net iki -10 ° C 
temperatūroje. Gelis lengvai pašalinamas 
vandeniu.

Paskirtis
SLIPMIX palengvina PVC vamzdžių, kabelių, 
movų ir plastikinių vamzdžių slydimą ir 
montavimą.

Naudojimo būdas
Butelis turi dozatorių, kuris palengvina tikslų 
gelio užnešimą ant paviršiaus. Dirbdami dėvėkite 
apsaugines pirštines. Diegdami vadovaukitės 
jungiamųjų elementų gamintojų instrukcijomis.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Būvis skaidrus gelis

Cheminė sudėtis paviršinio veikimo ir 
modifikuojančios medžiagos

Galiojimo terminas         24 mėnesiai

Pakuotės buteliukas su dozatoriumi 200 g

P A K U O T Ė

200 g
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CZERŃ ŻELAZOWA
Juodas pigmentas

Savybės ir paskirtis
Smulkiai sumaltų geležies oksidų ir užpildų 
mišinys. Daugiausia naudojamas gaminant 
betono liejinius, grindinio trinkelių gamyboje  ir 
skiediniams. Skirtas spalvinti keramiką, stogo 
čerpes, vandeninius ir tirpiklinius dažus, gumos 
ir plastikinių gaminių gamyboje. Pigmentas 
pasižymi didele dažymo jėga. Produktas yra 
netoksiškas, nesprogus, nedegus. 

Naudojimo būdas
Kruopščiai sumaišykite ingredientus sausai, 
tada įpilkite vandens, gerai sumaišykite. Dėl 
įvairių tipų cemento, priedų ir kitokių užpildų 
betonas gali nusidažyti nevienodai, todėl 
rekomenduojamas technologinis bandymas.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis Juodi milteliai

Dozavimas 4-6% rišiklio masės 
(1-1,5 kg - 25 kg 
cemento)

Saugojimas ir 
transportavimas

sausoje ir tamsioje vietoje 
esant +5 iki +25˚C

Galiojimo terminas iki 60 mėnesių

Pakuotės maišelis 2 kg P A K U O T Ė

2 kg

IRON BLACK
Juodasis geležies oksidas (pigmentas)

Savybės ir paskirtis
Aukščiausios kokybės geležies pigmentai 
betonui, skiediniams (klinkerio plytų rievėjimo 
mišiniams) ir betono gaminiams (trinkelėms, 
tvoromis ir kt.) spalvinti. Miltelių pavidalo dažai 
taip pat naudojami bitumui, mineraliniams ir 
akriliniams tinkams, siūlėms, dažams ir lakams, 
keraminėms plytelėms, glaistams, stiklui ir 
daugeliui kitų. Jie praktiškai tinka visoms 
reikmėms dėl stipraus dažymo ir visiško 
atsparumo cemento  ir šviesos ardančiam 
poveikiui, taip pat plačiai naudojami statybinių 
medžiagų gamyboje.

Naudojimo būdas
Kruopščiai sumaišykite sausus ingridientus, 
tada įpilkite vandens, gerai sumaišykite. 
Pigmento kiekis, maišymo laikas, bei dozavimo 
tikslumas turi įtakos atspalviui ir spalvos 
intensyvumui.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis juodi milteliai

Fe2O3 kiekis 99%

Dozavimas 2-4% cemento svorio
(0,5-1 kg skirta 25 kg 
cemento)

Saugojimas ir 
transportavimas

sausoje ir tamsioje 
vietoje. +5 iki +25˚C

Galiojimo terminas iki 60 mėnesių

Pakuotės juodas maišelis 0,5 kg, 
kibire 15 vnt.

P A K U O T Ė

0,5 kg 15 x 0,5 kg
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FIBREHARD
Mikropluoštas betonui

Paskirtis
Kietas polimerinis pluoštas, naudojamas kaip 
armuojantis ir sustiprinantis priedas visų rūšių 
betoninėms grindims, įskaitant plonasluoksnes 
ir šildomas grindis, betono gaminiams (blokams, 
plokštėms, tvoroms, borteliams, vamzdžiams, 
pamatams ir kt.)

Savybės
∙ didina betono tvirtumą ir atsparumą
∙ nerūdija betone
∙ pluoštas sumažina betono susitraukimą ir
susėdimą

Naudojimo būdas
Dozuokite tiesiogiai į mišinį arba maišant 
su vandeniu. Gerai išmaišykite.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis baltas arba skaidrus pluoštas

Cheminė sudėtis polipropylenas

Dozavimas 600-900 g - 1 m³ betono

Ilgis 19 mm ±10%

Skersmuo ≤0,40 µm

Saugojimas ir 
transportavimas

sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje pakuotėje, esant +5 iki 
+25˚C

Pakuotės maišai 100 g, 600 g, 80 kg

FIBRESOFT
Mikropluoštas betonui

Paskirtis
Minkštas polimerinis pluoštas, naudojamas kaip 
armuojantis ir sustiprinantis priedas visų rūšių 
betoninėms grindims, įskaitant plonasluoksnes 
ir šildomas grindis, betono gaminiams (blokams, 
plokštėms, tvoroms, borteliams, vamzdžiams, 
pamatams ir kt.)

Savybės
∙ betonas tampa atsparesnis smūgiams ir

pažeidimams
∙ pluoštas nerūdija betone

∙ sumažina betono susitraukimą ir susėdimą

Naudojimo būdas
Dozuokite kartu su maišomu vandeniu po 
pirminio mirkymo. Gerai sumaišykite.

Papildoma informacija
Prieš naudodami perskaitykite techninę 
kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis baltas arba skaidrus pluoštas

Cheminė sudėtis polipropylenas

Dozavimas 600-900 g - 1 m³ betono

Ilgis 12 mm ±10%

Skersmuo ≤0,40 µm

Saugojimas ir 
transportavimas

sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje pakuotėje, esant +5 iki 
+25˚C

Pakuotės maišeliai 600 g, 900 g, 10 kg

P A K U O T Ė S

P A K U O T Ė S

100 g
600 g

900 g
10 kg

600 g

80 kg
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KELIO ASFALTAS
Asfalto mišinys šaltojo remonto darbams

Savybės ir paskirtis
∙ kelių asfaltas šalto naudojimo reikmėms
∙ skirtas užpildyti asfaltnio kelio duobes

∙ nuovažoms ir privažiavimo keliams
∙ tinka naudoti žemoje temperatūroje
Galiojimo terminas 12 mėnesių

Naudojimo būdas
Prieš užpildant duobę, išvalykite remontuojamą 
vietą. Duobės kraštai turi būti įpjauti vertikaliai, 
kad būtų sukurta atbraila (pvz. stačiakampio 
formos). Pažeidimo paviršių rekomenduojama 
pabarstyti asfalto ar skysto asfalto emulsija, tada 
pripildyti QPR 2000 asfalto mišiniu. Mišinys yra 
veiksmingas keletą valandų, o tai leidžia tiksliai ir  
tolygiai jį paskirstyti visame paviršiuje. 
Sutankinkite asfaltą volu, vibracine plokšte arba 
rankiniu tankintuvu, kad gautumėte stabilų 
sluoksnį. Vieno sutankinto mišinio sluoksnio 
storis turi būti nuo 1,5 iki 5,0 cm. Gilesnių 
duobių atveju užpildykite jas keliais sluoksniais, 
kiekvieną sluoksnį sutankinus atskirai. Jei 
sutankinama su kelių volu, procesas atliekamas 
vienu sluoksniu. Maksimalus bendras sluoksnių 
storis 15 cm. Esant gilesniam paviršiaus 
pažeidimui, apatinė dalis turi būti užpildyta kita 
medžiaga, turinčia panašias savybes kaip 
remontuojama ertmė, pvz. vienodo grūdėtumo 
mineraliniu mišiniu. 

Darbo salygos
Rekomenduojama naudoti asfalto mišinį ertmių, 
kurių plotas yra ne didesnis kaip 1 m² 
užpildymui . QPR 2000 asfalto mišinys gali būti 
naudojamas -10 iki + 40 ° C temperatūroje, jo 
negalima naudoti kritulių metu. Naudojant 
žemesnėje nei + 5 ° C temperatūroje, 
rekomenduojama sutankinti asfalto mišinį 
plonais sluoksniais, maždaug po 3 cm, kad 
gautumėte kuo mažiau tuštumų. Jei asfalto 
mišinys naudojamas 0 ° C temperatūroje, jis turi 
būti laikomas 15-20 ° C temperatūroje bent 24 
valandas prieš naudojimą, kad būtų pagerintas 
apdirbamumas, o sudėtas mišinys neturi būti 
žemesnės nei + 5 ° C temperatūros. Jei 
aplinkos temperatūra viršija 20 ° C, sutankintas 
sluoksnis turėtų būti apipurškiamas skaldytu 
smėliu, kurio grūdo dydis yra 2-4 mm, kad 
asfalto mišinys nepriliptų prie transporto 
priemonių ratų. Viršutinis sutankinto asfalto 
mišinio sluoksnis turėtų išsikišti virš paviršiaus 
maždaug 5 mm. Suremontuotais paviršiais 
galima naudotis nedelsiant.

P A K U O T Ė

25 kg

BAZALTINIAI PABARSTAI
Stogdengystės darbams

Savybės ir paskirtis
∙ grafito spalvos bazalto uolienų mišinys 
∙ stogo remonto ir stogo dangų remonto

darbams
∙ riboja stogo dangos senėjimo procesą
∙ pagerina paviršiaus estetiką ir atsparumą

išoriniams veiksniams, pvz., vandeniui,
saulei, mechaniniams pažeidimams.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis grafito spalvos uolienos

Vidutinės sąnaudos 1,5-4,0 kg/m²

Saugojimas sausoje ir tamsioje vietoje, 
esant +5 do +25˚C

Galiojimo terminas     iki 36 mėnesių

Pakuotės kibirai 15 kg, 25 kg

P A K U O T Ė S

25 kg
15 kg
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