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Latakas 4m Lietvamzdis su jungtimi 4m

. ) Lietvamzdzio laikiklis plastikinis
Latako jungtis ..
su varztu

Nuolaja Lietvamzdzio jungtis

Latako galinis elementas deSininis % Alktiné 67°

Latako galinis elementas kairinis Alktiné siauréjanti 67°
Latako kampas universalus @8 xx

T ) Trisakis 45°

(iSorinis, vidinis) 90° T/ ‘

Latako laikiklis plastikinis Sietelis nuolajai

O Pilka O Smélio @® Ruda (O Balta

A

‘ Latakas GD16 GD25 GD33

Vamzdis @ 50 mm @ 80 mm @ 100 mm

ISmatavimai A 78 mm 130 mm 190 mm

Maksimalus vandens surinkimo plotas 20 m? 90 m? 245 m?

UAB "PRESTEJA"
Dubysos g. 31, LT-91181 Klaipeda
Tel./faksas: 8 46 342490

*Vandens surinkimo ploto apskaiciavimai pagrjsti tokiais parametrais:
1. maksimalus krituliy kiekis 100mm/val Mob.tel.: +370 650 28914; +370 650 29919
2. latako nuolydis - 2,5mm/m El.p.: info@presteja.i

3. stogo nuolydis - 40 laipsniu PRESTEJH v presteja.lt
I’:f e _ Statybinés ir apdailos medZiagos

temperattros kaitos poveikis gali jtakoti latako iSssiplétima ar susitraukima. Konkreti proporcija yra - 1°C temperattros pokycio
padidina/sumazina 0,06 mm/m. Jei temperatiira pakyla 10°C, 4m ilgio latakas padidés 2,4 mm.




