TONRA

HIGHTECH keramikos dumtraukiai

lkGirimo metai - 1891

TONA - VOKISKAS TONAS

TIKROS VOKISKOS DUMTRAUKIY SISTEMOS IS VOKIETIJOS
1891 metais jsteigta firma TONA yra viena i$ damtraukiy technikos gamybos pradininkiy.
Damtraukiy sistemos TONA tradiciskai ir labai sékmingai parduodamos daugiau kaip 20
Europos 3aliy.

APIE DUMTRAUKIY SISTEMAS TONA

Firma TONA apdovanota BRITANIJOS PRIZU up geriausia 2008 mety produkta,
taip pat yra gavusi Rusijos bandymy ir sertifikavimo centro (ROSTEST)
AUKSCIAUSIOS KOKYBES KATEGORIJOS atestata. [[HIﬁI'ECH:II

TONA sitlo dimtraukiy sistemas: BE RO LK
¥ su 80 - 250 mm skersmens bei 500 ir 1000 mm aukscio
’ vamzdZziais;
¥ prijungiamas i$ virsaus ir apacios;
¥ vienkanales, vienkanales su védinimo kanalu;
" dvikanales, dvikanales su védinimo kanalu.

Damtraukiy sistemos TONA tinka:

" visy rasiy kurui;

¥ visiems Silumos generatoriams;

¥ tinka prijungtivienbuciuose ir daugiabuciuose namuose;
“ eksploatacijai rezimu, priklausanciu nuo oro patalpose;

" eksploatacijai rezimu, nepriklausan¢iu nuo oro patalpose.

HIGHTECH KERAMIKA

Lietuvos rinkoje pristatomos keraminiy dumtraukiy sistemos ypatingos
tuo, kad jos yra pagamintos ne i§ Samoto, bet i$ ekskliuzyvinés
,HighTech” keramikos ir jose naudojamas labai patikimas movinis
vamzdziy sujungimas.

Britanijos prizas uz geriausia

Samotinio ir ,HighTech” keramikos vamzdzio lyginamosios charakteristikos. 2008 mety produkta.
| Lyginamosios charakteristikos Samotiné keramika ,HighTech” keramika
1 elemento svoris (200 h=1000 mm) 30 kg 15 kg
Maksimalus elemento aukstis (turi jtakos jungciy 500 mm 1000 mm

skaiciui, sumazina gaisro rizika)

|
Sienelés storis (jSilimo greitis) 15 mm 8 mm
‘ Elementy sujungimo tipas (turi jtakos sujungimo

patikimimui, sumazina gaisro rizika) suefris oS
Elementy jungciy plotas (4S - 4 kartus didesnis) 1S 4S
Drégmés ir kondensato jgeriamumas 5g/val.m’ 1-2 g/ val.m’
Darbiné temperatyra 400°C 600°C
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