
Keraminės
čerpės

Stogo sprendimaiKoramic



Stogo sprendimai

Vėjalentinė čerpė kairė
Sniego gaudytuvas

Universali kraigo ventiliacinė 
juosta Koramic Flexi

½ (pusinė) vėjalentinė 
čerpė kairė

Valminio kraigo  
pradžios čerpė

Valminė universali kraigo 
čerpė (Y-formos)

Stogo sprendimai

Keraminis ventiliacinis  
kaminėlis  

su jungiamąja detale
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Vėjalentinė čerpė dešinė

Tiltelis

Stogo kopėtėlė

Apsauga nuo paukščių su 
ventiliaciniu elementu

½ (pusinė) vėjalentinė 
čerpė dešinė

Kraigo čerpė

Kraigo  
pradžios/pabaigos čerpė
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CZARNA ANGOBA 
SZLACHETNA

CEGLASTA ANGOBA 
SZLACHETNA

CIEMNOBRĄZOWA 
ANGOBA SZLACHETNA

SZARA ANGOBA KASZTANOWA 
ANGOBA

NATURALNA  
CZERWIEŃ

CIEMNOBRĄZOWA 
ANGOBA

CZARNA ANGOBA 
SZLACHETNA

Stogo sprendimai

Alegra 9

CIEMNOBRĄZOWA 
ANGOBA SZLACHETNA

CIEMNOBRĄZOWA 
ANGOBA

CZERWONA  
ANGOBA

CEGLASTA ANGOBA 
SZLACHETNA

KUNICE LENKIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 8,9–9,4

Grebėstų žingsnis, cm 39,4–41,8

Dengimo plotis, cm 26,9

Matmenys, cm 47,7×31,0

Svoris, kg/vnt 4,2

Kiekis padėkle, vnt 210

Stogo nuolydis nuo 15°
Matmenų paklaida 2%

 CZERWONA 
MATOWA ANGOBA

ANTRACYTOWA 
ANGOBA

ANTRACYTOWA 
MATOWA ANGOBA

NATURALNA  
CZERWIEŃ
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SZARA ANGOBA KASZTANOWA 
ANGOBA

CZERWONA  
ANGOBA

 CZERWONA 
MATOWA ANGOBA

ANTRACYTOWA 
ANGOBA

ANTRACYTOWA 
MATOWA ANGOBA



Vėjalentinė čerpė kairė Vėjalentinė čerpė dešinė Dvibangė čerpė Ventiliacinė čerpė Ventiliacinis kaminėlis  
su  jungiamąja detale*

Kraigo čerpė Nr.11 Kraigo Nr. 11  
pradžios dangtelis

Valminė kraigo Nr. 11 
pradžia

Kraigo Nr. 11 Y-formos 
pradžios čerpė

Kraigo Nr. 11  
pabaigos dangtelis

Kraigo Nr. 11 Y-formos 
pabaigos čerpė

Vienšlaičio kraigo čerpė* Vienšlaičio kraigo  
pradžios čerpė

Vienšlaičio kraigo  
pabaigos čerpė

Alegra 9 priedai

*tikrintis iš anksto, ar yra sandėlyje
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Stogo sprendimai

Samba 11

 

 

HRANICE ČEKIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 11,5

Grebėstų žingsnis, cm 36,0–37,5

Dengimo plotis, cm 22,8

Matmenys, cm 47,0-28,0

Svoris, kg/vnt 3,7

Kiekis padėkle, vnt 240

Stogo nuolydis nuo 12°
Matmenų paklaida 2%
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ENGOBA
ČERNÁ

ENGOBA
ČERVENÁ

 ENGOBA
HNĚDÁ

GLAZURA AMADEUS
 ČERVENÁ 

REŽNÁ

GLAZURA AMADEUS
 ČERNÁ 

GLAZURA AMADEUS
 HNĚDÁ 

ENGOBA
DUO

360-375

360-375



Valminė universali
X-formos kraigo čerpė

Ventiliacinė čerpėVėjalentinė čerpė dešinė

Ventiliacinis kaminėlis 

 

Kraigo čerpė Nr. 2 Kraigo Nr. 2 
pradžios dangtelis

 

Valminė universali  
Y-formos kraigo čerpė

 

Samba 11 priedai
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pradžios čerpė
Valminio kraigo Nr. 2 

pabaigos dangtelis
Kraigo Nr. 2 

Vėjalentinė čerpė kairė



Stogo sprendimai

Romanska 12

 

 

HRANICE ČEKIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 11,9

Grebėstų žingsnis, cm 38,0

Dengimo plotis, cm 22,3

Matmenys, cm 46,5 - 28,0

Svoris, kg/vnt 3,6

Kiekis padėkle, vnt 240

Stogo nuolydis nuo 12°
Matmenų paklaida 2%
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ENGOBA
ČERNÁ

ENGOBA
ČERVENÁ

 ENGOBA
HNĚDÁ

GLAZURA AMADEUS
 ČERVENÁ 

REŽNÁ

GLAZURA AMADEUS
 ČERNÁ 



Valminė universali
X-formos kraigo čerpė

Ventiliacinė čerpėVėjalentinė čerpė
dešinė

Ventiliacinis
kaminėlis 

 

Kraigo čerpė Nr. 2 Kraigo Nr. 2 
pradžios dangtelis

 

Valminė universali  

Y-formos kraigo čerpė

 

Romanska 12 priedai
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pradžios čerpė
Valminio kraigo Nr. 2 

pabaigos dangtelis
Kraigo Nr. 2 

Vėjalentinė čerpė
kairė



Stogo sprendimai

NATURROT

EDELTIEFSCHWARZEDELTITAN

ANTHRAZIT

ROT ENGOBIERT

EDELGRANAT-
BRAUN

EDELRUBINROT

KUPFERBRAUN

BOGEN VOKIETIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 12,4–13,5

Grebėstų žingsnis, cm 33,0–36,0

Dengimo plotis, cm 22,4

Matmenys, cm 27,0×44,0

Svoris, kg/vnt 3,7

Kiekis padėkle, vnt 240

Stogo nuolydis nuo 16°
Matmenų paklaida 2%

Alegra 12

30 – 80 408

328 – 378 
330 – 360

330 – 360
330 – 360

Traufblech

EDELKUPFER

10

Dachlösungen

Alegra 12  



30 – 80 408

328 – 378 
330 – 360

330 – 360
330 – 360

Traufblech

Dachlösungen

Alegra 12  

Vėjalentinė čerpė  
kairė

Vėjalentinė čerpė  
dešinė

Dvibangė čerpė Kraigo čerpė  
Nr.1 (2,8 vnt/m)

Kraigo Nr.1  
pradžios čerpė

Kraigo Nr.1  
pabaigos čerpė

Valminė universali kraigo 
čerpė Nr.1 (Y-forma)

Kraigo čerpė  
Nr.2 (3,0 vnt/m)

Kraigo Nr.2  
pradžios čerpė

Kraigo Nr.2  
pabaigos čerpė

Valminė universali kraigo 
čerpė Nr.2 (Y-forma)

Kraigo pradžios  
plokštelė

Kraigo pradžios plokštelė 
su pagaminimo metais

Vienšlaičio kraigo  
čerpė

Vienšlaičio kraigo  
pradžios čerpė

Vienšlaičio kraigo  
pabaigos čerpė

Ventiliacinė čerpė Ventiliacinis kaminėlis, 
Ø125mm

Alegra 12 priedai

11



Stogo sprendimai

NATURROT

ALTROT

EDELTIEFSCHWARZ

DUNKELGRAU

ROT ENGOBIERT

ANTHRAZIT

KUPFER

BOGEN VOKIETIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 13,7–15,5

Grebėstų žingsnis, cm 32,0–35,0

Dengimo plotis, cm 20,5

Matmenys, cm 25,8×43,2

Svoris, kg/vnt 3,2

Kiekis padėkle, vnt 280

Stogo nuolydis nuo 16°
Matmenų paklaida 2%

Alegra 15

Pult – Detail mit First-Gratabdeckband

Trauf – Detail

Zuluft an der Traufe
≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Traufe

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten, Sparrenlänge, Dachneigung 
und Rinnengröße bauseits ermitteln (variabel 30 bis 80 mm)

Abstand Traufe zur 1. Lattung
400 mm abzüglich Traufüberstand = 320 bis 370 mm
Wir empfehlen den Einsatz der Koramic Traufrolle oder eines Traufbleches

Abluft am Pult
≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Pultfirst

Pult – Detail mit Firstanschluss-Lüfterziegel

Pultdachfirst,  mit Firstanschluss-Lüfterziegel Pultdachfirst,  mit First-Gratabdeckband

DN°

LAP (mm)
H (mm)

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm.

DN° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°

LAP (mm) 40 35 30 30 30 25 20 – –
H (mm) 75 70 65 60 50 45 40 – –

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm.

320 - 3
50

320 - 3
50

LAP

H

24

Fase ≥ 12 mm

320 - 350

Traufblech

320 - 350

30 - 8
0 400

320 - 370

320 - 350

320 - 350

12
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2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Traufe

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten, Sparrenlänge, Dachneigung 
und Rinnengröße bauseits ermitteln (variabel 30 bis 80 mm)

400 mm abzüglich Traufüberstand = 320 bis 370 mm
Wir empfehlen den Einsatz der Koramic Traufrolle oder eines Traufbleches

≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Pultfirst

35° 40° 45° 50° 55°

25 25 20 – –
55 50 45 – –

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm.

H

24

Fase ≥ 12 mm



Pult – Detail mit First-Gratabdeckband

Trauf – Detail

Zuluft an der Traufe
≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Traufe

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten, Sparrenlänge, Dachneigung 
und Rinnengröße bauseits ermitteln (variabel 30 bis 80 mm)

Abstand Traufe zur 1. Lattung
400 mm abzüglich Traufüberstand = 320 bis 370 mm
Wir empfehlen den Einsatz der Koramic Traufrolle oder eines Traufbleches

Abluft am Pult
≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Pultfirst

Pult – Detail mit Firstanschluss-Lüfterziegel

Pultdachfirst,  mit Firstanschluss-Lüfterziegel Pultdachfirst,  mit First-Gratabdeckband

DN°

LAP (mm)
H (mm)

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm.

DN° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°

LAP (mm) 40 35 30 30 30 25 20 – –
H (mm) 75 70 65 60 50 45 40 – –

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm.

320 - 3
50

320 - 3
50

LAP

H

24

Fase ≥ 12 mm

320 - 350

Traufblech

320 - 350

30 - 8
0 400

320 - 370

320 - 350

320 - 350
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2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Traufe

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten, Sparrenlänge, Dachneigung 
und Rinnengröße bauseits ermitteln (variabel 30 bis 80 mm)

400 mm abzüglich Traufüberstand = 320 bis 370 mm
Wir empfehlen den Einsatz der Koramic Traufrolle oder eines Traufbleches

≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Pultfirst

35° 40° 45° 50° 55°

25 25 20 – –
55 50 45 – –

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm.

H

24

Fase ≥ 12 mm

Vėjalentinė čerpė kairė Vėjalentinė čerpė dešinė Dvibangė čerpė Kraigo čerpė  
Nr.1 (2,8 vnt/m)

Kraigo Nr.1  
pradžios čerpė

Kraigo Nr.1  
pabaigos čerpė

Valminė universali kraigo 
čerpė Nr.1 (Y-forma)

Kraigo čerpė  
Nr.2 (3,0 vnt/m)

Kraigo Nr.2  
pradžios čerpė

Kraigo Nr.2  
pabaigos čerpė

Valminė universali kraigo 
čerpė Nr.2 (Y-forma)

Kraigo pradžios  
plokštelė

Kraigo pradžios plokštelė 
su pagaminimo metais

Vienšlaičio kraigo  
čerpė

Vienšlaičio kraigo  
pradžios čerpė

Vienšlaičio kraigo  
pabaigos čerpė

Ventiliacinė čerpė Ventiliacinis kaminėlis, 
Ø125mm

Alegra 15 priedai
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Stogo sprendimai

NATURROT

MATTSCHWARZ EDELSCHWARZ

ROT ENGOBIERT

LANGENZENN VOKIETIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 13,7–14,1

Grebėstų žingsnis, cm 33,4–35,6

Dengimo plotis, cm 21,2

Matmenys, cm 26,5×43,3

Svoris, kg/vnt 3,6

Kiekis padėkle, vnt 240

Stogo nuolydis nuo 14°
Matmenų paklaida 2%

Cavus 13

14

Traufblech

334 - 3
56

30 - 8
0 406

334 - 3
56

334 - 3
56

326 - 3
76



Vienšlaičio kraigo
pabaigos čerpė

Kraigo čerpė Nr.3Vėjalentinė čerpė
dešinė

 

Valminio kraigo Nr.3
pradžios čerpė

 Valminė universali
Y-formos kraigo čeprė Nr.3

 

Vienšlaičio kraigo
pradžios čerpė

 

Cavus 13 priedai
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Valminė universali
X-formos kraigo čerpė Nr.3

Vėjalentinė čerpė
kairė

Ventiliacinė čerpė

Kraigo Nr. 3 
pradžios pabaigos čerpė

 

Vienšlaičio kraigo
čerpė

Vantiliacinis kaminėlis
Ø 125 mm



Stogo sprendimai

NATURAL  
RED 652

  
 

NOBLE BLACK  
ENGOBE 745

BLACK GLAZED 738

NOBLE VULCANO 
BLACK 755

RED-BROWN  
ENGOBE 604

SLATE  
ENGOBE 703

AUTUMN  
SATINY 898

DEEST OLANDIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 11,3–12,8

Grebėstų žingsnis, cm 33,5–37,0

Dengimo plotis, cm 23,4–24,0

Matmenys, cm 45,7×28,7

Svoris, kg/vnt 3,8

Kiekis padėkle, vnt 240

Stogo nuolydis nuo 25°
Matmenų paklaida 2%

Madura

335 - 370

40

225

335 - 370

310
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Kraigo čerpė Kraigo pradžios dangtelis Kraigo pabaigos dangtelis Valminio kraigo  
pradžios čerpė

Valminio kraigo  
čerpė

Valminio kraigo  
pradžios čerpė

Valminė universali kraigo 
čerpė (Y-formos)

Vėjalentinė čerpė kairė Vėjalentinė čerpė dešinė Vienšlaičio kraigo čerpė 
kairė

Vienšlaičio kraigo čerpė 
dešinė

Dvibangė čerpė Vienšlaičio kraigo čerpė Ventiliacinė čerpė Ventiliacinis kaminėlis
Ø100mm

Ventiliacinio kaminėlio
kepurėlė Ø100mm

Madura priedai

17



Stogo sprendimai

Tradi 12

 

LANGENZENN VOKIETIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 12,2-13,3

Grebėstų žingsnis, cm 33,0-36,0

Dengimo plotis, cm 22,8

Matmenys, cm 27,0 x 45,2

Svoris, kg/vnt 3,7

Kiekis padėkle, vnt 240

Stogo nuolydis nuo 22°
Matmenų paklaida 2%

MATTSCHWARZ

ROT ENGOBIERT KUPFERBRAUN

EDELKLINKERROT

NATURROT

EDELSCHWARZ

30 – 80

345 – 395

425

330 – 360

330 – 360

330 – 360

Traufblech

LAP

330 – 360

330 – 360

H

24
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Vienšlaičio kraigo 
pradžios čerpė

Ventiliacinė čerpėVėjalentinė čerpė dešinė
 

 
 

  

    Tradi 12  priedai
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Vienšlaičio kraigo čerpė

Vėjalentinė čerpė kairė

Vienšlaičio kraigo 
pabaigos čerpė

Ventiliacinis kaminėlis 

Kraigo čerpė Nr. 25
(2,4vnt/m)

Valminė, universali
Y-formos kraigo čerpė

Kraigo Nr. 25 
pradžios pabaigos čerpė



Stogo sprendimai

Francouzska 12

 

HRANICE ČEKIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 11,3

Grebėstų žingsnis, cm 38,5

Dengimo plotis, cm 23,2

Matmenys, cm 46,5-27,7

Svoris, kg/vnt 3,6

Kiekis padėkle, vnt 280

Stogo nuolydis nuo 20°
Matmenų paklaida 2%
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ENGOBA
ČERNÁ

ENGOBA
ČERVENÁ

ENGOBA
HNĚDÁ

GLAZURA AMADEUS 
ČERVENÁ

REŽNÁ

GLAZURA AMADEUS
ČERNÁ



Valminė universali
X-formos kraigo čerpė

Ventiliacinė čerpėVėjalentinė čerpė dešinė

Ventiliacinis kaminėlis 

 

Kraigo čerpė Nr. 2  Kraigo Nr. 2 
pradžios dangtelis

 

 Valminė universali
Y-formos kraigo čerpė

 

Francouzska 12 priedai
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pradžios čerpė
Valminio kraigo Nr. 2 

pabaigos dangtelis
Kraigo Nr. 2 

Vėjalentinė čerpė kairė Pusinė čerpė



Stogo sprendimai

Mondo 15

NATURROT

KUPFERBRAUN SCHWARZ

ROT ENGOBIERT

STRAUBING VOKIETIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 14,3–15,1

Grebėstų žingsnis, cm 32,4–34,2

Dengimo plotis, cm 20,5

Matmenys, cm 23,3×42,0

Svoris, kg/vnt 3,2

Kiekis padėkle, vnt 300

Stogo nuolydis nuo 21°
Matmenų paklaida 2%

H

LAP

324 – 342

324 – 342

24

Zuluft an der Traufe
 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten, Sparrenlänge, Dach-
neigung und Rinnengröße bauseits ermitteln (variabel 30 bis 80 mm)

Abstand Traufe zur 1. Lattung
385 mm abzüglich Traufüberstand = 305 bis 355 mm
Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.

30 – 80 385
305 – 355

324 – 342

324 – 342

324 – 342

Traufblech

Pultdachfirst

Abluft am Pult
 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm

DN°

LAP (mm)
H (mm)

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm. 

Pult – Detail mit First-Gratabdeckband

Trauf – Detail

22

2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm 2/m Traufe

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten, Sparrenlänge, Dach-  
neigung und Rinnengröße bauseits ermitteln (variabel 30 bis 80 mm)

385 mm abzüglich Traufüberstand = 305 bis 355 mm
Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.

2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm 2/m Pultfirst

30° 35° 40° 45° 50° 55°

15 15 10 – –
70 70 70 – –

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm. 



H

LAP

324 – 342

324 – 342
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Zuluft an der Traufe
 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten, Sparrenlänge, Dach-
neigung und Rinnengröße bauseits ermitteln (variabel 30 bis 80 mm)

Abstand Traufe zur 1. Lattung
385 mm abzüglich Traufüberstand = 305 bis 355 mm
Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.

30 – 80 385
305 – 355

324 – 342

324 – 342

324 – 342

Traufblech

Pultdachfirst

Abluft am Pult
 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm

DN°

LAP (mm)
H (mm)

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm. 

Pult – Detail mit First-Gratabdeckband

Trauf – Detail

2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm 2/m Traufe

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten, Sparrenlänge, Dach-  
neigung und Rinnengröße bauseits ermitteln (variabel 30 bis 80 mm)

385 mm abzüglich Traufüberstand = 305 bis 355 mm
Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.

2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm 2/m Pultfirst

30° 35° 40° 45° 50° 55°

15 15 10 – –
70 70 70 – –

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm. 

Vėjalentinė čerpė  
kairė

Vėjalentinė čerpė  
dešinė

Kraigo čerpė  
Nr.1 (2,8 vnt/m)

Kraigo Nr.1  
pradžios čerpė

Kraigo Nr.1  
pabaigos čerpė

Valminė universali kraigo 
čerpė Nr.1 (Y-forma)

Kraigo čerpė  
Nr.2 (3,0 vnt/m)

Kraigo Nr.2  
pradžios čerpė

Kraigo Nr.2  
pabaigos čerpė

Valminė universali kraigo 
čerpė Nr.2 (Y-forma)

Kraigo pradžios  
plokštelė

Kraigo pradžios plokštelė 
su pagaminimo metais

Vienšlaičio kraigo  
čerpė

Vienšlaičio kraigo  
pradžios čerpė

Vienšlaičio kraigo  
pabaigos čerpė

Ventiliacinė čerpė Ventiliacinis kaminėlis, 
Ø125mm

Mondo 15 priedai
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Stogo sprendimai

REŽNÁ

ENGOBA ČERNÁ

GLAZURA BŘIDLICOVĚ
ČERNÁ

GLAZURA AMADEUS
NATUR

ENGOBA MĚDĚNÁ

GLAZURA KAŠTANOVĚ
HNĚDÁ

ENGOBA TMAVĚ
HNĚDÁ

STOD ČEKIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 

Grebėstų žingsnis, cm 34,3–36,3

Dengimo plotis, cm 23,0

Matmenys, cm 27,5×43,3

Svoris, kg/vnt 3,6

Kiekis padėkle, vnt 280

Stogo nuolydis nuo 20°
Matmenų paklaida 2%

Stodo 12

24

GLAZURA AMADEUS
 ČERNÁ

12,0



Valminė universali 
Y-formos kraigo čerpė

Ventiliacinė čerpėVėjalentinė čerpė
dešinė

 

Ventiliacinis kaminėlis Kraigo čerpė Nr.2  

Valminio kraigo Nr.2 
pradžios čerpė

 

Stodo 12 priedai
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Kraigo Nr.2
pradžios dangtelis

Vėjalentinė čerpė
kairė

Valminė universali
X-formos kraigo čerpė

Kraštinė čerpė kairė
(be užkaito)

 

Kraigo Nr.2 
pabaigos dangtelis



Stogo sprendimai

Orea 9

NATURALNA 
CZERWIEŃ

ANTRACYTOWA  
MATOWA ANGOBA

SZARA ANGOBA

KUNICE LENKIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 9,6–10,5

Grebėstų žingsnis, cm 36,2–39,8

Dengimo plotis, cm 26,3

Matmenys, cm 30,5×47,0

Svoris, kg/vnt 4,6

Kiekis padėkle, vnt 240

Stogo nuolydis 20°
Matmenų paklaida 2%

GRAFITOWA ANGOBA 
SZLACHETNA

CZARNA ANGOBA 
SZLACHETNA
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Orea 9  priedai

Vėjalentinė čerpė kairė Vėjalentinė čerpė dešinė Pusinė čerpė Kraigo čerpė Nr.14  
(3,0 vnt/m)

Kraigo Nr.14 pradžios 
dangtelis

Kraigo Nr.14 pabaigos 
dangtelis

Ventiliacinis kaminėlis, 
Ø125mm

Valminio kraigo Nr.14 
pradžios čerpė

Valminė universali kraigo 
čerpė (Y-formos)

Ventiliacinė čerpė
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Stogo sprendimai

Actua 10

NATURROT

GRAU

EDELSCHWARZ

EDELGRAPHIT

ROT ENGOBIERT

MATTSCHWARZ

EDELKLINKERROT

30 – 80 454

340 – 385

340 – 385

340 – 385

374 – 424Traufblech

LANGENZENN VOKIETIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 10,5–11,8

Grebėstų žingsnis, cm 34,0–38,5

Dengimo plotis, cm 24,8

Matmenys, cm 47,4×28,5

Svoris, kg/vnt 4,5

Kiekis padėkle, vnt 240

Stogo nuolydis nuo 17°
Matmenų paklaida 2%
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Actua 10 priedai

Vėjalentinė čerpė  
kairė

Vėjalentinė čerpė  
dešinė

½ (pusinė) vėjalentinė 
čerpė kairė

½ (pusinė) vėjalentinė 
čerpė dešinė

Kraštinė kairė čerpė  
(be užkaito)

½ pusinė kraštinė kairė 
čerpė (be užkaito)

Kraigo čerpė 
Actua

Kraigo pradžios/pabaigos 
čerpė

Valminė universali  
kraigo čerpė (Y-formos)

Valminio kraigo  
pradžios čerpė

Vienšlaičio kraigo  
čerpė

Vienšlaičio kraigo  
pradžios čerpė

Vienšlaičio kraigo  
pabaigos čerpė

Ventiliacinė čerpė Pusinė čerpė

Ventiliacinis kaminėlis su 
jungiamąja detale
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Stogo sprendimai

Figaro 11

 

 

HRANICE ČEKIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 10,9

Grebėstų žingsnis, cm 35,0 - 37,5

Dengimo plotis, cm 23,8

Matmenys, cm 47,0 - 27,7

Svoris, kg/vnt 4,1

Kiekis padėkle, vnt 240

Stogo nuolydis nuo 20°
Matmenų paklaida 2%
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ENGOBA
ČERNÁ

ENGOBA
ČERVENÁ

 ENGOBA
HNĚDÁ

REŽNÁ

GLAZURA AMADEUS
 ČERNÁ 

35,0 - 3
7,5

35,0 - 3
7,5



 

 

Figaro 11 priedai
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Valminė, universali
kraigo čerpė (X-formos)

Ventiliacinė čerpėVėjalentinė čerpė dešinė

Ventiliacinis kaminėlis Kraigo čerpė Nr. 2  

Kraigo Nr. 2 
pabaigos dangtelis

Valminė, universali
kraigo čerpė (Y-formos)

 

Valminio kraigo Nr. 2
pradžios čerpė pradžios dangtelis

Kraigo Nr. 2 

Vėjalentinė čerpė kairė Pusinė čerpė  



Stogo sprendimai

Datura

NATURAL RED 652

SLATE ENGOBE 703

BLACK MATT  
GLAZED 744

RUSTIC 872

SLATE MATT  
GLAZED 756

DEEST OLANDIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 15,4–17,6

Grebėstų žingsnis, cm 27,0–30,7

Dengimo plotis, cm 21,1

Matmenys, cm 25,1×37,5

Svoris, kg/vnt 3,1

Kiekis padėkle, vnt 288

Stogo nuolydis nuo 25°
Matmenų paklaida 2%
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Datura priedai

½ (pusinė) vėjalentinė 
čerpė dešinė

Vėjalentinė čerpė  
dešinė

Vėjalentinė čerpė  
kairė

1½  vėjalentinė čerpė 
 kairė

Kraigo čerpė

Kraigo pradžios dangtelis Kraigo pabaigos dangtelis Valminio kraigo  
pradžios čerpė

Valminė universali kraigo 
čerpė (Y-formos)

Valminė universali kraigo 
čerpė (X-formos)

Vienšlaičio kraigo  
čerpė kairė

Vienšlaičio kraigo  
čerpė dešinė

Vienšlaičio kraigo  
čerpė

Pusinė čerpė Ventiliacinė čerpė

Ventiliacinis kaminėlis 
Ø100mm

Ventiliacinio kaminėlio 
kepurėlė Ø100mm
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Stogo sprendimai

MULTIBLEND 875

BROWN 682

LANTENNE-VERTIERE

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 21,8–23,1

Grebėstų žingsnis, cm 25,8–27,3

Dengimo plotis, cm 16,8

Matmenys, cm 20,2×36,6

Svoris, kg/vnt 2,2

Kiekis padėkle, vnt 350

Stogo nuolydis nuo 25°
Matmenų paklaida 2%

Vauban

NATURAL RED 600 BURGUNDY 882

CHAMPAGNE 889

SLATE ENGOBE 
703

SORREL 794
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PRANCŪZIJA



Vėjalentinė čerpė  
kairė

Vėjalentinė čerpė  
dešinė

½ (pusinė) vėjalentinė 
čerpė kairė

½ (pusinė) vėjalentinė 
čerpė dešinė

Kraigo čerpė

Kraigo pradžios  
dangtelis

Kraigo pabaigos  
dangtelis

Valminio kraigo  
pradžios čerpė

Vienšlaičio kraigo  
čerpė

Vienšlaičio kraigo pradžios/
pabaigos dangtelis

Valminė universali kraigo 
čerpė (Y-formos)

Ventiliacinė čerpė Ventiliacinis kaminėlis 
Ø150mm

Vauban priedai
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Stogo sprendimai

NATURAL RED 600

TOSCANA 873

SLATE MATT  
GLAZED 705

BLACK  
GLAZED 738

WINE RED  
GLAZED 614

BRAISED BLUE 706

RUSTIC 872

ANTHRACITE 736

AMARANT 848

POTTELBERG BELGIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga, vnt/m² 54

Grebėstų žingsnis, cm 110

Dengimo plotis, cm 170

Matmenys, cm 27,0×17,0

Svoris, kg/vnt 1,1

Kiekis padėkle, vnt 896

Stogo nuolydis nuo 35°
Matmenų paklaida 2%

Pottelberg 301
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Kraigo čerpė Kraigo pradžios čerpė Kraigo pradžios/pabaigos 
dangtelis

Sąlajos čerpė Valminio kraigo čerpė

Valminio kraigo  
pradžios čerpė

Valminio kraigo čerpė Valminio kraigo čerpė Valminio kraigo  
pradžios čerpė

½ (pusinė) vėjalentinė 
čerpė kairė

½ (pusinė) vėjalentinė 
čerpė dešinė

Vėjalentinė čerpė  
kairė

Vėjalentinė čerpė  
dešinė

Valminė universali kraigo 
čerpė (Y-formos)

Valminė universali kraigo 
čerpė (Y-formos)

Pottelberg 301 priedai
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Stogo sprendimai

1 ½ čerpė Karnizinė/pokraiginė  
čerpė

Vienšlaičio kraigo  
čerpė

Ventiliacinė čerpė Ventiliacinė čerpė

Ventiliacinė čerpė Vertikali kampinė  
čerpė kairė

Vertikali kampinė  
čerpė dešinė

Ventiliacinis kaminėlis

Pottelberg 301 priedai
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Nekeraminiai priedai

Universali kraigo ventiliacinė juosta Koramic Flexi  
(5m/rul., 300 mm)

Sandarinimo juosta KoraFlex Standard  
(5m/rul., 300mm)
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Wienerberger atstovybė
Kernavės 88, LT-08216 Vilnius
Tel. +370 5 2417435  / Faks. +370 5 2794700
info@wienerberger.lt
www.wienerberger.lt
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