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SAVYBES

SAVYBES
f f DifuziSkumas, savaiminé drégmés reguliacija Atsparumas UV spinduliams ir spalvos ilgaamziskumas
Pluostinio cemento medziaga uztikrina difuziskuma, ty. Dviejy sluoksniy dazymo proceso metu padengiama dazy
11 medziaga laidi garams, o tai labai sumazina kondensato plévele, kuri yra atspari UV spinduliams.

susidarymo galimybe apatinéje laksty puséje.

Netrukdo sklisti radijo bangoms

- Skirtingai nei metalinés stogy dangos, banguoti laktai Ekologiska
= netrukdo sklisti radijo bangoms. Tai leidZia naudotis mobiliojo & Banguoti lakstai yra gaminami uzdaro ciklo technologijos
eSS ry$io priemonémis bei priimti radijo, bevielio intemeto ir TV badu. Tokio proceso metu susidariusios atliekos pakartotinai
signalus. perdirbamos ir naudojamos gamybos procese.
Atsparumas ugniai Atsparumas atmosferos poveikiui
Banguoti lakstai yra nedegis (A2-s1,d0 degumo klasé) ir Banguoti lakstai yra atspariis saulés, véjo ir krituliy poveikiui.
veikiami aukstos temperatdiros nesproginéja. *

Atsparumas pelésiui, puvimui ir mikroorganizmams
Pluostinis cementas yra atsparus pelésiui ir puvimg
sukeliantiems organizmams.

SERTIFIKATAI

1SO 14001 - Aplinkos apsaugos vadybos sistema.
Si sistema leidzia uztikrinti nuolating tarsos
prevencijg, aplinkos apsaugos situacijos gerinima,
bei efektyvy istekliy naudojima.

1S0 9001 - Kokybés vadybos sistema.
Si sistema leidzia uZtikrinti nuolating gaminamos
produkcijos kokybe.

OHSAS 18001 - Darbuotojy saugos ir sveikatos
vadybos sistema.

Si sistema leidzia uztikrinti nuolatinj darbuotojy
saugos ir sveikatos riziky mazinima ir kontrole.
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BANGUOTY LAKSTY GAMYBA

BANGUOTY LAKSTY GAMYBA

Banguoti lakstai gaminami i§ pluotinio cemento.
8i medziaga pagaminama Hatcheko procedaros
metu i§ cemento, celiuliozés, polivinilalkoholio
ir vandens. Polivinilalkoholio pluostas (PVA)
atlieka stiprinimo funkcija. Pluostinio cemento
medziagoje yra mikroskopiniai oro tarpai. Sie
tarpai atlieka kelias naudingas funkcijas. Jie
sustiprina garso ir $ilumos izoliacijg. Pluostiniame

cemente esantys oro tarpai, esant SalCiui,
uzsipildo i§ vandens susidariusiu ledu. Taip
uztikrinama, kad dél temperatlros svyravimy
banguoty laksty techninés savybés nepablogéty.
Sudétinés  medziagos  yra  sumaiSomos
maidykléje, i§ kurios, kaip vientisa mase,
keliauja and bdgno. Ant jo suformuojamas
reikiamas  pluostinio cemento storis. Véliau

medziaga perkeliama ant konvejerio, kur dar
karta patikrinamas medziagos storis. Atitinkanti
reikalavimus medziaga yra supjaustoma pagal
gaminamo  profilio matmenis.  Supjaustytas
pluodtinis  cementas yra  subanguojamas
formavimo masinoje. 1§ jos laktai patenka
tarp metaliniy formy, o atraizos siunéiamos
perdirbimui.

BANGUOTY LAKSTY GAMYBOS SCHEMA
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P75 PRoFiLIS

920
»ETERNIT GoTIKA“ (920x585) T 2 A 2N 2T
17 0
Techniniai duomenys - T T T
Bangy skaicius 5 f%
Plotis 9205 mm F 148
ligis 585+10 mm 873
Storis 6,0+0,6 mm L 20
Svoris 6,7+0,5kg C 570 N 50
Soninis uzleidimas 47 mm = l 3]
13ilginis uZleidimas 125 mm
Naudingas plotis 873 mm ‘ 210 ‘ ‘ AT ‘
Naudingas ilgis 460 mm _
Naudingas plotas 0,4 m?vnt. N
MaZziausias nuolydis* 7° 8
Tvirtinimo grebésty skaicius vienam lakstui atremti** 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2
Atstumas tarp grebésty centry 460 mm
Bangos aukstis 57+3mm 2
Vidutinés medziagy sanaudos 1m? stogo dangos
Lakstai [ Varztai | vinys | Grebéstai 3 ‘ % ‘ ‘ + ‘
2,5vnt. | 4,9vnt. | 2,3m |
*naudojant papildoma hidroizoliaciia. Zitreti 12 puslap]. . 59; ‘L,Q“_—*F 7l 175770 LA
** atraminiy grebésty poreikj nustato konstruktorius atsizvelgdamas -
konkrety atvejj.
Nedazyti lakstai turi gamykloje nukirstus kampus, dazyti —
nukirstus kampus ir iSgreztas skyles.
»ETERNIT BANGA“ (920x875) 920
5 | 77 | 77 177 | 77 |64
Techniniai duomenys 7 A7 T © T T T T
Bangy skaicius 5 fQ
Plotis 920+5 mm
ligis 875+10 mm F 148
Storis 6,0:0.6 mm 873
Svoris 1120,5 kg
Soninis uzleidimas 47 mm [ °20
— — [ 870 | 50
13ilginis uZleidimas 125 mm = =7
Naudingas plotis 873 mm
Naudingas ilgis 750 mm ‘ 210 ‘ ‘ AT ‘ 3
Naudingas plotas 0,65 m?vnt.
Maziausias nuolydis* 7°
Tvirtinimo grebésty skaicius vienam lakstui atremti** 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Atstumas tarp grebésty centry 750 mm <
Bangos aukstis 57+3mm b o
Vidutinés medziagy sanaudos 1m? stogo dangos 7
Lakstai [ Varitai | vinys | Grebéstai ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ®
1,54 vnt. [ 3.2vnt. [ 15m

* naudojant papildoma hidroizoliacij. Zitréti 12 puslapj.
** atraminiy grebésty poreikj nustato konstruktorius atsizvelgdamas j
konkrety atvejj.
Nedazyti lakstai turi gamykloje nukirstus kampus, dazyti —
nukirstus kampus ir iSgreztas skyles.

134

59.5 177 177 64
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TECHNINE INFORMACIJA

KomPLEKTUOJANCIOS ,,ETERNIT GOTIKA® IR ,,ETERNIT BANGA" (P75) LAKSTY DETALES

lrE\IrI Detalé Aprasymas

1 Véjalenteé, P75, kairé

. 0,67 vnt. véjalentés 1 m’ stogo kradto. Naudingas ilgis - 1480 mm.

2 Véjalenté, P75, desiné

i 0,67 vnt. véjalentés 1 m’ stogo krasto. Naudingas ilgis - 1480 mm.
31 Kraigo gaubtas, P75, virSutinis

o 1,15 vnt. kraigo gaubto 1m’ kraigo.
32 Kraigo gaubtas, P75, apatinis

- 1,15 vnt. kraigo gaubto 1m’ kraigo.
41 Véjalentés virSutinis gaubtas, P75, kairysis/apatinis

o Vienas apatinis gaubtas kraigo sujungimui su kaire véjalente.
42 » Véjalentés virSutinis gaubtas, P75, kairysis/virSutinis

- Vienas virsutinis gaubtas kraigo sujungimui su kaire véjalente.
43 Véjalentés virSutinis gaubtas, P75, desSinysis/apatinis

- Vienas virdutinis gaubtas kraigo sujungimui su deSine véjalente.
44 Véjalentés virSutinis gaubtas, P75, desinysis/virSutinis

o Vienas virSutinis gaubtas kraigo sujungimui su desine véjalente.
54 Galinis briaunos gaubtas, P75

o Vienas galinis briaunos gaubtas vienai stogo briaunai. Naudingas ilgis — 525 mm.
52 Briaunos gaubtas, P75

- 1,7 vnt. briaunos gaubto 1 m’ stogo briaunos. Naudingas ilgis - 525 mm.
64 Laksty sujungimo su siena detalé, P75

o 1,15 vnt. sujungimo su siena detalés 1 m sujungimo su siena.
62 Laksty sujungimo su siena uzbaigimo detalé, P75, deSinysi:

- viena detalé vienam desinés véjalentés sujungimo su siena uzbaigimui.
63 Laksty sujungimo su siena uzbaigimo detalé, P75, kairysis

- viena detalé vienam kairés véjalentés sujungimo su siena uzbaigimui.
71 A Vienslaicio stogo kraigas

o 1,15 vnt. vien8laicio kraigo gaubto 1 m kraigo.
72 Vienslaicio stogo kraigo uzbaigimo gaubtas, P75, deSinysis

- Vienas desinysis gaubtas vienslaicio kraigo sujungimui su desine véjalente
73 Vienslaicio stogo kraigo uzbaigimo gaubtas, P75, kairysis

h vienas kairysis gaubtas vienslaicio kraigo sujungimui su kaire véjalente.

P75. Komy tarpinés juosta ir tvirtinimo elementai.
8. m 1vnt. 20-Ciai m? stogo.
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CB40 proFILIS

»ETERNIT KLAsikA“ (1130x1250) 130
4
Tachnitii 4 v

Bangy skaicius 8

Plotis 1130£10 mm

ligis 125010 mm

Storis 6,0:0,6 mm

Svoris 18+0,5 kg | 1130 |

Soninis uzleidimas 80 mm 1045 | 8 ‘

I3ilginis uZleidimas 150 mm ! o
Naudingas plotis 1050 mm g
Naudingas ilgis 1100 mm B A
Naudingas plotas 1,15 m?vnt. T

MaZiausias nuolydis* 7

Tvirtinimo grebésty skaicius vienam lakstui atremti** 3

Atstumas tarp grebésty centry 550 mm 2
Bangos aukstis 46:2 mm =

Vidutinés medziagy sanaudos 1m? stogo dangos g
Lakstai [ Varztai | vinys | Grebéstai
0,87 vnt. ‘ 2,7 vnt. ‘ 19m

* haudojant papildoma hidroizoliacija. Zicréti 12 puslapj.

4

** atraminiy grebésty poreikj nustato konstruktorius atsizvelgdamas
konkrety atvejj.

KompLEKTUOJANCIOS ,,ETERNIT KLASIKA® (CB40) LAKSTY DETALES

ilrl Detalé AprasSymas
144 ‘ Kraigo gaubtas 90°/universali véjalenté, CB40, 40-45° nuolydzio stogui
) vienam stogo kraigo/véjalentés metrui.
4 Kraigo gaubtas 105°, CB40, 35-40° nuolydzio stogui
14.2 N . .
1,92 vnt. vienam stogo kraigo metrui.
Kraigo gaubtas 120°, CB40, 27-35° nuolydzio stogui
143 N . .
1,92 vnt. vienam stogo kraigo metrui.
Kraigo gaubtas 135°, CB40, 20-27° nuolydzio stogui
144 . f i
- 1,92 vnt. vienam stogo kraigo metrui.

Planavimas ir pritaikymas 8 Banguoti lakstai




TECHNINE INFORMACIJA

CB40 PRoFILIS
»ETERNIT AGRo" (1130x1750 I1r 1130x2500)
Techniniai duomenys L XL 10
Bangy skaicius 8 8 =
Plotis 1130+10mm | 113010 mm
ligis 1750+10 mm | 2500+10 mm
Storis 6,0+0,6 mm | 6,0+0,6 mm
Svoris 25+1 kg 3541 kg
Soninis uzleidimas 80mm 80 mm
13ilginis uZleidimas 150 mm 150 mm
Naudingas plotis 1050 mm 1050 mm
Naudingas ilgis 1600 mm 2350 mm Vidutinés medziagy sanaudos 1m? stogo dangos
Naudingas plotas 1,68 m?vnt. | 2,46 m?vnt. Lak$tai | Varztai/vinys| Grebéstai
PP T o 0 i 0
Ma.ZI.aI.JSIaS nuqud|s - _ . 7 7 »Eternit Agro 0,6vnt. 1,8vnt. 1,4m
Tvirtinimo grebésty skaicius vienam lakstui atremti** 3 3 (1130x1750)
Atstumas tarp grebésty centry 800 mm 1175 mm Eternit Agro®
” 0,4 vnt. 1,6 vnt. 2,0
Bangos aukstis 462 mm 4612 mm (1130x2500) v v m
* naudojant papildoma hidroizoliacij. Zitréti 12 puslapj.
** atraminiy grebésty poreikj nustato konstruktorius atsizvelgdamas j konkrety atvejj.
KomPLEKTUOJANCIOS ,,ETERNIT AGRO" (CB40) LAKSTY DETALES
Dvilaicio stogo virSutinis/apatinis kraigo gaubtas Eternit Universalus dvislaicio stogo kraigo gaubtas (120x30)
Agro (CB40)
\
Nuolydis: 5 - 45° Svoris: 8,1kg Stogo nuolydziai: 16°; 22° Naudingas ilgis: 1100 mm

Naudingas ilgis: 1050 mm

Universali véjalenté 2500 mm

300 |65

llgis: 2500 mm \ Svoris: 10,3kg
Naudingas ilgis: 2400 mm
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TECHNINE INFORMACIJA

P76 proFILIS

»ETERNIT AGRo Pro* (1097x1250)

Techniniai duomenys 1097x1250 1097x1600 1097x2500
Bangy skaicius 6 6 6
Plotis 1097 mm 1097 1097
ligis 1250 mm 1600 mm 2500 mm
Storis 6,0£0,6 mm 6,0£0,6 mm 6,0£0,6 mm
Svoris 18+0,5kg 22+0,5kg 39+0,5kg
Soninis uzleidimas 47 mm 47 mm 47 mm
1$ilginis uZleidimas 200 mm 200 mm 200 mm
Naudingas plotis 1050 mm 1050 mm 1050 mm
Naudingas ilgis 1050 mm 1400 mm 2300 mm
Naudingas plotas 1,10 m?vnt. 1,47 m?/vnt. 2,4 m?vnt.
MaZiausias nuolydis* 152 15° 15°
Tvirtinimo grebésty skaicius vienam lakStui atremti** 2 3 3
Atstumas tarp grebésty centry 1050 mm. 700 mm. 1150 mm.
Bangos aukstis 46+2 mm 46+2 mm 46+2 mm
Vidutinés medziagy sanaudos 1m? stogo dangos
Lakstai VarZtai/ vinys Grebéstai
»Eternit Agro Pro“ (1097x1250) 0,9 vnt. 1,9vnt. 1,0m
,Eternit Agro Pro* (1097x1600) 0,68 vnt. 1,4vnt. 1,42m
L4Eternit Agro Pro* (1097x2500) 0,42 vnt. 1,7vnt. 09m
1097
165 . 177 . 177 ‘ 177 , 177 | 177 |64
& \ | =T ] \
s 5 =3

1.050

KompLexkTUOJANCIOS ,,ETERNIT AGRO PRO™ (P76) LAKSTY DETALES

Eil. Detalé ApraSymas Eil.Nr.

Nr.

1. Dvislaicio stogo virSutinis/ 1 Dvilaicio stogo védinamas
apatinis kraigo gaubtas P76, virdutinis/apatinis kraigo
K-tipas; gaubtas P76;
Naudingas ilgis - 1050 mm Naudingas ilgis 1050 mm

2. Universali véjalenté 2200 mm, | 2. Universalus dvislaicio stogo
M-tipas; kraigo gaubtas P76, stogo
Naudingas ilgis 2100 mm nuolydis 16°

Naudingas ilgis 1050 mm

3. Véjalentés ir kraigo gaubto 3. Universalus dvislaicio stogo
sujungimo kraigo gaubtas P76, stogo
virutiné/apatiné detalé, nuolydis 22°
MK-tipas Naudingas ilgis 1050 mm

4. Universalus oro srauto barjeras | 4. \ Skaidrus lakstas kraigui

1“"/-‘ 5 atviro kraigo sistemai 1500 mm (jvairiy matmeny)
250
Planavimas ir pritaikymas 10 Banguoti lakStai



SKAIDRUS LAKSTAI

Skaidris lakStai - tai bene paprasCiausia
priemoné norintiems panaudoti saulés energija.
Gyvuliy fermose netgi rekomenduojama bent 10
procenty stogo uzdengti skaidria stogo danga.

Taip sutaupoma elektra, o ir patiems gyvuliams

natdrali saulés Sviesa priimtinesné.

Sitlome Italijoje gaminamus skaidrius lakstus,
kurie pritaikyti prie ,Eternit Baltic* banguoty lakty.

,Plastolux‘ lakstai pagal bangy skaiciy ir forma
yra tokie pat kaip ir CB40 profilio lakstai. ,Akralux
Onda*“ lakstai skirti P75 ir P76 profilio Eternit Baltic
banguotiems lakstams.

,PLasToLux“ - CB40 PROFILIUI

,Plastolux* stiklo pluostu sustiprinti poliesterio
skaidrtis lakstai yra pritaikyti komplektavimui
kartu su astuonbangiais lakstais. Stiklo pluostu
sutvirtinti plastiko lakStai pasizymi itin geru storio
ir stiprumo santykiu.

Skaidris lakstai montuojami taip pat, kaip
ir banguoti lak$tai. Tad jy uzdengimas yra
nesudétingas ir greitas.

Techniné informacija
Eksploataciné temperatilra: nuo -40 iki +140 °C
Sviesos laidumas: 80%

Cheminis atsparumas:

Pramoniniam orui, silpnoms ragstims, silpniems Sarmams,
plovikliams, alkoholiui

Tankis:

1,4 g/om® (ASTM D-792)

ginis terminis pléti

2,7x10° cm/cm °C (ASTM D-696)

igeriamumas: 0,18 +0,25% mg/cm? (ASTM D-570)
Kieti E 91 (ASTM D-695)
Atsparumas spaudi 2200 kg/cm? (ASTM D-695)
Tempimo jéga: 760 kg/cm? (ASTM D-638)
Lenkimo jéga: 1400 kg/cm? (ASTM D-790)

K=ca. 5 Kcal/m*h°C

Silumos perdavimo koefi

Siluminés kondukcijos koefici

A=0,22 Kcal/m?h°C

~AKRALUX" - P75 Ir P76 PROFILIAMS

JAkralux” - tai stiklu sustiprinti poliesterio skaidrds
P75 ir P76 profilio lakstai. Tai reikSkia, kad jie
turi vienpodas bangas, kaip ir P75 ir P76 profilio
Eternit banguoti lakStai.
JAkralux*  skaidris lak$tai dél specialaus

polikarbonato yra atspards UV spinduliams.
Lakstai sudaryti i$ oro kamery. Dél to jie issiskiria
mazu svoriu, geromis ilumos izoliacijos savybémis
ir skaidrumu.

Planavimas ir pritaikymas

Techniné informacija

Profilis P75 P76
Storis: 4mm 6mm
Laksto plotis: 920 mm 1097 mm
Laksto ilgis: 875mm 1250; 1600; 2500 mm
Svoris: 1,5 kg/m? 2,0kg/m?
Silumos perdavimo koeficientas [U]: | 4,1 W/mK 3,4 WimK
Skaidrumas: ~76 % 74%
Gaisring klasé: EN 135 EN 135
Alsparumas Jo— =177 ——|
UV spinduiams " I 6

\ H p # S
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TECHNINE INFORMACIJA

PILNAS STOGO SPRENDIMAS

I »ETERNIT BALTIC 120*
DIFUZINE STOGO MEMBRANA

»ETERNIT BALTIC” SRAIGTAI

UZTVARA NUO PAUKSCIY

SNIEGO LAIKIKLIS -
SMULKINTUVAS

KAMINO SANDARINIMO
JUOSTA (EPDM)

CEMENTINES DAILYLENTES
,LCEDRAL*

\
»
=

VEDINAMA KRAIGO JUOSTA

SALAJA,
ALIUMINE

POROLONINE
SALAJOS TARPINE

VEDINIMO KAMINELIS
PENKIABANGIAMS LAKSTAMS

VEDINIMO GAUBTELIS

SANDARINIMO VIRVE

REMONTINIAI DAZAI

S

/
l
——

=
]
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Jiuztikrina drégmés padalinima ir apsauga nuo vandens patekimo j
stogo konstrukcija.

Skirti tvirtinti banguotus lakstus prie grebésty.

Uztvara nuo pauksciy leis lengvai orui patekti po stogo danga ir
uztikrins gera védinima.

Stabdo/smulkina sniego nuo$liauzas.

Lipni kamino sandarinimo EPDM juosta skirta kamino, stogo liuko,
stoglangiy ir kity stogo elementy sandarinimui.

Skirtos namo fasadui ir pakalai.

Apsaugo stogo $laitg nuo sniego, lietaus, drégmés, dulkiy ir purvo
patekimo, uztikrina stogo $laity Siltinimo sluoksniy ir dangos
veédinima.

Tai profiliuota stogo salaja, skirta dviejy stogo plokstumy apjungimui.
Sajala yra papildomai skersai profiliuota, siekiant uztikrinti geresnj
vandens drenaza stogo plote.

Skirtas salajos sujungimo su stogo danga sandarinimui, gerai
prisitaiko prie stogo dangos formos.

Pastaba: Si tarpiné naudojama tik kartu su aliumine salaja.

1 aliuminei salajai reikés 4 vnt. poroloniniy tarpiniy.

Skirtas P75 profilio banguoty laksty stogams su nuolydziu nuo
5" ki 45°. Naudojamas drégno oro ventiliavimui i$ negyvenamy ir
gyvenamy patalpy.

Védinimo gaubtelis naudojamas papildomam stogo dangos
vedinimui. Kartu su gaubteliu gausite tvirtinimo elementus ir

sandarinimo juostg, dél to jau nebereikés riipintis papildomy priedy
pirkimu.

Skirta sandarinti sandras tarp laksty ir komplektuojanciy detaliy.

Siais dazais dazomos banguoty lakty ir komplektuojanciy detaliy
pjovimo vietos.

Banguoti lakstai



TECHNINE INFORMACIJA

PRIVALUMAI TECHNINE INFORMACIJA

«ltin geras gary laidumas. SD rodiklis - 0,01. * Storis — 120 g/m2.
« Uztikrinamas atsparumas tempimams. *Rulonas - 80 m2.
« $laiko sausa stoga, iSvengiama stogo konstrukcijos puvimo, Silumos * Trijy sluoksniy.
izoliacinés medziagos efektyvumo sumazéjimo. * Spalva - balta.
* Storis — 6 mm.

 Pagaminti i cinkuoto plieno, kuris uztikrina ilgaamziskuma.

« EPDM tarpiné uztikrina vandens neprasiskverbimg pro sujungimo
vieta.

« Sraigtai turi greztuka, todél juos jsukti - lengviau.

¢ llgis— 100 mm.

*Galvuté —TORX.

« Cinkuotas plienas.

*Visy ,Eternit Baltic* lakty spalvy.

« Stogo konstrukcija ir apSiltinimo medziagos apsaugomos eligis—1m.
nuo pauksgiy ir vabzdziy daromos Zalos. * Spalva - juoda.
*MedZiaga - cinkuotas plienas.
 Padengimas - poliferiniai dazai.
* Matmenys — 75x34x300 mm.
* Svoris - 0,14 kg.
* Spalvos: ruda, juoda.
* Medziaga — aukstos kokybés armuotas tinklelis,
padengtas EPDM ir suristas butilo klijais.
* Matmenys: 300x5000 mm.
* Rulono svoris: 5,1 kg.
* Spalvos: ruda, juoda, klasikiné raudona.

« Greitas ir paprastas montavimas.
* Atsparus mechaniniam poveikiui.
* Apsaugotas nuo senéjimo proceso.

* Apsaugo stogo dangos ir kity elementy sujungimo vietas nuo
vandens pratekéjimo.

* Atsparumas vandeniui, UV spinduliams.

* Nepraranda elastingumo, veikiant atmosferos pokyciams.

* Platus spalvy pasirinkimas. *Matmenys - 3600x190 mm.

* Nepelija, nepiva, nebijo drégmés, nedega. * Storis: 10 mm (Classic), 12 mm (Click).
* 10 mety garantija spalvai. * Spalvos: daugiau kaip 30.

* Lengva apdirbti ir montuoti. « Pavirsiai: medzio fakttros arba lygus.

* Medziaga - profiliuota aliuminé skarda,
polipropileno audinys ir savaime prisiklijuojanti

* Didelis védinimo plotas. butilo juosta, sutvirtintos specialiu silu.
* Atspari UV spinduliams. * Matmenys: 5000x310 mm.
« Greitas ir nesudétingas montavimas. * Svoris - 220 g/m2.

* Oro pralaidumas - 742 mm/s.
* Spalvos: klasikiné raudona, ruda, juoda.

* Medziaga — aliuminis.

*Lengvas ir paprastas montavimas. * Padengimas - poliesteriniai dazai.
* Atsparumas atmosferos poveikiui. *Matmenys - 500x 2000 mm.
« Estetis$kumas. * Svoris - 1,5 kg.

* Spalvos: klasikiné raudona, ruda, juoda.

« Greitas ir paprastas montavimas.

* Atsparumas atmosferos poveikiui ir UV spinduliams.

* Apsauga nuo sniego, lietaus, drégmés, dulkiy, purvo.

« Elastingumas ir struktdra uztikrina efektyvy suspaudima.
« Lipnus pavirsius pagreitins montavima.

* Medziaga - savaime prilimpantis poliuretanas.
* Matmenys - 60x30x 1000 mm.

*Svoris— 40g.

* Spalva: antracito.

*Medziaga - plastmase.

*Diametras — 110 mm.

* Svoris - 2,5 kg.

* Spalvos: ruda, juoda, Zalia, klasikiné raudona.

* Atsparumas UV spinduliams.
« Universalumas.
« Greitas ir paprastas montavimas.

* Greitas montavimas.
* Padidintas stogo konstrukcijos védinimas.
*Tinka ,Etemit Gotika“ ir ,Eternit Banga“ lak$tams, P75, P76 profiliams.

* ligis — 305 mm
* Spalvos: juoda, ruda, klasikiné raudona, vy$nia.

* Greitas montavimas. *ligis — 1100 mm.
* Apsaugo mazo nuolydzio stogus nuo vandens patekimo j * Storis —8 mm.
konstruktyva. * Spalva -juoda.
« Stogo detaliy nupjautoms vietoms suteikiamas estetinis vientisumas * Pakuoté - 0,5 kg.
ir apsauga nuo iSorinio poveikio. * Spalvos: juoda, ruda, klasikiné raudona, vysnia, Zalia, grafito.
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STOGO KONSTRUKCIJA

Kas YRA STOGAS

Pagrindiné stogo paskirtis - apsaugoti pastata
nuo lietaus, sniego, véjo, Saléio, kardcio ir UV
spinduliy. Renkantis gyvenamg palépe reikia
jvertinti patogumg ir stogo formy patraukluma.

Priklausomai huo nuolydzio iSskiriami:

o 0°ki<7° Ploksti stogai
o =7°iki<25° Nuozulnis $laitiniai stogai
o >25°Kki<75°  Slaitiniai

¢ =75° Sienos

L,Eternit Baltic* pluostinio cemento stogy dangos
naudojamos nuo 7°

90°

75°

LABIAUSIAI PAPLITUSIOS STOGO FORMOS

Vienlaitis

Planavimas ir pritaikymas

\ g

Dvislaitis

Keturslaitis

Stogo dalys:

. Pagrindinis stogas

Valma

. Pusvalmé

. Kraigas

. Karnizas

. Briauna

Salaja

. Kraigo uzbaigimas

. Slaito krastas (véjalentés zona)

© N oA WD =
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STOGO KONSTRUKCIJA

ST0GO KONSTRUKCIJA

« Stogo danga (banguoti lakstai)

« Grebéstai (horizontallis ir vertikalds)
« Difuziné plévelé

* Termoizoliacija/Gegnés
* Garoizoliacija
* Vidiné stogo apdailos konstrukcija

STOGO KONSTRUKCIJOS APSAUGA NUO DREGMES

Turi bdti uztikrintas stogo, jskaitant stogo
konstrukcijg,  “neperSlampamumas’, ty., kad
stogai apsaugoty pastata nuo lietaus, sniego,
kruSos ar tirpstancio sniego vandens. Stogus
laikinai gali veikti ekstremalios oro salygos ir
krituliy drégmé gali prasiskverbti po stogo danga.
Tokiems atvejams gali bati uzkirstas kelias, jeigu
naudojamos papildomos apsaugos nuo drégmes
priemonés.

Visais atvejais drégmés pasalinimui i stogo
konstrukcijos naudojamas védinamas oro tarpas,
kuris jrengiamas tarp difuzinés plévelés ir
stogo dangos. Védinamo oro tarpo aukstis
turi bati ne mazesnis nei 2 cm. Jeigu stogas
montuojamas su kraigo gaubtais bitina naudoti
védinimo gaubtelius (12 psl.)

Pagal stogo nuolydZius , Eternit Baltic“ rekomenduoja Sias stogo apsaugos nuo drégmés priemones:

Stogo Rekomenduojamos Irengimas
nuolydis apsaugos priemonés 9
Vandeniui atsparus stogo SN N SN SNSN SN\ S
Neper§lampantis stogo paklotas jrengiamas is _'_'_'_'_m_'_'_ﬁ_,_'_%
P pantis stog prilydomos bituminés dangos ir }
paklotas, sandarinimo L N .
72402 | virve tarp banguoty lakét tiesiamas ant istisinio medinio
Virve tarp banguoly axsty pakloto. Visas pavirsius,
junggiy, klijuojama difuziné o
N sujungimo vietos ir kraigo sritis
plévelé AP, ’ N N
turi bati izoliuota nuo galimo T T
lietaus vandens patekimo.
Sandarinimo virvé tarp Sandarinimo virvé tvirtinama
10015 banguoty laksty jungciy, tarp persidengianciy banguoty
L,Etemnit Baltic 120 lakty per visg persidengimo
difuziné stogo membrana | plotj.
Esant didelio nuolydzio
stogui, minimali L e e e T T T T
150.90° ,Eternit Baltic 120 rekomenduojama apsaugos
difuziné stogo membrana | nuo drégmés priemoné yra
LEternit Baltic 120 difuziné
stogo membrana. T T

Tai minimalios rekomenduojamos apsaugos nuo drégmés priemonés. Visais atvejais konstruktorius turi jvertinti jy pakankamuma ir prireikus pasirGpinti

papildomomis priemonémis.

MEDIENA STOGO KONSTRUKCIJAI

Mediniams

stogo  elementams

naudojama

ne drégnesné nei 20 % ir ne sausesné nei 8 %.

spygliuoéiy mediena. Pagal statybos standarta,
mediena naudojama stogo konstrukcijai turi bti

Mediena turi biti antiseptikuojama, apdorojama
medZiagomis, didinanciomis atsparuma ugniai.

Planavimas ir pritaikymas 15 Banguoti lakStai



PAGRINDINIAI PLANAVIMO PRINCIPAI
Prie§ pradedant dengti stogo danga, bitina
i8simatuoti plokstumos ilgj ir plotj, kad bty
galima apskaiciuoti, kiek reikés dangos lapy,

briaunos gaubty, véjalenciy, kraigo gaubty bei kity
sandarinimo ir tvirtinimo elementy. Jei jmanoma,
biitina patikrinti stogo plokStumos jstrizaines,

jsitikinti, ar taisyklingai sumontuotos stoga
laikangios konstrukcijos.

Prie§ Zymint pirmaja eile, trikampiu nustatomas
status kampas pvz. 3000x4000x5000 mm.
Grebésty paskirstymas ir banguoty laksty
i8déliojimas priklauso nuo lapo matmeny ir tipo.
Atstumas tarp grebésty centry, banguoty laksty
plotis ir naudingas plotis pagal banguoto laksto
pavadinima pateiktas Zemiau esancioje lenteléje.

GREBESTAVIMAS

‘Naudingas plotis ‘ Naudingas plotis ‘ Naudingas plotis ‘ Plotis

\

\

Atstumas tarp pirmo grebésto (prie kraigo) ir kraigo vidurio priklauso nuo grebésty aukscio H ir stogo nuolydZio kampo a.

Dan_g_os Atstumas tarp grebésty centry Plotis Naudingas plotis
#Eternit Gotika“, P75 460 mm 920 mm 873mm
»Eternit Banga“, P75 750 mm 920 mm 873 mm
wEternit Klasika“, CB40 1100 mm 1130 mm 1050 mm
»Eternit Agro“ 1750, CB40 800 mm 1130 mm 1050 mm
»Eternit Agro“ 2500, CB40 1175 mm 1130 mm 1050 mm
»Eternit Agro Pro“ 1250, P76 1050 mm 1097 mm 1050 mm
,Eternit Agro Pro* 1600, P76 700 mm 1097 mm 1050 mm
,Eternit Agro Pro* 2500, P76 1175 mm 1097 mm 1050 mm

Planavimas ir pritaikymas
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KOMPLEKTUOJANCIOS DETALES

Véjalentés (P75) Kraigo gaubtai (P75) Véjalentés uzbaigimo gaubtai (P75)
@ ® ’ ® ’ ® F ® i Q) I '
Véjalentes: Kraigo gaubtai: Véjalentés virSutiniai gaubtai:
1. Kairés pusés 3. Apatinis 5. Kairés pusés apatinis
2. Desinés pusés 4. Virdutinis 6. Kairés puses virSutinis
7. Desinés pusés apatinis
DETALIU MONTAVIMAS 8. Desinés pusés virSutinis
”’/’» Grebésty iSdéstymas

o>
‘/‘\ Stogo danga A tarp grebésty

_
oW oty i

VirSutinio grebésto jrengimas

VirSutinio grebésto jrengimo nuo kraigo atstumas A (mm) priklauso nuo stogo nuolydzio ir grebésty aukséio H
H ° 7° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°
50mm 204 199 191 182 172 162 151 138 124
60 mm 203 197 188 178 168 157 144 130 114

P

Desinés pusés pirmos véjalentés montavimas

Véjalentés pradedamos montuoti nuo apacios j virsy (nuo karnizo link kraigo). Apatiné (pirmaji) véjalenté prakisama Zemyn tiek, kad virSutinés véjalentés virSus
sutapty su kraigo grebéstu (2.1. pav.). 18lindusi apatiné véjalentés dalis nupjaunama pagal pirmojo lakSto apatine linijg (3. pav.). Véjalentés naudingas ilgis 1480 mm.

Planavimas ir pritaikymas 17 Banguoti lakstai



Karnizo jrengimo schema
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DvISLAICIO STOGO DENGIMAS P75 PROFILIO LAKSTAIS

[\

-
Montuojamas antros eilés apatinis kraigo gaubtas

Planavimas ir pritaikymas 20 Banguoti lakStai



659 mm arba 482 mm arba 305 mm

i .

Montuojama paskutiné pirmojo 8laito banguoty laksty eilé

Montuojamas kairés pusés apatinis kraigo gaubtas Mantuojamas paskutinis $laito banguotas lakstas

Planavimas ir pritaikymas 21 Banguoti lakstai



Planavimas ir pritaikymas 22 Banguoti lakstai



Montuojamas antros eilés virutinis kraigo gaubtas

Virsutinis kraigo gaubtas nupjaunamas, kad gaubto
Montuojamas paskutinis virSutinis kraigo gaubtas bangy skaicius atitikty paskutinés lakéty eilés bangy skaiciy

Montuojamas kairés pusés virutinis kraigo gaubtas

Planavimas ir pritaikymas 23 Banguoti lakstai



DviSLAICIO STOGO DENGIMAS P75 PROFILIO LAKSTAIS
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KOMPLEKTUOJANCIOS DETALES

Véjalentés (P75)

Vienslai¢io stogo kraigas (P75) VienSlaicio stogo kraigo uzbaigimo gaubtai (P75)

® ®

Véjalenteés:
1. Kairés pusés
2. Desinés pusés

Kraigas: Kraigo uzbaigimo gaubteliai:
3. Vien$laicio kraigo gaubtas 4. Kairés pusés gaubtelis

5. DeSinés pusés gaubtelis
GREBESTY JRENGIMAS

Grebésty iSdéstymas
Stogo danga
— R

tarp grebésty
,Eternit Gotika“ 460 mm
/ _ ,Eternit Banga“

750 mm

Virdutinio grebésto jrengimas

Kraigo jrengimo schema
LAKSTY MONTAVIMAS
Viendlai¢io stogo dangos montavimo (dengimo)
penkiabangiais lakstais principai nesiskiria nuo

Kraigas

Dengimo kryptis
Karnizas

Qo
=
o<
D
=}
S
@
3
(=}
=}
3
o
=
51
=
3
o
=3
@
E]
=
&
o
o
S
Q
D
@
o
=
&
L
@
St
%0 k’asias

(2r. ,Dvislaicio stogo montavimas penkiabangiais
lakstais®). Skiriasi kraigo jrengimo seka.

DETALIU MONTAVIMAS

Vienslaicio stogo desinés pusés gaubto montavimas

Planavimas ir pritaikymas

Vien8laicio stogo desinés pusés gaubto montavimas
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Viendlaicio stogo pirmojo kraigo gaubto montavimas

Vien3laicio stogo paskutinio kraigo gaubto montavimas

Planavimas ir pritaikymas 26

Viendlaicio stogo pirmojo kraigo gaubto montavimas

Viendlaicio stogo kairés pusés gaubto montavimas

Viendlaicio stogo paskutinio kraigo gaubto montavimas
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VIENSLAICIO STOGO DENGIMAS P75 PROFILIO LAKSTAIS

Vien3lai¢io stogo
kraigo gaubtas

Banguoti lakstai .
Sraigtas (920x585) Grebéstas

(6x100)
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KOMPLEKTUOJANCIOS DETALES

Laksty sujungimo su siena Véjalentés sujungimo su siena
detalé (P75) uzbaigimo detalés (P75)

® ® 1. Sujungimo su siena detalé

2. Desinés pusés veéjalentés sujungimo su
/ siena detalé
2 3. Kairés pusés véjalentés sujungimo su siena
detalé

O)

DETALIl} MONTAVIMAS

Montuojama desinés pusés véjalentés sujungimo su siena detalé Montuojama pirma stogo sujungimo su siena detalé

Montuojama paskutiné stogo sujungimo su siena detalé
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P75 PROFILIO LAKSTY SUJUNGIMO SU SIENA DETALIY MONTAVIMAS

A
I8lankstyta skarda °
. _ Dangos sujungimo su o, ol
Banguoti lakstai siena detalé Cook
Sraigtas (920x585) 9%
=V, &2/3
(6x100) Grebéstas B co07 o

TS N
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P75 PROFILIO BRIAUNOS GAUBTY MONTAVIMAS

KOMPLEKTUOJANCIOS DETALES

Briaunos gaubtai (P75) Briaunos sandarinimo juosta

® @ ® 1. Briaunos uzbaigimo gaubtas
i 2 2. Briaunos gaubtas
3. Briaunos sandarinimo juosta

BRIAUNOS GAUBTY JRENGIMAS

Briaunos gaubtai montuojami i§ apacios j virsy.
Apacioje montuojamas galinis briaunos gaubtas
(su uzdaru galu), po to - atviri briaunos gaubtai.
Briaunos gaubtai tvirtinami dviem 6x100 mm
cinkuotais arba nertidijancio plieno sraigtais arba
vinimis. Pie$ pritvirtinant briaunuotus gaubtus,
po jais jrengiama sandarinimo juosta arba
porolono tarpiné. Kad bty galima prie kampinés
gegnés tvirtai pritvirtinti briaunos gaubtus, reikia
papildomai jrengti briaunos gaubty atraminj tasa.

DETALIU MONTAVIMAS

(L I\

I

Montuojamas briaunos uzbaigimo gaubtas (uzdaru galu)

AN,

//(If\

Montuojami briaunos gaubtai (atvirais galais)
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KOMPLEKTUOJANCIOS DETALES

Universalios detalés ,Eternit Klasika“ (CB40) lakStams 1. 135° kraigo gaubtas (20°-27° nuolydio stogui), CB40

véjalenté, CB40

blas (40°-45° nuolyd
véjalente, CB4O
R42

ZE

120° kraigo gaubtas (27°-35° nuolydzio stogui), CB40

Planavimas ir pritaikymas 31

2. 120° kraigo gaubtas (27°-35° nuolydzio stogui), CB40
3. 105° kraigo gaubtas (35°-40° nuolydzio stogui), CB40
4. 90° kraigo gaubtas (40°-45° nuolydzio stogui)/universali

265

105° kraigo gaubtas (35°-40° nuolydzio
stogui), CB40

e
- )

135° kraigo gaubtas (20°-27° nuolydzio stogui), CB40
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Antros eilés laksty montavimas

Sekancio $laito véjalentés montuojamos analogiskai.
Montuojama pirmoji véjalenté Montuojama paskutiné $laito véjalenté
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Sumontavus antro $laito pirmaja eile pradedamos montuoti

kraigo detalés. Montuojama pirma kraigo detalé.

Stogo nuolydis

Kraigo detalé

nuo 20° iki 27°

Kraigo gaubtas 135° (CB40)

nuo 27¢ iki 35°

Kraigo gaubtas 120° (CB40)

nuo 352 iki 40°

Kraigo gaubtas 105° (CB40)

nuo 40 iki 45°

Universali véjalenté / Kraigo gaubtas 120°
(CB40)

véjalente, CB40
R42

o ol
= 8
)

90° kraigo gaubtas (40°-45° nuolydzio stogui)/universali

R42

7SN

105° kraigo gaubtas (35°-40° nuolydzio
stogui), CB40

PR -
5 /*\ 3 /@\ o
ot

120° kraigo gaubtas (27°-35° nuolydzio stogui), CB40
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135° kraigo gaubtas (20°-27° nuolydzio stogui), CB40
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Véjalenéiy sujungimas prie kraigo

Kraigo detaliy tvirtinimo schema

Montuojamos sekangios kraigo detalés. Kraigo detalés tvirtinamos tose vietose
kad tvirtinimo elementas suktysi per virSuting banguoto laksto banga.
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Montuojama prieSpaskutiné kraigo detalé

s

Paskutiné kraigo detalé prakisama 30,0 mm Nupjaunama paskutiné kraigo detalé
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»ETERNIT KLASIKA® IR ,, ETERNIT AGRO" SERIJOS LAKSTY MONTAVIMAS

L,Etemit Agro“ serijos banguotuose lakStuose
skylés greziamos ir kampai pjaunami montavimo
metu. Todél banguotus lakstus galima montuoti
tiek i kairés j deSine, tiek i§ deSinés | kaire.
Rekomenduojama  montuoti  atsizvelgiant |
vyraujanéiy véjy kryptj, kad laksty persidengimas
baty pagal vyraujanéiy véjy kryptj.

»Eternit Klasika“ serijos banguoti lakstai turi
gamykloje nukirstus kampus
(A-155 mm; B -85 mm).

1130

40

Svarbu: lakdto viena banga, kuri persidengia
montuojant lakstus, yra Zemesné, | tai bdtina
atsizvelgti montuojant lakstus.

LAKSTY KAMPY PJOVIMAS

Kraigas

&
s
S Dengimo kryptis
& .
Karnizas

Kampy nupjovimas kai dengiama

i8 desinés j kaire puse

Lakstai persidengia i$ visy pusiy, todél kampuose
susidaro 4 laksty perdanga. Laksty Sonuose,
virduje ir apacioje yra tik dviejy laksty perdanga.
Perdangy aukscio skirtumai suteikia stogui
nesandarumo. To iSvengiama nupjaunant du
lak8ty kampus. Taip iSlaikoma dviejy laksty
perdanga per viso uZdengto lak$to perimetra.
Kampy nupjovimo vietos priklauso nuo dengimo
krypties. Pagal dengimo i8 deSinés j kairg principa
reikia nupjauti virSutinj deSinj ir apatinj kairjjj
kampus. Pagal dengimo i$ kairés j desing principa
reikia nupjauti virSutinj kairjjj ir apatinj deginj
kampus.

A-155mm; B-85mm.

Kraigas

£
£
. " S
Dengimo kryptis S
" &
Karnizas

Kampy nupjovimas kai dengiama

i§ kairés j desing puse

SvaARrBuU

Pasirinkta neteisinga montavimo kryptis

Planavimas ir pritaikymas
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Pasirinkta neteisinga montavimo kryptis
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LAKSTY TVIRTINIMAS

Sraigty skaiCius ir jy iSsidéstymo schema o - I N .
priklauso nuo pastato aukstio, stogo nuolydzio Laksty Pastato | Stogo nuolydzio tvirtinimo L numeriai
kampo ir élajto vietos, kurioje_ montuojamas aukstis kampas $laito viduryje | Slaito krastuose | Slaito kampuose
banguotas lakstas. Rekomenduojamos banguoty
lakéty tvirtinimo schemos pateiktos zemiau. =25 42 42 6.3
<8m < 35° 4.2 42 42
1750 >35° 42 42 42
mm
< 25° 42 6.3 9.3
<20m < 35° 42 42 6.3
>35° 42 42 42
< 25° 42 42 6.3
<8m < 35° 42 42 42
>35° 4.2 42 42
CB 40 (astuoniy bangy) laksty persidengimoir | 1250 mm
tvirtinimo schema =25 4.2 6.3 9.3
<20m < 35° 42 42 6.3
Slaito vidurys >35° 42 42 42
< 25° 4.2 4.2 6.3
<8m < 35° 42 4.2 42
2500 >35° 42 42 42
500 mm
Slaito kampas Slaito krastas =25 4.2 6.3 9.3
<20m < 35° 42 42 6.3
Pagrindinés $laitinio stogo zonos >% 42 42 42

4
L

\ 1130 | | 1130 | \ 1130 |
42 6.3 93

Rekomenduojami tvirtinimo badai
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LAKSTY PERDENGIMAS

LJEternit Agro Pro“ serijos banguoti lakstai yra
Sesiy bangy vakarietisko profilio lakstai. Lakstai
turi gamykloje nukirstus kampus. Montavimo metu
laktuose reikia isgrezti skyles. Lakstai tvirtinami 2
ir 6 bangose.

Laksty perdengimas
*i§ plocio 47 mm;
*i§ilgio 200 mm.

e VUs

PRINCIPINES LAKSTY PERDENGIMO IR TVIRTINIMO SCHEMOS

Tvirtinimas prie mediniy grebésty: Tvirtinimas prie metaliniy profiliy:

"M

\5“

LAKSTY MONTAVIMAS

LEternit Agro Pro” lakstai turi gamykloje nukirstus kampus, todél lak$ty montavimas vykdomas i§ apacios j virSy ir i$ desinés j kaire.

Dvislaitis stogas:

Kraigas

Dengimo kryptis
Karnizas

Slogo P sy

Laksty tvirtimo schemos
pagal stogo zonas

Dvislai¢io stogo zonos pagal vyraujanciy véjy kryptis:

ed g g ed ’__'w Hﬂ [

=
=
B F G F
£ F [ . ;NI [ [
| H L
- H N : el e
%:4: ] © Kraigas @ J Kraigas
E J
J 6 s
& Bl H L
\ H w l 3
F F [
b e |:—‘e‘/4 g‘ OL:I

Vyraujantis véjas j vieng i$ $laity Vyraujantis véjas i$ pastato $ono Pastatas véjuotoje, atviroje vietoje (pajirio zona)

e,=mazesne verté b, arba 2h; e,= mazesné verté b, arba 2h
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LAKSTY TVIRTINIMAS

Laksto ilgis Pastato aukstis Stogo nuolydis Stogo zonos
F - stogo kampas | G- véjalentés zona | H/l - Vidurys J- Kraigas
2500 mm <10m <15° 12.3 9.3 42 42
<25° 9.3 9.3 42 6.3
>25°-45° 9.3 9.3 6.3 6.3
<25m <15° 12.3 12.3 6.3 6.3
<25° 12.3 12.3 6.3 6.3
>25°-45° 12.3 12.3 9.3 6.3
1600 mm <10m <15° 6.2 6.2 42 42
<25° 6.2 6.2 42 42
>25°-45° 42 6.2 42 4.2
<15° 9.3 8.2 42 42
<25° 8.2 8.2 42 6.2
>25°-45° 6.2 8.2 42 42
1250 mm <10m <15° 4.2 42 42 42
<25° 42 42 42 42
>25°-45° 42 42 42 4.2
<15° 6.2 6.2 42 42
<25° 6.2 6.2 42 42
>25°-45° 42 6.2 42 42
+ + + 4+ o+ + + + 4+ 4 + 4+ 44
+ + + 4+ + 4+ 44
+ + + + 4+ + + + % +4+ 4+ 4
1097 \r 1.097 !_ 1097 1.097 1.097
42 6.2 6.3 9.3 12.3

Planavimas ir pritaikymas
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»ETERNIT AGRO PRO" SERIJOS LAKSTY MONTAVIMAS

KompLEKTUOJANCIOS ,,ETERNIT AGRO PRO" LAKSTY DETALES

Kraigo gaubtas, P76 Kraigo gaubtas 16; 22°, P76

Nuolydis: 5 - 45° Naudingas svoris: 8,1 kg Stogo nuolydziai: 16°;22°

Naudingas ilgis: 1050 mm

Véjalenté, P76 Ventiliacinis kraigo gaubtas, P76

300

[

300 6,5
ligis: 2200 mm ‘ Naudingas svoris: 10,3 kg Nuolydis: 5 - 45° Naudingas svoris: 8,1 kg
Naudingas ilgis: 2100 mm Naudingas ilgis: 1050 mm
Véjalentés ir kraigo sujungimo detalés (Apatiné / Virsuting) Akralux - skaidrTs lakstai

Laksto storis: 6 mm
Laksto svoris: 2,00 kg/m?
Laksto plotis: 1097 mm
Skaidrumas: 74 %

Nuolydis: 5 - 45° ‘ Naudingas svoris: 5,0 kg Lakto ilgis: 1250 mm; 1600 mm; 2500 mm

MoNTAVIMO EILISKUMAS

Montuojant ,Eternit Agro Pro* lakstus su komplektuojanciomis detalémis naudojamas sekantis
darby atlikimo eiliSkumas:

1. Sumontuojami ,Eternit Agro Pro” banguoti lakstai;

2. Montuojamos véjalentés. Véjalentés montuojamos ant banguoty laksty virSaus. Véjalentés
montuojamos i§ apagios | virSy. Véjalentés tarpusavyje persidengia 100 mm. Naudingas
véjalentés ilgis 2100 mm. Viena véjalente tvirtinama keturiais tvirtinimo elementais.

3. Montuojami kraigai / ventiliaciniai kraigai (apatinis ir virSutinis). Dviejy daliy kraigus galima
irengti esant stogo nuolydziui nuo 5° iki 45°. Vienas stogo kraigas tvirtihnamas dviem tvirtinimo
elementais, 2 ir 6 bangose.

4. Montuojamos véjalentés ir kraigo sujungimo detalés. Vienas detalé tvirtinama dviem tvirtinimo
elementais. Principiné dvislaicio kraigo jrengimo schema
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SUJUNGIMO SU SIENA MONTAVIMAS

Soniniam jungimui su siena naudojama ilankstyta
skardos detalé, kuri derinama prie stogo
pasvirimo kampo. Tarpas tarp banguoty laksty
ir skardos uzsandarinamas sandarinimo virve.
Atstumas b (nuo sienos apdailos iki stogo dangos
krasto) priklauso nuo stogo pasvirimo kampo a:

a215°, tuomet b = 300 mm;
a<15°, tuomet b 2450 mm.

18ilginiam jungimui su siena naudojama iSlankstyta
skardos detalé, kuri derinama prie stogo pasvirimo
kampo. l
: >:40 f2||_ >=120 .
I _ |
L 1 ™
S ]
Skarda jungiama su fasado konstrukcija
SALAJOS MONTAVIMAS

Salajai jrengti naudojama hidroizoliacija i
profiliuota skarda. Jstrizai nupjauti banguoti lakstai
turi turéti gerg atramg ir bati prakisti link salajos
vidurio ne maziau nei 50 mm nuo atramos. Sglajos
jrengimo ant atramos atstumas b priklauso nuo
stogo pasvirimo kampo a:

18lankstyta skarda
Vandens izoliacija

a<15° tuometb = 200 mm;
a<22° tuometb = 150 mm;
a = 22° tuometb = 100 mm.
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SPALVYNAS / STOGO DARBY SAUGA

SPALVYNAS

o,

A

0505

BLOO Nedazyta BL11 Klasikiné raudona BL12 Tamsiai raudona BL21 Ruda
BL22 Vy3niy BL31 Zalia BL91 Juoda BL92 Grafito
Minimalus uzsakymo kiekis nestandartinéms spalvoms - 3000 vnt.
Nestandartiniy spalvy nudazymo terminas - nuo 3 savaiciy.
STAN DARTINIY SPALVY ASORTIMENTAS
Produktas BL0O Klgsl-i;:né T?rlr-llizai BL21 BL22 BL31 BL91 BL92
Nedazyta ; Ruda Vysniy Zalia Juoda Grafito
+Eternit Gotika“ + + + + + + + +
»Eternit Banga“ + + + + + + + +
,Eternit Klasika“ + + + + + + + +
»Eternit Agro” + + - + + + + +
,»Eternit Agro Pro “ + + - + + + + -
,+"- Standartiné spalva
» - Nestandartiné spalva
ST0GO DARBY SAUGA
Ant pluodtinio cemento stogo dangy dirbantis | laikanCigja struktra), po vieng kiekvienos TP

personalas privalo visuomet vaikscioti pastoliais,

ih
ul

g

platformomis, lentomis arba kopéciomis, kad
iesiogiai nesi lakstus.

Priemonés turi dengti visa stogo plota, jskaitant
daugel; statinio elementy (pastanga nukreipiama

Planavimas ir pritaikymas

priemonés gale, ir turi bati iSdéstytos taip, kad
nesusidaryty joks svirties efektas.

Darbams judant j priekj, Sios priemonés turi bati
perkeliamos darbuotojams tiesiogiai nesiremiant j
stogo danga.

4

Medinés vaikciojimo platformy sistemos pavyzdys
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Mazcal

STANDARTINIS STOGO KRASTO MAZGAS, NAUDOJANT P75 VEJALENTE
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LEternit Baltic* banguoty laksty stogo danga
LEternit Baltic“ véjalenté, P75

Skersiniai grebéstai

18ilginiai grebéstai

,Eternit Baltic 120" difuziné stogo membrana
,Eternit Baltic" banguoty lakty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
Gegné

Silumos izoliacija

Garo izoliacija

Vidiné apdaila

Cementinés dailylentés

Vandens izoliacija

Veédinimo profilis

Banguoti lakstai



Mazcal

VEJALENTES JRENGIMO SU DACORA PLOKSTELEMIS MAZGAS
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,Eternit Baltic* banguoti lakstai

Skersiniai grebéstai

ISilginiai grebéstai

Difuziné plévelé

,Eternit Baltic* ,S" formos véjalenté

Véjalentés apdaila, ,Dacora“ plokstelés (20x20 cm/ 25x25 cm), vokiskas dengimas
Ploksteliy ,Dacora“ (30x60 cm) pakala, vertikalus dengimas

Silumos izoliacija

Silumos izoliacija

Garo izoliacija

43
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Mazcal

STANDARTINIS STOGO IR SIENOS SONINIO SUJUNGIMO MAZGAS
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LEternit Baltic* banguoty laksty stogo danga
Stogo dangos jungimo su vertikalia siena detalé
I8lankstytos skardos detalé

LEternit Baltic“ banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
Skersiniai grebéstai

18ilginiai grebéstai

LEternit Baltic 120“ difuziné stogo membrana
Silumos izoliacija

Mdrlotis

Garo izoliacija

Apdaila
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Mazcal

STANDARTINIS KARNIZO MAZGAS
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LEternit Baltic* banguoty laksty stogo danga
Latakas

Veédinimo profilis

Dvigubas karnizo skersinis grebéstas
,Eternit Baltic“ banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
Cementinés dailylentés

Skersiniai grebéstai

18ilginiai grebéstai

,Etemnit Baltic 120" difuziné stogo membrana
Priegegné

Silumos izoliacija

Mdrlotis

Garo izoliacija

Vidiné apdaila

18lankstyta skarda
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Mazcal

STANDARTINIS STOGO IR SIENOS ISILGINIO SUJUNGIMO MAZGAS
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LEternit Baltic* banguoty laksty stogo danga
Skersiniai grebéstai

18ilginiai grebéstai

LEternit Baltic 120" difuziné stogo membrana
,Eternit Baltic* banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
Metaliné detalé

18lankstyta metaliné skarda

Gegné

Silumos izoliacija

Garo izoliacija

Vidiné apdaila
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Mazcal

STANDARTINIS SALAJOS MAZGAS
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LEternit Baltic* banguoty laksty stogo danga
Apsauginés Sukos nuo vabzdziy

,Eternit Baltic“ banguoty lakty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
Salajg formuojanti lenta

Vandens izoliacija

I$lankstyta metaliné skarda

liginis

Skersiniai grebéstai

1$ilginiai grebéstai

,Eternit Baltic 120" difuziné stogo membrana
Silumos izoliacija

Garo izoliacija

Vidiné apdaila

Banguoti lakstai



Mazcal

SNIEGO UZTVAROS |RENGIMO MAZGAS

_—15°

ooo >

16
‘ 18

M@b}

[
! MAX 600

Pastabos:

Sniego uzvara tviinama per banguoty laksty bangos virSy | papildomus
vertikalius tadus (nr.18) apdirbtus pagal banguoty laksty bangos forma.
Papildomi tasai jrengiami sniego uztvaros tvirtinimo vietose, ne reciau nei kas
600 mm. Papildomi tasai turi remtis maziausiai | du skersiniu: ésti
Rekomenduojama tvirtinti vir§ gegnés

Planavimas ir pritaikymas
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LEternit Baltic* banguoty laksty stogo danga

Latakas

Védinimo profilis

Dvigubas karnizo skersinis grebéstas

LEternit Baltic* stogo dangos tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
Cementiniy dailylenciy pakala

Skersiniai grebéstai

18ilginiai grebéstai

LEternit Baltic 120“ difuziné stogo membrana
Priegegné

Termoizoliacija

Mrlotas

Garo izoliacija

Vidiné apdaila

I8lankstyta skarda

Sniego uztvara

Sniego uztvaros tvirtinimo elementas

Tadas uztvarai pritvirtinti (apdirbtas pagal bangos dydj)
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Mazcal

STANDARTINIS DUMTRAUKIO MAZGAS
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LEternit Baltic* banguoty laksty stogo danga
Skersiniai grebéstai

1$ilginiai grebéstai

LEternit Baltic 120" difuziné stogo membrana

,Eternit Baltic* banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)

I$lankstyta metaliné skarda
Kamino apdaila

Metaliniai laikikliai

Silumos izoliacija

Kaminas

Kamino stogelis

Gegne

Garo izoliacija

Vidiné apdaila

Banguoti lakstai



Mazcal

STANDARTINIS DUMTRAUKIO MAZGAS
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,Eternit Baltic* banguoty laksty stogo danga
Skersiniai grebéstai

LEternit Baltic* banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
I8lankstyta metaliné skarda

Trikampis tadas

Kamino apdaila

Metaliniai laikikliai

Kamino stogelis

Kaminas

1Silginiai grebéstai

LEternit Baltic 120" difuziné stogo membrana
Silumos izoliacija

Garo izoliacija

Vidiné apdaila
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Mazcal

STANDARTINIS KRAIGO MAZGAS
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LEternit Baltic* banguoty laksty stogo danga
,Eternit Baltic* dviejy daliy kraigo gaubtas
,Eternit Baltic* dviejy daliy kraigo gaubtas
L,Etemnit Baltic* sandarinimo virvé @ 8 mm
,Eternit Baltic“ védinimo gaubtelis

,Eternit Baltic* banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
Skersiniai grebéstai

18ilginiai grebéstai

,Etemnit Baltic 120" difuziné stogo membrana
liginis

Silumos izoliacija

Garo izoliacija

Vidiné apdaila

Metalinis laikiklis

Atraminis taas
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Mazcal

KAMINO JRENGIMO SU DACORA PLOKSTELEMIS MAZGAS

12—+

1 15°
01 ,Eternit Baltic* banguoti lakStai
le]ViS 02 Skardos lankstinys
1—1 03 ,Eternit Baltic" stogo dangos tvirtinimo sraigtas (6x100 mm)

04 Aliuminio profilio laikiklis

05 —+

05 Vertikalus aliuminio profilis

04
06 —
07 —

1M —

06 Horizontalus aliuminio profilis
07 ,Dacora“ plokstelés

08 Skersiniai grebéstai (50 x 50 mm)

09 ISilginiai grebéstai (30 x 50 mm)

10 Difuziné plévelé ,Eternit Baltic 120°
11 Termoizoliacija

Planavimas ir pritaikymas

12 Kampinis profilis
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Mazcal

BRIAUNOS JRENGIMO MAZGAS

Jo5555

10 13

1150

0
02 ,Eternit Baltic* briaunos gaubtas

=

,Eternit Baltic* banguoty laksty stogo danga

03 ,Eternit Baltic" briaunos sandarinimo juosta
04 Briaunos gaubto atraminis taSas

05 Metalinis laikiklis

06 ,Eternit Baltic* stogo dangos tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
07 Skersiniai grebéstai (50 x 50 mm)

08 Isilginiai grebéstai (50 x 50 mm)

09 ,Eternit Baltic 120° difuziné stogo membrana
10 liginis

11 Termoizoliacija

12 Garo izoliacija

13 Vidiné apdaila
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Mazcal

APSAUGINES TVORELES JRENGIMO MAZGAS

w

(==

\
\

6 01 ,Eternit Baltic* banguoty laksty stogo danga
02 Latakas
03 Védinamo profilis
04 Dvigubas karnizo skersinis grebéstas
05 ,Eternit Baltic* stogo dangos tvirtinimo sraigtas (6 x100 mm)
18 06 Cementiniy dailylen¢iy pakala
\ 07 Skersiniai grebéstai (50 x 50 mm)
%K m 08 ISilginiai grebéstai (30 x 50 mm)
! MAX 600 | 09 ,Eternit Baltic 120" difuziné stogo membrana
10 Priegegné
11 Termoizoliacija
12 Mrlotas
13 Garo izoliacija
14 Vidiné apdaila
Pastabos: - o 15 I3lankstyta skarda
Apsaugines tvorelé tvirtinama per banguoty laksty bangos virSy | papildomus
verh‘kahus‘ teiégs (qr1§) apdwrb}u_s paga\_banggqtq \akéh{ bangoswformq: 6 Apsauginé tvorelé
T e g s s b e 1SS 17 Apsaugings troestirtimosages
Rekomenduojama tirtinti vir$ gegnés 18 Ta3as tvorelei pritvirtinti (apdirbtas pagal bangos dydj)
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